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CULTURA DE LINHAGENS

CULTURA PRIMÁRIA

ALMOXARIFADO DE VIDRARIAS E
QUÍMICOS

LABORATÓRIO DE BIOCULTURA

SALA DE PARAMENTAÇÃO

SALA DE BIOIMPRESSÃO

SAN. PNE.MASC.

SANITÁRIO MASC. SANITÁRIO FEM.

VESTIÁRIO FEMININO

CIRCULAÇÃO

SAN. PNE. FEM.

SALA TÉCNICA

CIRCULAÇÃO HORIZ. 1º PAV.

VÃO

HALL 1ºPAV. ELEVADOR

ESCADA ABERTA

DML

ESCADA MARINHEIRO

ESCADA PROTEGIDA

APOIO ADMINISTRATIVO
SALA DE AULA_33 ALUNOS

SALA DE REUNIÕES

ADM  DIREÇÃO  SECRETARIA SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR SALA DE PROFESSOR

SALA DE PESQUISADORES

COPA/ESTAR E REFEIÇÕES
(1°PAV.)

SALA DE ALUNOS DA
PÓS-GRADUAÇÃO_20 ALUNOS

QAC-SUPERIOR

QDLT-SUPERIOR

QNB-SUPERIOR
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QGA

AC1.2AC1.1

AC1.3b

AC1.3b

AC1.3c

AC1.4c

AC1.4bAC1.3e

AC.1.3d
AC1.3a

Circuito AC1.4 será ligado
através do Timer.
Fazer programação do Timer
conforme horário de funcionamento
dos laboratórios.

AC1.4c AC1.27

ø25mm

AC1.4c

AC1.3a

AC1.3b
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AC1.3a AC1.8
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16mm² 16mm²

16mm²

16mm² 6mm²

6mm²16mm²
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QAC-COB

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²,
QUANDO NÃO INDICADO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø30mm QUANDO NÃO INDICADO

PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO COM TAMPA
SEÇÃO 38x38MM, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL, OU NA PAREDE
NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM, SEM DIVISÃO INTERNA, 150x100mm QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, POTÊNCIA INDICADA NA TABELA DOS
QUADROS, CONDULETE COM ESPERA DE CABOS APARENTE, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

SENSOR DE PRESENÇA 360º, PARA TETO, COM TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL DE 1 A 30 MINUTOS

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

INTERRUPTOR COM UMA TECLA DE SEÇÃO SIMPLES 10A/250V
INSTALADO EM CONDULETE: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
PARA LIGAÇÃO DOS VENTILADORES E EXAUTORES

NOTAS:

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA 
NA ELETROCALHA OU PERFILADO.
2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES 
APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.
5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, CONFORME NORMA NR-10.
6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 
MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).
7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO 
FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO. 
8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS 
PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER 
ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.
9. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS 
PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:
1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)
2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)
3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #6 mm² QUANDO NÃO INDICADA
4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA 
EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA
5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° 
QUANDO NÃO INDICADA
6. ISOLAÇÃO DE TODOS OS CONDUTORES TERRA IGUAL A 750V 70° E COR VERDE
7. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD
∅20mm = ∅1/2" ∅20mm = ∅3/4" ∅30mm = ∅1¼"

∅25mm = ∅3/4" ∅25mm = ∅1" ∅40mm = ∅1½"

∅32mm = ∅1" ∅32mm = ∅1¼" ∅50mm = ∅2"
ø40mm = ∅1.1/4" ∅40mm = ∅1½" ∅75mm = ∅3"

∅50mm = ∅1.1/2" ∅50mm = ∅2" ∅100mm = ∅4"

∅60mm = ∅2" ∅65mm = ∅2½" ∅125mm = ∅5"

∅75mm = ∅2.1/2" ∅80mm = ∅3" ∅150mm = ∅6"

∅85mm = ∅3" ∅100mm = ∅4"

∅110mm = ∅4"

8. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO LIGADOS COM DISJUNTORES, 
TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.
9. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 
CONDUTORES:
· FASES R/S/T COMUM: PRETO
· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO
· NEUTRO COMUM: AZUL
· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO
· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES
· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY
· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])
· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4 mm²)
· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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ETAPA:
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ENG. ALEXANDRE NUNES
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ENG. JANAÍNA SILVA DOS SANTOS
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AUGUSTO QUINTANILHA

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH
UNB, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

PROJETO EXECUTIVO

AR CONDICIONADO - SUPERIOR

OS 03

ELÉTRICA

15/24

UNB-OS03-BIM-ELE

TEC. LUCAS JONER DA SILVA

03597493097

ESC. 1 : 50
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO1

ESC. 1 : 100
PLANTA BAIXA PARCIAL - COBERTURA2

00 09/09/2021 EMISSÃO INICIAL AUGUSTO QUINTANILHA

UNB-OS03-BIM-CLI 11/10/2021 PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO

01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
02 20/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA



W WPF

P
F

P
F

P
F

P76.R1
P77.R1

P78.R1 P79.R1

NOTA: DEIXAR SOBRA DE 4 m DE 

CABO UTP-4P PARA OS PONTOS 

P.76 E P.77

6x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P5x UTP-4P

4x UTP-4P

DG - TELEFONIA

P80.R1

P81.R1

P82.R1

P83.R1

2xPEAD Ø2"

POSTE DE ENTRADA

1x CABO FIBRA ÓPTICA

1x CABO FIBRA ÓPTICA

1x CABO FIBRA ÓPTICA

2xPEAD Ø2"

1x CABO FIBRA ÓPTICA1x CABO FIBRA ÓPTICA

1x CABO FIBRA ÓPTICA

2x F.G. Ø2"

SOBE PARA 

O PAVIMENTO 

SUPERIOR

h=0.26 m

INDICAÇÃO DO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
P = PONTO
NTA = NÚMERO DE TOMADAS PARA REDE DE DADOS 
XX = NÚMERO DO RACK

INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,
0 = NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 4 PARES

SIMBOLOGIA

0x UTP-4P

0x CFOI
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FIBRAS ÓPTICAS,
0 = NÚMERO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA - 12 FIBRAS

PNTA.XX

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø50mm QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA: PORTA EQUIPAMENTOS

TOTEM FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM SECÇÕES PARA PERMITIR SEPARAÇÃO DA REDE 
LÓGICA E REDE ELÉTRICA. TAMPAS  REMOVÍVEIS DOS DOIS LADOS PARA PORTA EQUIPAMENTOS SLIM

CONDULETE METÁLICO TÍPICO: SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO
NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CANALETA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LÓGICA, DUAS VIAS,
NAS DIMENSÕES 25x75mm

ACESS POINT
INSTALADA: NO TETO

0x CFOE
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FIBRAS ÓPTICAS EXTERNAS,
0 = NÚMERO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA - 3 PARES

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEM DIVISÃO INTERNA, 200x100mm QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL, OU NA PAREDE
NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO

W

CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM CONCRETO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 
NAS DIMENSÕES DE 30x30x12cm

0x HDMI
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS HDMI,
0 = NÚMERO DE CABOS

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

ADAPTADOR PARA MÓDULO DE TOMADAS INSTALADO EM CANALETA OU TOTEM DE PISO

NOTAS:

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA 
ELETROCALHA OU PERFILADO.
2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES 
APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
4. TODAS AS CURVAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DE RAIO LONGO.
5. TODAS EMENDAS DE CONDUTORES SERÃO SOLDADAS E ISOLADAS COM FITA AUTO FUSÃO COBERTA COM FITA ISOLANTE NORMAL
6. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, CONFORME NORMA NR-10.
7. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 
MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).
8. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO 
E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO. 
9. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS 
PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER 
ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.
10. TOMADAS INSTALADAS EM CANALETAS SERÃO INSTALADAS NAS ALTURAS INDICADAS NO PROJETO.
11. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS 
PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm).
2. O CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ POSSUIR CATEGORIA 6.  
3. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD
∅20mm = ∅1/2"                ∅20mm = ∅3/4"                                      ∅30mm = ∅1¼"

∅25mm = ∅3/4"                ∅25mm = ∅1"                                      ∅40mm = ∅1½"

∅32mm = ∅1" ∅32mm = ∅1¼"                                      ∅50mm = ∅2"
ø40mm = ∅1.1/4"                ∅40mm = ∅1½"                                      ∅75mm = ∅3"

∅50mm = ∅1.1/2" ∅50mm = ∅2"                       ∅100mm = ∅4"

∅60mm = ∅2" ∅65mm = ∅2½"                                      ∅125mm = ∅5"

∅75mm = ∅2.1/2" ∅80mm = ∅3"                       ∅150mm = ∅6"

∅85mm = ∅3" ∅100mm = ∅4"

∅110mm = ∅4"

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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NOTA: DEIXAR SOBRA DE 4 m DE 
CABO UTP-4P PARA OS PONTOS 
P.40, P.41, P.42 E P.43

P01.R1

P02.R1

P03.R1

P04.R1

HDMI.1a

P74.R1

HDMI.1b
P05.R1

P06.R1

P07.R1

P08.R1

P09.R1

P10.R1
P11.R1
P12.R1

P31.R1

P14.R1 P15.R1 P16.R1 P17.R1 P18.R1

P20.R1
P21.R1
P22.R1
P23.R1
P24.R1

P26.R1P27.R1P28.R1P29.R1P30.R1

P36.R1
P37.R1
P38.R1
P39.R1

P40.R1
P41.R1
P42.R1
P43.R1

P32.R1

P33.R1

P34.R1

P35.R1

P50.R1

P49.R1

P48.R1

P47.R1

P46.R1

P45.R1

P44.R1

NOTA: DEIXAR SOBRA DE 4 m DE 
CABO UTP-4P PARA OS PONTOS 
P.36, P.37, P.38 E P.39

P51.R1

P52.R1

P53.R1

P54.R1

P55.R1

P56.R1

P57.R1

P58.R1

P59.R1

P60.R1

P61.R1

P62.R1

P63.R1

P64.R1

P65.R1

P66.R1

P67.R1

P68.R1

P69.R1

P71.R1

P70.R1

P73.R1

P75.R1
P72.R1

1x HDMI

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

3x UTP-4P

1x UTP-4P 1x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

3x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

10x UTP-4P

6x UTP-4P

4x UTP-4P

NOTA: DEIXAR SOBRA DE 4 m DE 
CABO UTP-4P PARA OS PONTOS 
P.10, P.11, P.12 E P.13

NOTA: DEIXAR SOBRA DE 6 m DE 
CABO UTP-4P PARA OS PONTOS 
P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 E P.24

6x UTP-4P

4x UTP-4P 2x UTP-4P

2x UTP-4P 4x UTP-4P

6x UTP-4P 4x UTP-4P

4x UTP-4P

6x UTP-4P

1x UTP-4P

8x UTP-4P

4x UTP-4P

6x UTP-4P

4x UTP-4P

2x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

1x UTP-4P

1x UTP-4P

2x UTP-4P

4x UTP-4P 5x UTP-4P 9x UTP-4P 12x UTP-4P 65x UTP-4P 61x UTP-4P 46x UTP-4P 27x UTP-4P

19x UTP-4P

6x UTP-4P

83x UTP-4P

P13.R1

77x UTP-4P

77x UTP-4P
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P25.R1

P19.R1

Eletroduto F.G/ 25 mmø

DESCE PARA 
O TÉRREO

h=0.26 m

h=0.26 m

INDICAÇÃO DO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
P = PONTO
NTA = NÚMERO DE TOMADAS PARA REDE DE DADOS 
XX = NÚMERO DO RACK

INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,
0 = NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 4 PARES

SIMBOLOGIA

0x UTP-4P

0x CFOI
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FIBRAS ÓPTICAS,
0 = NÚMERO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA - 12 FIBRAS

PNTA.XX

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø50mm QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA EM CONDULETE: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA: PORTA EQUIPAMENTOS

TOTEM FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM SECÇÕES PARA PERMITIR SEPARAÇÃO DA REDE 
LÓGICA E REDE ELÉTRICA. TAMPAS  REMOVÍVEIS DOS DOIS LADOS PARA PORTA EQUIPAMENTOS SLIM

CONDULETE METÁLICO TÍPICO: SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO
NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CANALETA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LÓGICA, DUAS VIAS,
NAS DIMENSÕES 25x75mm

ACESS POINT
INSTALADA: NO TETO

0x CFOE
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FIBRAS ÓPTICAS EXTERNAS,
0 = NÚMERO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA - 3 PARES

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, SEM DIVISÃO INTERNA, 200x100mm QUANDO NÃO INDICADO
INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL, OU NA PAREDE
NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO

W

CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM CONCRETO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 
NAS DIMENSÕES DE 30x30x12cm

0x HDMI
INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS HDMI,
0 = NÚMERO DE CABOS

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

ADAPTADOR PARA MÓDULO DE TOMADAS INSTALADO EM CANALETA OU TOTEM DE PISO

NOTAS:

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA 
ELETROCALHA OU PERFILADO.
2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES 
APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
4. TODAS AS CURVAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DE RAIO LONGO.
5. TODAS EMENDAS DE CONDUTORES SERÃO SOLDADAS E ISOLADAS COM FITA AUTO FUSÃO COBERTA COM FITA ISOLANTE NORMAL
6. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, CONFORME NORMA NR-10.
7. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 
MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).
8. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO 
E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO. 
9. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS 
PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER 
ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.
10. TOMADAS INSTALADAS EM CANALETAS SERÃO INSTALADAS NAS ALTURAS INDICADAS NO PROJETO.
11. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS 
PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm).
2. O CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÁ POSSUIR CATEGORIA 6.  
3. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD
∅20mm = ∅1/2"                ∅20mm = ∅3/4"                                      ∅30mm = ∅1¼"

∅25mm = ∅3/4"                ∅25mm = ∅1"                                      ∅40mm = ∅1½"

∅32mm = ∅1" ∅32mm = ∅1¼"                                      ∅50mm = ∅2"
ø40mm = ∅1.1/4"                ∅40mm = ∅1½"                                      ∅75mm = ∅3"

∅50mm = ∅1.1/2" ∅50mm = ∅2"                       ∅100mm = ∅4"

∅60mm = ∅2" ∅65mm = ∅2½"                                      ∅125mm = ∅5"

∅75mm = ∅2.1/2" ∅80mm = ∅3"                       ∅150mm = ∅6"

∅85mm = ∅3" ∅100mm = ∅4"

∅110mm = ∅4"

Espaços para
Equipamentos Ativos
de Rede,Como:
-Acelerador de rede;
-Modem;
-Roteador

Organizador Horizontal

Patch Panel 48P

DIO 24P

Organizador Horizontal

Patch Panel 24P

Patch Panel 24P

Organizador Horizontal

Patch Panel 24P

Organizador Horizontal

Patch Panel 24P

Organizador Horizontal

Switch 24P

Organizador Horizontal

Switch 24P

Organizador Horizontal

Switch 24P

Organizador Horizontal

Switch 24P

Organizador Horizontal

Switch 24P

DIO 24P

Organizador Horizontal
CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:
CREA:

ELABORAÇÃO:

CFT:

CREA:

INDICADA

ENG. ALEXANDRE NUNES

ENG. ALEXANDRE NUNES

RS 180.750

RS 180.750

ENG. JANAÍNA SILVA DOS SANTOS

RS 187.277

AUGUSTO QUINTANILHA

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH
UNB, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

PROJETO EXECUTIVO

LÓGICA - SUPERIOR

OS 03

ELÉTRICA

17/24

UNB-OS03-BIM-ELE

TEC. LUCAS JONER DA SILVA

03597493097

ESC. 1 : 50

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
1

SEM ESCALA

Vista Racks
2

00 09/09/2021 EMISSÃO INICIAL AUGUSTO QUINTANILHA
01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
02 20/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
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L1 L1

CABO 3x1,5mm² PERTENCENTES AO LAÇO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COR
VERMELHA COM PROTEÇÃO CONTRA FOGO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø30mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERMELHA, PARA DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE 
DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE JUNTO AO FORRO

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

ACIONADOR MANUAL PARA COMANDO DE BOMBA DE INÊNDIO, INSTALADO ENTRE 0,9M E 1,35M DO PISO
ACABADO(1,2M PREFERENCIALMENTE).

SIMBOLOGIAS DE CONDULETES DE ø3/4 EM FERRO GALVANIZADO QUANDO NÃO INDICADO

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

NOTAS:

1. ELETRODUTO NÃO COTADO PARA INCÊNDIO DEVERÁ SER DE ∅20mm; 
2. ELETRODUTOS APARENTES ÁREAS INTERNAS DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE;
3. ELETRODUTOS APARENTES ÁREAS EXTERNAS (AO TEMPO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE; 
4. PARA INTERLIGAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE COM A INFRAESTRUTURA NOVA, DEVERÃO SER INSTALADAS CAIXAS OCTOGONAIS 
SEM FUNDO;
5. OS CIRCUITOS DE DETECÇÃO DEVERÃO SER EM CLASSE B;
6. OS TIPOS DE CABEAMENTO DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SEGUIR AS DETERMINAÇÕES DA NBR 17240 ITEM 6.8 PÁGINA 41;
7. TODA A INFRAESTRUTURA COMPOSTA PELOS ELETRODUTOS DESTINADOS AO SDAI DEVERÃO SER IDENTIFICADAS SEGUINDO A  
DETERMINAÇÃO DA NORMA NBR 17240 ITEM 6.7.10 PAGINA 41: "TODA A REDE DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
DEVE SER IDENTIFICADA COM ANÉIS DE 2cm DE LARGURA MÍNIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3m NO MÁXIMO. CADA ELETRODUTO DEVE POSSUIR 
PELO MENOS UMA INDICAÇÃO.";
8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS 
(INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O 
MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.
9. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS 
PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:
1. ELETRODUTO NÃO COTADO PARA INCÊNDIO DEVERÁ SER DE ∅20mm; 
2. ELETRODUTOS APARENTES ÁREAS INTERNAS DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE;
3. ELETRODUTOS APARENTES ÁREAS EXTERNAS (AO TEMPO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE; 
4. PARA INTERLIGAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE COM A INFRAESTRUTURA NOVA, DEVERÃO SER INSTALADAS CAIXAS 
OCTOGONAIS SEM FUNDO;
5. OS CIRCUITOS DE DETECÇÃO DEVERÃO SER EM CLASSE B;
6. OS TIPOS DE CABEAMENTO DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE SEGUIR AS DETERMINAÇÕES DA NBR 17240 ITEM 6.8 PÁGINA 41;
7. TODA A INFRAESTRUTURA COMPOSTA PELOS ELETRODUTOS DESTINADOS AO SDAI DEVERÃO SER IDENTIFICADAS SEGUINDO 
A  DETERMINAÇÃO DA NORMA NBR 17240 ITEM 6.7.10 PAGINA 41: "TODA A REDE DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 
DE INCÊNDIO DEVE SER IDENTIFICADA COM ANÉIS DE 2cm DE LARGURA MÍNIMA, NA COR VERMELHA, A CADA 3m NO MÁXIMO. CADA 
ELETRODUTO DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA INDICAÇÃO.";
8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS 
AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER 
ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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Solda Exotérmica

Re-bar 80mm²

Cabo de cobre
nu #35mm²

Caixa de inspeção enterrada Ø260mm 
Haste de aterramento Ø5/8'x3m 
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Fita Perf Latão Niquelado/ 3 mmx20 mm

SIMBOLOGIA

T GRAMPO PARA CONEXÃO T EM BARRA CHATA

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:
PARA-RAIOS TIPO CAPTOR FRANKLIN h=350mm, INSTALADO EM MASTRO DE 6m

CAIXA DE INSPEÇÃO NO SOLO Ø300mm, TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA, COM HASTE cobreada ALTA CAMADA 
Ø5/8"x3,0m.

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO: 
MINICAPTOR AÉREO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" 
h=600mm, INSTALADOS A CADA 8m APROXIMADAMENTE

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", DO SISTEMA DE CAPTAÇÃOS

CABO DE COBRE NU 35mm² DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO.(DIFERENÇAS CITADAS NO PROJETO)

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

CABO DE COBRE NU EMBUTIDO NO CHÃO 50mm² PARA O ANEL DE ATERRAMENTO.(DIFERENÇAS
CITADAS NO PROJETO)

BEP BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL

Aterramento

CAIXA DE ATERRAMENTO DO POÇO DO ELEVADOR

NOTAS:

1. ESTE PROJETO CONTEMPLA O SISTEMA DE SPDA NÍVEL IV, UTILIZANDO O MÉTODO DA ESFERA ROLANTE COM RAIO DE 60m.
2. OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO SERÃO NÃO NATURAIS, ATRAVÉS DE MALHA DE ATERRAMENTO E 
HASTES DE ATERRAMENTO, A SEREM INSTALADOS CONFORME PLANTA.
3. TODAS AS INSTALAÇÕES E OBJETOS METÁLICOS DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.
6. A RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
7. O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFÉRICA, PARA 
VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
8.NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR 
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).
9. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS 
E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:
1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)
2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)
3. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC/SEALTUBE F.G./F.G.F. PEAD
∅20mm = ∅½"           ∅20mm = ∅3/4"                     ∅30mm = ∅1¼"

∅25mm = ∅3/4 "           ∅25mm = ∅1"      ∅40mm = ∅1½"

∅32mm = ∅1"           ∅32mm = ∅1¼"         ∅50mm = ∅2"
ø40mm = ∅1¼"           ∅40mm = ∅1½"      ∅75mm = ∅3"

∅50mm = ∅1½"           ∅50mm = ∅2"      ∅100mm = ∅4"

∅60mm = ∅2"           ∅65mm = ∅2½"      ∅125mm = ∅5"

∅75mm = ∅2½"           ∅80mm = ∅3"      ∅150mm = ∅6"

∅85mm = ∅3"           ∅100mm = ∅4"

∅110mm = ∅4"

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br

INTERN
O: EXTERN
O: 

FORMATO 
A0 x

x

831 mm1754

841 mm1789

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:
CREA:

ELABORAÇÃO:

CFT:

CREA:

INDICADA

ENG. ALEXANDRE NUNES

ENG. ALEXANDRE NUNES

RS 180.750

RS 180.750

ENG. JANAÍNA SILVA DOS SANTOS

RS 187.277

AUGUSTO QUINTANILHA

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH
UNB, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

PROJETO EXECUTIVO

SPDA - TERREO

OS 03

ELÉTRICA

19/24

UNB-OS03-BIM-ELE

TEC. LUCAS JONER DA SILVA

03597493097

ESC. 1 : 50

PLANTA BAIXA - TERREO
1

00 09/09/2021 EMISSÃO INICIAL AUGUSTO QUINTANILHA
01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
02 20/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
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Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mmBarra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mmBarra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mmBarra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

Barra chata de alumínio/ 19 mmx6 mm

SIMBOLOGIA

T GRAMPO PARA CONEXÃO T EM BARRA CHATA

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO:
PARA-RAIOS TIPO CAPTOR FRANKLIN h=350mm, INSTALADO EM MASTRO DE 6m

CAIXA DE INSPEÇÃO NO SOLO Ø300mm, TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA, COM HASTE cobreada ALTA CAMADA 
Ø5/8"x3,0m.

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO: 
MINICAPTOR AÉREO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" 
h=600mm, INSTALADOS A CADA 8m APROXIMADAMENTE

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8", DO SISTEMA DE CAPTAÇÃOS

CABO DE COBRE NU 35mm² DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO.(DIFERENÇAS CITADAS NO PROJETO)

SUBIDA OU DESCIDA COM MAIOR DESCRIÇÃO NO PROJETO

CABO DE COBRE NU EMBUTIDO NO CHÃO 50mm² PARA O ANEL DE ATERRAMENTO.(DIFERENÇAS
CITADAS NO PROJETO)

BEP BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL

Aterramento

CAIXA DE ATERRAMENTO DO POÇO DO ELEVADOR

TERMINAL 
AÉREO

BARRA CHATA DE 
ALUMÍNIO

RE-BAR

ATERRINSERT

TERMINAL OLHAL DE COMPRESSÃO 

CABO
#35mm²

HASTE DE ATERRAMENTO

CABO #35MM²

CABO #50mm²

CABO #50mm²

CAIXA DE INSPEÇÃO
COM TAMPA

CONECTOR 
CABO/HASTE

CAPTOR FRANKLIN

PLACAS SOLARES

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

CABO
#35mm²

NOTAS:

1. ESTE PROJETO CONTEMPLA O SISTEMA DE SPDA NÍVEL IV, UTILIZANDO O MÉTODO DA ESFERA ROLANTE COM RAIO DE 60m.
2. OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO SERÃO NÃO NATURAIS, ATRAVÉS DE MALHA DE ATERRAMENTO E 
HASTES DE ATERRAMENTO, A SEREM INSTALADOS CONFORME PLANTA.
3. TODAS AS INSTALAÇÕES E OBJETOS METÁLICOS DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.
6. A RESISTÊNCIA DA MALHA DE ATERRAMENTO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO.
7. O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFÉRICA, PARA 
VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.
8.NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR 
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).
9. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS 
E MEMORIAIS PARA FINS DE LICITAÇÃO.

PADRÕES:
1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)
2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)
3. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC/SEALTUBE F.G./F.G.F. PEAD
∅20mm = ∅½"           ∅20mm = ∅3/4"                     ∅30mm = ∅1¼"

∅25mm = ∅3/4 "           ∅25mm = ∅1"      ∅40mm = ∅1½"

∅32mm = ∅1"           ∅32mm = ∅1¼"         ∅50mm = ∅2"
ø40mm = ∅1¼"           ∅40mm = ∅1½"      ∅75mm = ∅3"

∅50mm = ∅1½"           ∅50mm = ∅2"      ∅100mm = ∅4"

∅60mm = ∅2"           ∅65mm = ∅2½"      ∅125mm = ∅5"

∅75mm = ∅2½"           ∅80mm = ∅3"      ∅150mm = ∅6"

∅85mm = ∅3"           ∅100mm = ∅4"

∅110mm = ∅4"

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
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ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:
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01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
02 20/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA



CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
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www.cbrengenharia.com.br
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:
CREA:

ELABORAÇÃO:

CFT:

CREA:

INDICADA

ENG. ALEXANDRE NUNES

ENG. ALEXANDRE NUNES

RS 180.750

RS 180.750

ENG. JANAÍNA SILVA DOS SANTOS

RS 187.277

AUGUSTO QUINTANILHA

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH
UNB, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF

PROJETO EXECUTIVO

QUADROS DE CARGAS

OS 03

ELÉTRICA

21/24

UNB-OS03-BIM-ELE

TEC. LUCAS JONER DA SILVA

03597493097

QCI-TERREO -  Quadro de Comando de Iluminação 2972 W 0.95 3128 VA 100% 3128 VA 5 A 32 A 3 380 V 6.00 mm
QD-B1 - Quadro de Bombas 01 1984 W 0.67 2943 VA 100% 2943 VA 13 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
C0.40 - Chuveiros - Vestiário Masculino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
C0.39 - Chuveiros - Vestiário Masculino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
C0.38 - Chuveiros - Vestiário Masculino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
C0.37 - Chuveiros - Vestiário Masculino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
C0.36 - Tomadas Comuns - Equipamentos Especiais 750 W 0.92 815 VA 50% 408 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.35 - Tomadas Comuns - Microscopia/ Optogenética 900 W 0.92 978 VA 50% 489 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.34 - Tomadas Comuns - Descontaminação/... 1200 W 0.92 1304 VA 50% 652 VA 3 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.33 - Tomadas - Bebedouro 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.32 - Tomadas Serviço - Laboratório de Biologia 200 W 0.92 217 VA 50% 109 VA 0 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.31 - Tomadas Serviço - Sanitários/ Sl Técnica 600 W 0.92 652 VA 50% 326 VA 1 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.30 - Tomadas Serviço - Circulação 1200 W 0.92 1304 VA 50% 652 VA 3 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.29 - Tomadas Serviço - Lado B 1200 W 0.92 1304 VA 50% 652 VA 3 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.28 - Tomadas Serviço - Lado A 1400 W 0.92 1522 VA 50% 761 VA 3 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.27 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.26 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.25 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.24 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.23 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.22 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.21 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.20 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.19 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.18 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.17 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.16 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.15 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.14 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.13 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.12 - Tomadas - Bancada - Lab. Biologia Sintética 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.11 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.10 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.9 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.8 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.7 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.6 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.5 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.4 - Tomadas - Bancada - Laboratório Start Up 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.3 - Tomadas - Bancada - Laboratório Fermentação 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.2 - Tomadas - Bancada - Laboratório de Química 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
C0.1 - Tomadas - Bancada - Laboratório de Química 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
EM - L0.10 - Iluminação de Emergência 215 W 0.92 234 VA 50% 117 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.9 - Iluminação - Laboratório de Biologia Parte Inferior 960 W 0.95 1011 VA 50% 505 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.8 - Iluminação - Laboratório de Biologia Parte Superior 1080 W 0.95 1137 VA 50% 568 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.7 - Iluminação - Optogenética/ Equip. Especiais/... 1000 W 0.95 1053 VA 50% 526 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.6 - Iluminação - Salas Cultura e Microb./ Anaeróbicos/... 1360 W 0.95 1432 VA 50% 716 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.5 - Iluminação - Sala Técnica 240 W 0.95 253 VA 50% 126 VA 1 A 20 A 1 220 V 2.50 mm
L0.4 - Iluminação - Circulação/ Lixeira/ DML 1000 W 0.95 1053 VA 50% 526 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.3 - Iluminação - Sanitários 416 W 0.95 438 VA 50% 219 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.2 - Iluminação - Lab. Fermentação/ Start Up 1400 W 0.95 1474 VA 50% 737 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
L0.1 - Iluminação - Sl. Cromatografia/Amostras/Lab.... 1280 W 0.95 1347 VA 50% 674 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 53555 VA

Carga Instalada 82392 VA Fator de Demanda: 65.00% Corrente Demandada 81 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 2x25mm²+1xPE16mm² Disjuntor Geral: 100 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Circulação Sala Técnica - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QDLT-TERREO

C1.22 - Chuveiros - Vestiário Feminino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

C1.21 - Chuveiros - Vestiário Feminino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

C1.20 - Chuveiros - Vestiário Feminino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

C1.19 - Chuveiros - Vestiário Feminino 5500 W 1.00 5500 VA 36% 1980 VA 9 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

C1.18 - Tomada TUE - Copa 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.17 - Tomada TUE - Copa 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.16 - Tomada TUE - Copa 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.15 - Tomada TUE - Copa 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.14 - Tomada Projetor - Sala de Aula 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.13 - Tomadas Comuns - Copa 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.12 - Tomadas Comuns - Salas de Professores 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.11 - Tomadas Comuns - ADM Secretaria/ SL Professor 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.10 - Tomadas Comuns - Sala de Aula/ Apoio ADM 800 W 0.92 870 VA 50% 435 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.9 - Tomadas Comuns - Sala de Reuniões 800 W 0.92 870 VA 50% 435 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.8 - Tomadas Comuns - Almoxarifado 600 W 0.92 652 VA 50% 326 VA 1 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.7 - Tomadas - Bebedouro 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.6 - Tomadas Serviço - Sanitários/ Sl Técnica 600 W 0.92 652 VA 50% 326 VA 1 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.5 - Tomadas Serviço - Circulação 1000 W 0.92 1087 VA 50% 543 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.4 - Tomadas Serviço - Lado B 1300 W 0.92 1413 VA 50% 707 VA 3 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.3 - Tomadas Serviço - Lado A 900 W 0.92 978 VA 50% 489 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.2 - Tomadas - Bancada - Laboratório de Biocultura 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

C1.1 - Tomadas - Bancada - Laboratório de Biocultura 1350 W 0.92 1467 VA 86% 1262 VA 6 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

EM - L1.11 - Iluminação de Emergência 170 W 0.92 185 VA 50% 92 VA 0 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.10 - Iluminação - Salas dos Professores/... 1240 W 0.95 1305 VA 50% 653 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.9 - Iluminação - Salas dos Professores 1200 W 0.95 1263 VA 50% 632 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.8 - Iluminação - SL Alunos da Pós-Graduação/ ADM... 1280 W 0.95 1347 VA 50% 674 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.7 - Iluminação - Sala Técnica 240 W 0.95 253 VA 50% 126 VA 1 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

L1.6 - Iluminação - Vão do Térreo 800 W 0.95 842 VA 50% 421 VA 2 A 20 A 1 220 V 2.50 mm

L1.5 - Iluminação - Circulação/ DML/ Escadas 1308 W 0.95 1377 VA 50% 688 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.4 - Iluminação - Sanitários 416 W 0.95 438 VA 50% 219 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.3 - Iluminação - Sala de Reuniões e Sala de Aula 1080 W 0.95 1137 VA 50% 568 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.2 - Iluminação - SL. Paramentação/ Bioimpressão/ La... 1080 W 0.95 1137 VA 50% 568 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

L1.1 - Iluminação - Cult. Primária/  Linhagens/ Almox. de... 1040 W 0.95 1095 VA 50% 547 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 24776 VA

Carga Instalada 51618 VA Fator de Demanda: 48.00% Corrente Demandada 38 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 25mm² + T16mm² Disjuntor Geral: 80 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Circulação Sala Técnica - 1º Pavimento Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QDLT-SUPERIOR

AC0.33 - Ponto de Força Sala de Equip. Especiais 150 W 0.92 163 VA 100% 163 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.32 - Ponto de Força Sala de Microscopia 150 W 0.92 163 VA 100% 163 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.31 - Ponto de Força Sala de Microscopia 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.30 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 220 W 1.00 220 VA 100% 220 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.29 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 220 W 1.00 220 VA 100% 220 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.28 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 220 W 1.00 220 VA 100% 220 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.27 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.26 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.25 - Ponto de Força Lab. Biologia Sintética 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.24 - Ponto de Força Sala Esterilização 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.23 - Ponto de Força Sala Descontaminação 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.22 - Ponto de Força Sala de Fungos 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.21 - Ponto de Força Sala de Freezers 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.20 - Ponto de Força Sala de Anaeróbicos 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.19 - Ponto de Força Sala de Cultura e Microbiologia 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.18 - Ponto de Força Lab. Start Up 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.17 - Ponto de Força Lab. Start Up 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.16 - Ponto de Força Lab. Bioquímica 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.15 - Ponto de Força Lab. Bioquímica 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.14 - Ponto de Força Lab. Fermentação 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.13 - Ponto de Força Lab. Fermentação 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.12 - Ponto de Força Sala Prep. Amostras 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.11 - Ponto de Força Sala de Cromatografia 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.10 - Ponto de Força Unidade Exaustora Lab. Biologia 300 W 1.00 300 VA 100% 300 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.9 - Ponto de Força Unidades Exaustoras Banheiros 200 W 1.00 200 VA 100% 200 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.8 - Ponto de Força Unidades Ventiladoras Lado B 1500 W 1.00 1500 VA 100% 1500 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.7 - Ponto de Força Unidades Ventiladoras Lado A 850 W 1.00 850 VA 100% 850 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC0.6 - Ponto de Força UCS 1.6 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

AC0.5 - Ponto de Força UCS 1.5 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

AC0.4 - Ponto de Força UCS 1.4 Externo 4300 W 1.00 4300 VA 100% 4300 VA 20 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

AC0.3 - Ponto de Força UCS 1.3 Externo 4300 W 1.00 4300 VA 100% 4300 VA 20 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

AC0.2 - Ponto de Força UCS 1.2 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

AC0.1 - Ponto de Força UCS 1.1 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa
FP

Potência
Aparente VA

FD
Potência

Demandada
Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 23936 VA

Carga Instalada 23936 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 36 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 16mm² + 16mm² Disjuntor Geral: 50 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Sala Técnica Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QAC-TERREO

AC1.27 - Ponto de Força Sala de Pesquisadores 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.26 - Ponto de Força Sala de Pesquisadores 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.25 - Ponto de Força Sala de Alunos Pós-Graduação 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.24 - Ponto de Força Sala de Alunos Pós-Graduação 250 W 1.00 250 VA 100% 250 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.23 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.22 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.21 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.20 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.19 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.18 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.17 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.16 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.15 - Ponto de Força Sala de Professor 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.14 - Ponto de Força ADM Direção Secretaria 160 W 1.00 160 VA 100% 160 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.13 - Ponto de Força Sala de Apoio Administrativo 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.12 - Ponto de Força Sala de Aula 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.11 - Ponto de Força Sala de Aula 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.10 - Ponto de Força Sala de Bioimpressão 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.9 - Ponto de Força Laboratório de Biocultura 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.8 - Ponto de Força Sala de Reuniões 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.7 - Ponto de Força Sala de Cultura Primária 150 W 1.00 150 VA 100% 150 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.6 - Ponto de Força Sala de Cultura de Linhagens 350 W 1.00 350 VA 100% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.5 - Ponto de Força Unidades Exaustoras Banheiros 200 W 1.00 200 VA 100% 200 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.4 - Ponto de Força Unidades Ventiladoras Lado B 800 W 1.00 800 VA 100% 800 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.3 - Ponto de Força Unidades Ventiladoras Lado A 900 W 1.00 900 VA 100% 900 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

AC1.2 - Ponto de Força UCS 2.2 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

AC1.1 - Ponto de Força UCS 2.1 Externo 2000 W 1.00 2000 VA 100% 2000 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 10610 VA

Carga Instalada 10610 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 16 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 6mm² + T6mm² Disjuntor Geral: 32 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Sala Técnica Pav. Superior Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QAC-SUPERIOR

AC2.7 - Ponto de Força UC 3.B 10600 W 1.00 10600 VA 100% 10600 VA 16 A 32 A 3 380 V 6.00 mm
AC2.6 - Ponto de Força UC 3.A 30300 W 1.00 30300 VA 100% 30300 VA 46 A 63 A 3 380 V 16.00 mm
AC2.5 - Ponto de Força UC 2.B 22900 W 1.00 22900 VA 100% 22900 VA 35 A 63 A 3 380 V 16.00 mm
AC2.4 - Ponto de Força UC 2.A 30300 W 1.00 30300 VA 100% 30300 VA 46 A 63 A 3 380 V 16.00 mm
AC2.3 - Ponto de Força UC 1.C 15800 W 1.00 15800 VA 100% 15800 VA 24 A 40 A 3 380 V 10.00 mm
AC2.2 - Ponto de Força UC 1.B 20400 W 1.00 20400 VA 100% 20400 VA 31 A 40 A 3 380 V 10.00 mm
AC2.1 - Ponto de Força UC 1.A 30300 W 1.00 30300 VA 100% 30300 VA 46 A 63 A 3 380 V 16.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 160600 VA

Carga Instalada 160600 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 244 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 2x120mm²+T1x120mm² Disjuntor Geral: 300 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por SUBESTAÇÃO DPS: 45 kA
Local Pavimento Técnico Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QAC-COB

QD-B2 1500 W 0.73 2055 VA 100% 2055 VA 9 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

QGA 28100 W 0.92 30457 VA 70% 21320 VA 32 A 50 A 3 380 V 16.00 mm

QD-ELEV 4955 W 1.00 4976 VA 100% 4976 VA 8 A 32 A 3 380 V 6.00 mm

QDF-SUPERIOR-00 40100 W 0.92 43587 VA 86% 37485 VA 57 A 80 A 3 380 V 16.00 mm

QDF-TERREO-01 127600 W 0.92 138696 VA 86% 119278 VA 181 A 200 A 3 380 V 70.00 mm

QDF-TERREO-00 62800 W 0.92 68261 VA 86% 58704 VA 89 A 100 A 3 380 V 25.00 mm

QAC-SUPERIOR 10610 W 1.00 10610 VA 100% 10610 VA 16 A 32 A 3 380 V 6.00 mm

QAC-TERREO 23910 W 1.00 23936 VA 100% 23936 VA 36 A 80 A 3 380 V 16.00 mm

QDLT-SUPERIOR 49554 W 0.96 51618 VA 47% 24260 VA 37 A 50 A 3 380 V 10.00 mm

QDLT-TERREO 77207 W 0.94 82392 VA 63% 51907 VA 79 A 100 A 3 380 V 25.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa
FP

Potência
Aparente VA

FD
Potência

Demandada
Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 356137 VA

Carga Instalada 456586 VA Fator de Demanda: 78.00% Corrente Demandada 541 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 3x150 +T3x70mm² Disjuntor Geral: 630 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por SUBESTAÇÃO DPS: 45 kA
Local Sala Técnica - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QGBT

F0.26 - Equip. - Lab. Fermentação - Caldeira do... 10000 W 0.92 10870 VA 86% 9348 VA 14 A 32 A 3 380 V 6.00 mm

F0.25 - Equip. - Lab. Fermentação - Prensa Francesa 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.24 - Equip. - Lab. Fermentação - Sistema Flexstand 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.23 - Equip. - Lab. Fermentação - Fermentador... 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.22 - Equip. - Lab. Fermentação - Fermentador de... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.21 - Equip. - Lab. Fermentação - Fermentador de... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.20 - Equip. - Lab. Fermentação - Fermentador de... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.19 - Equip. - Lab. Fermentação - Centrífuga de Chão 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.18 - Equip. - Lab. Fermentação - Centrífuga Anexa 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.17 - Equip. - Lab. Fermentação - Fermentador Techfors 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.16 - Equip. - Preparo Amostra - Balanças, pHmetros,... 500 W 0.92 543 VA 86% 467 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.15 - Equip. - Preparo Amostra - Speed Vac Vácuo 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.14 - Equip. - Preparo Amostra - Purificador de Água 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.13 - Equip. - Preparo Amostra - Banho de Alcool 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.12 - Equip. - Preparo Amostra - Liofilizador 3000 W 0.92 3261 VA 86% 2804 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

F0.11 - Equip. - Preparo Amostra - Purificador de Água 600 W 0.92 652 VA 86% 561 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.10 - Equip. - Preparo Amostra - Capela Exaustão 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.9 - Equip. - Lab Química - Banho Maria 900 W 0.92 978 VA 86% 841 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.8 - Equip. - Lab Química - Sist. Filtragem Tangencial 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.7 - Equip. - Lab Química - Espectrofotômetro Molecular 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.6 - Equip. - Lab Química - Espectrofotômetro Shimatzu 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

F0.5 - Equip. - SL de Cromatografia - Espectrômetro de... 10000 W 0.92 10870 VA 86% 9348 VA 42 A 50 A 1 220 V 10.00 mm

F0.4 - Equip. - SL de Cromatografia - HPLC 3000 W 0.92 3261 VA 86% 2804 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

F0.3 - Equip. - SL de Cromatografia - HPLC 3000 W 0.92 3261 VA 86% 2804 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

F0.2 - Equip. - SL de Cromatografia - Purificador Akta... 3150 W 0.92 3424 VA 86% 2945 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

F0.1 - Equip. - SL de Cromatografia - Purificador Akta pure 3150 W 0.92 3424 VA 86% 2945 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa
FP

Potência
Aparente VA

FD
Potência

Demandada
Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 58704 VA

Carga Instalada 68261 VA Fator de Demanda: 86.00% Corrente Demandada 89 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 25mm²+T16mm² Disjuntor Geral: 100 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Circulação - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QDF-TERREO-00

F1.50 - Equip. - Optogenética - Shaker de Bancada 3000 W 0.92 3261 VA 86% 2804 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
F1.49 - Equip. - Optogenética - Estufa 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.48 - Equip. - Optogenética - Fluxos Laminares NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.47 - Equip. - Equip. Especiais - Sist. Chef de... 6000 W 0.92 6522 VA 86% 5609 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
F1.46 - Equip. - Equip. Especiais - UV 300 W 0.92 326 VA 86% 280 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.45 - Equip. - Equip. Especiais - Sist. Gel Cpilar... 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.44 - Equip. - Equip. Especiais - Sist. Real Time PCR 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.43 - Equip. - Equip. Especiais - Espectofotômetro 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.42 - Equip. - Equip. Especiais - Espectofotômetro 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.41 - Equip. - Equip. Especiais - Espectofotômetro 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.40 - Equip. - Equip. Especiais - Fotodocumentador 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.39 - Equip. - Microscopia - Citômetro de Fluxo 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.38 - Equip. - Microscopia - Microscópio de Dissecção 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.37 - Equip. - Microscopia - Microscópio de... 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.36 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Estações Eletroforese 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.35 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Estações Eletroforese 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.34 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Estações Eletroforese 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.33 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Estações Eletroforese 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.32 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Estações Eletroforese 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.31 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Centrífuga medio... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.30 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Termocicladore 700 W 0.92 761 VA 86% 654 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.29 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Termocicladore 700 W 0.92 761 VA 86% 654 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.28 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Termocicladore 700 W 0.92 761 VA 86% 654 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.27 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Eletroporador 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.26 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Agitadores Tipo... 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.25 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - B. seco e... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.24 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Fluxo Laminar NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.23 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Agitadores Tipo... 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.22 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Agitadores Tipo... 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.21 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - B. seco e... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.20 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Centrífuga Médio... 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.19 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Termocicladore 700 W 0.92 761 VA 86% 654 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.18 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Termocicladore 700 W 0.92 761 VA 86% 654 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.17 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Fluxo Laminar NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.16 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Capela de Exaustão 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.15 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Balanças de Precisão 300 W 0.92 326 VA 86% 280 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.14 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Agitadores... 300 W 0.92 326 VA 86% 280 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.13 - Equip. - Lab. Biologia Sint. - Microondas 800 W 0.92 870 VA 86% 748 VA 3 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
F1.12 - Equip. - Esterilização - Balanças, agitadores e... 500 W 0.92 543 VA 86% 467 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.11 - Equip. - Esterilização - Estufa 6000 W 0.92 6522 VA 86% 5609 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
F1.10 - Equip. - Esterilização - Estufa 6000 W 0.92 6522 VA 86% 5609 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
F1.9 - Equip. - Esterilização - Purificador de Água 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F1.8 - Equip. - Esterilização - Destilador de Parede 5000 W 0.92 5435 VA 86% 4674 VA 21 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
F1.7 - Equip. - Esterilização - Autoclave 50L 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.6 - Equip. - Esterilização - Autoclave 50L 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.5 - Equip. - Esterilização - Autoclave 150L 10000 W 0.92 10870 VA 86% 9348 VA 42 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.4 - Equip. - Descontaminação - Autoclave 50L 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.3 - Equip. - Descontaminação - Autoclave 50L 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.2 - Equip. - Descontaminação - Autoclave 50L 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 50 A 1 220 V 10.00 mm
F1.1 - Equip. - Descontaminação - Autoclave 150L 10000 W 0.92 10870 VA 86% 9348 VA 42 A 63 A 1 220 V 16.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa
FP

Potência
Aparente VA

FD
Potência

Demandada
Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 119278 VA

Carga Instalada 138696 VA Fator de Demanda: 86.00% Corrente Demandada 181 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 95mm²+T50mm² Disjuntor Geral: 200 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Circulação - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QDF-TERREO-01

F2.22 - Equip. - SL. Bioimpressão - Centrífuga Refrigerada 3000 W 0.92 3261 VA 86% 2804 VA 13 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
F2.21 - Equip. - SL. Bioimpressão - Microscópios 500 W 0.92 543 VA 86% 467 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.20 - Equip. - SL. Bioimpressão - Bioimpressora 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.19 - Equip. - SL. Bioimpressão - Impressora 3D 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.18 - Equip. - Lab. Biocultura - Centrífuga 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.17 - Equip. - Lab. Biocultura - Bl. Precisão, PHmetro 300 W 0.92 326 VA 86% 280 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.16 - Equip. - Lab. Biocultura - Autoclave de Chão 8000 W 0.92 8696 VA 86% 7478 VA 34 A 40 A 1 220 V 10.00 mm
F2.15 - Equip. - Lab. Biocultura - Purificador de água MilliQ 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.14 - Equip. - Lab. Biocultura - Estufa de Secagem 5000 W 0.92 5435 VA 86% 4674 VA 21 A 32 A 1 220 V 6.00 mm
F2.13 - Equip. - Cultura Primária - Fluxo Laminar NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.12 - Equip. - Cultura Primária - Microscópio Invertido 500 W 0.92 543 VA 86% 467 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.11 - Equip. - Cultura Primária - Centrífuga 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.10 - Equip. - Cultura Primária - Banho Maria, Bl... 400 W 0.92 435 VA 86% 374 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.9 - Equip. - Cultura Primária - Incubadora de CO2 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.8 - Equip. - Cultura de Linhagem - Microscópio Invertido 1000 W 0.92 1087 VA 86% 935 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.7 - Equip. - Cultura de Linhagem - Centrífuga 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.6 - Equip. - Cultura de Linhagem - Banho Maria 400 W 0.92 435 VA 86% 374 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.5 - Equip. - Cultura de Linhagem - Bomba a Vácuo 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.4 - Equip. - Cultura de Linhagem - Incubadora de CO2 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.3 - Equip. - Cultura de Linhagem - Incubadora de CO2 2000 W 0.92 2174 VA 86% 1870 VA 8 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.2 - Equip. - Cultura de Linhagem - Fluxo Laminar NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
F2.1 - Equip. - Cultura de Linhagem - Fluxo Laminar NB2 1500 W 0.92 1630 VA 86% 1402 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 37485 VA

Carga Instalada 43587 VA Fator de Demanda: 86.00% Corrente Demandada 57 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 25mm² + T16mm² Disjuntor Geral: 80 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Circulação - 1º Pavimento Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QDF-SUPERIOR-00

NB0.2 - Circulação -  Access Point 500 W 1.00 500 VA 70% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB0.1 - Laboratório Start Up - Computadores 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.24 - Circulação -  Access Point 500 W 1.00 500 VA 70% 350 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.23 - Impressora - Sala de Pesquisadores 2000 W 0.92 2174 VA 70% 1522 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.22 - Computadores - Sala de Pesquisadores 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.21 - Computadores - Sala de Pesquisadores 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.20 - Computadores - Sala de Pesquisadores 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.19 - Computadores - Sala de Pesquisadores 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.18 - Computadores - Sala de Pesquisadores 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.17 - Impressora - SL de Alunos da Pós-Graduação 2000 W 0.92 2174 VA 70% 1522 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.16 - Computadores - SL de Alunos da... 600 W 0.92 652 VA 70% 457 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.15 - Computadores - SL de Alunos da... 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.14 - Computadores - SL de Alunos da... 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.13 - Computadores - SL de Alunos da... 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.12 - Computadores - SL de Alunos da... 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.11 - Computadores - SL de Alunos da... 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.10 - Computadores - SL de Alunos da... 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.9 - Computadores - Salas de Professores 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.8 - Computadores - Salas de Professores 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.7 - Computadores - ADM Direção/ Sala de Professor 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.6 - Recepção - Térreo 600 W 0.92 652 VA 70% 457 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.5 - Rack - Sala Técnica 1600 W 0.92 1739 VA 70% 1217 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.4 - Rack - Sala Técnica 1600 W 0.92 1739 VA 70% 1217 VA 6 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.3 - Computadores - Apoio Administrativo 1200 W 0.92 1304 VA 70% 913 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.2 - Sala de Bioimpressão - Computador 1000 W 0.92 1087 VA 70% 761 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

NB1.1 - Sala de Reuniões/ Sala de Aula 900 W 0.92 978 VA 70% 685 VA 3 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 21320 VA

Carga Instalada 30457 VA Fator de Demanda: 70.00% Corrente Demandada 32 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 10mm² + T10mm² Disjuntor Geral: 40 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGA DPS: 20 kA
Local Sala Técnica - 1º Pavimento Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QNB-SUPERIOR

QNB-SUPERIOR 28100 W 0.92 30457 VA 70% 21320 VA 32 A 40 A 3 380 V 10.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 21320 VA

Carga Instalada 30457 VA Fator de Demanda: 70.00% Corrente Demandada 32 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 16mm² + T16mm² Disjuntor Geral: 50 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 45 kA
Local Sala Técnica - 1º Pavimento Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QGA

QD-B3 500 W 0.54 926 VA 100% 926 VA 1 A 20 A 3 380 V 4.00 mm
QAC-COB 160600 W 1.00 160600 VA 100% 160600 VA 244 A 300 A 3 380 V 120.00 mm
QTA 61600 W 0.92 66957 VA 100% 66957 VA 102 A 125 A 3 380 V 95.00 mm
QGBT 426336 W 0.93 456586 VA 78% 356137 VA 542 A 20 A 3 380 V 150.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 685069 VA

Carga Instalada 685069 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 1041 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 0 Disjuntor Geral: 0 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por DPS: 20 kA
Local Sala Técnica Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

SUBESTAÇÃO

IL.4 - Iluminação Externa 624 W 0.95 657 VA 50% 328 VA 1 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
IL.3 - Iluminação Externa 624 W 0.95 657 VA 50% 328 VA 1 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
IL.2 - Iluminação Externa 780 W 0.95 821 VA 50% 411 VA 2 A 20 A 1 220 V 4.00 mm
IL.1 - Iluminação Externa 944 W 0.95 994 VA 50% 497 VA 2 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 3128 VA

Carga Instalada 3128 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 5 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 6mm² Disjuntor Geral: 32 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QDLT-TERREO DPS: 20 kA
Local Circulação Sala Técnica - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QCI-TERREO

EL.EM - Iluminação Emergência 5 W 0.92 5 VA 100% 5 VA 0 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
EL.03 - Iluminação Elevador 50 W 0.95 53 VA 100% 53 VA 0 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
EL.02 - Tomada Uso Geral - Casa de Bombas 200 W 0.92 217 VA 100% 217 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm
EL.01 - Motor do Elevador 4700 W 1.00 4700 VA 100% 4700 VA 7 A 20 A 3 380 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 4976 VA

Carga Instalada 4976 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 8 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 6mm² + T6mm² Disjuntor Geral: 32 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QGBT DPS: 20 kA
Local Hall de elevadores - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QD-ELEV

QGBT-E-TERREO 61600 W 0.92 66957 VA 100% 66957 VA 102 A 125 A 3 380 V 50.00 mm

Circuito Local
Potência

Ativa
FP

Potência
Aparente VA

FD
Potência

Demandada
Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 66957 VA

Carga Instalada 66957 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 102 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 95mm² + 50mm² Disjuntor Geral: 125 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por SUBESTAÇÃO DPS: 20 kA
Local Gerador Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QTA

G0.36 - Gerador - Geladeiras e Frigaobar do 1º Pvto 1400 W 0.92 1522 VA 100% 1522 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.35 - Gerador - Máquina de Gelo - Antessala Descont. 2000 W 0.92 2174 VA 100% 2174 VA 10 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.34 - Gerador - Shaker de Chão - Sala de Fungos 3000 W 0.92 3261 VA 100% 3261 VA 15 A 20 A 1 220 V 4.00 mm

G0.33 - Gerador - Estufa Microbiológica- Sala de Fungos 500 W 0.92 543 VA 100% 543 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.32 - Gerador - Shaker de Bancada - Sala de Fungos 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.31 - Gerador - Microsópio - Sala de Fungos 200 W 0.92 217 VA 100% 217 VA 1 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.30 - Gerador - Fluxo Laminar - Sala de Fungos 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.29 - Gerador - Fluxos Laminares - Sala de Fungos 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.28 - Gerador - Fluxos Laminares - Sala de Fungos 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.27 - Gerador - Câmara Anaeróbica - Sala de... 500 W 0.92 543 VA 100% 543 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.26 - Gerador - Estufa - Sala de Anaeróbicos 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.25 - Gerador - Câmara de Fluxo Laminar - Cult.... 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.24 - Gerador - Câmara de Fluxo Laminar - Cult.... 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.23 - Gerador - Estufa de Chão - Cult. Microbiologia 500 W 0.92 543 VA 100% 543 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.22 - Gerador - Especrofotômetros - Cult. Microbiologia 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.21 - Gerador - Especrofotômetros - Cult. Microbiologia 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.20 - Gerador - Especrofotômetros - Cult. Microbiologia 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.19 - Gerador - Estufa de Bancada - Cult. Microbiologia 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.18 - Gerador - Shaker Empilhaveis - Cult. Microbiologia 5000 W 0.92 5435 VA 100% 5435 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

G0.17 - Gerador - Shaker Empilhaveis - Cult. Microbiologia 5000 W 0.92 5435 VA 100% 5435 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

G0.16 - Gerador - Shaker Empilhaveis - Cult. Microbiologia 5000 W 0.92 5435 VA 100% 5435 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

G0.15 - Gerador - Shaker Empilhaveis - Cult. Microbiologia 5000 W 0.92 5435 VA 100% 5435 VA 25 A 32 A 1 220 V 6.00 mm

G0.14 - Gerador - Shaker de Bancada - Cult. Microbiologia 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.13 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 750 W 0.92 815 VA 100% 815 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.12 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.11 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.10 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.9 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.8 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.7 - Gerador - Freezer - Sala de Freezers 1500 W 0.92 1630 VA 100% 1630 VA 7 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.6 - Gerador - Geladeira Comercial Lab. Biologia... 750 W 0.92 815 VA 100% 815 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.5 - Gerador - Geladeiras Lab. Bio. Sintética/ SL Fungos 1750 W 0.92 1902 VA 100% 1902 VA 9 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.4 - Gerador - Geladeiras Laboratório Start UP 1000 W 0.92 1087 VA 100% 1087 VA 5 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.3 - Gerador - Geladeira e Freezers - Lab. Bioquímica 1000 W 0.92 1087 VA 100% 1087 VA 5 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.2 - Gerador - Geladeira Comercial - Lab. Bioquímica 750 W 0.92 815 VA 100% 815 VA 4 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

G0.1 - Gerador - Geladeiras - Lab. Fermentação/ Prep.... 500 W 0.92 543 VA 100% 543 VA 2 A 16 A 1 220 V 2.50 mm

Circuito Local
Potência

Ativa FP
Potência

Aparente VA FD
Potência

Demandada Corrente Disjuntor Fases Tensão Condutor

Carga Demandada 66957 VA

Carga Instalada 66957 VA Fator de Demanda: 100.00% Corrente Demandada 102 A

CARGAS

Carcaça Metálica Condutor de Entrada: 50mm²+T25mm² Disjuntor Geral: 125 A
Instalação Sobrepor DR:

Alimentado por QTA DPS: 20 kA
Local Sala Técnica - Térreo Alimentação: 220/380 Trifásico Corrente de Curto Circuito 10 kA

QGBT-E-TERREO

00 09/09/2021 EMISSÃO INICIAL AUGUSTO QUINTANILHA
01 11/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA
02 20/10/2021 ATENDENDO AOS COMENTÁRIOS AUGUSTO QUINTANILHA



VEM DO QGBT

QDLT-SUPERIOR - 1PAV.
(380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 51.786VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 48%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 24.857VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 38 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x80A

Icc mín 10kA

1
#

16

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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RESERVA

RESERVA

1
#

25

IL.012#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.022#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.032#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.042#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.052#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.062#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.072#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.082#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.0102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

C1.012#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.07 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.10 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.11 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.12 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.13 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.14 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.15 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.16 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C1.19
1X32A

C1.20
1X32A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A
C1.21

1X32A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A
C1.22 2#6,0 (F+N)

1#6,0 (PE)

1X32A

VEM DO QGBT

QDF-TERREO-00. (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 68.261VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 86%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 58.704 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 89.000 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x100A

Icc mín 10kA

1
x1

#
16

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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1#10

1#10

1#10

1#10

R S T

RESERVA

RESERVA

RESERVA

2
x1

#
25

2
x1

#
25

2
x1

#
25

2
x1

#
25

F0.12#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

F0.22#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

F0.32#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

F0.42#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

F0.52#10,0(F+N)
1#10,0 (PE)

1x50A

F0.62#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.72#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.82#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.92#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.122#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1X20A

F0.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F0.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.26 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

F0.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F0.162#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

RESERVA

RESERVA

2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVARESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

QGBT (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 456.755 VA

DEMANDA = 78%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 356.269 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 541 A

VEM DA MEDIÇÃO

R S T PEN

BARRAMENTO N

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

DISJ. GERAL
3x630-A

Icc mín 10-kA

3
x1

#
15

0

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

R S T
ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

3x50A

QDLT-SUPERIOR

3x100A

QDLT-TERREO

3x32A

QAC-SUPERIOR
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T
C

25
0/

5A

MEDIDOR
DE

ENERGIA

T
C

25
0/

5A

T
C

25
0/

5A

3x50A

D
P

S
 N

ÍV
E

L
 II

 (
3

80
/2

20
V

)
U

p
<

1
,4

kV
Im

p
=

4
5

kA
 (

8/
2

0µ
s)

1#16

1#16

1#16

1#16

VEM DO QGBT

QDLT-TERREO (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 82.392 VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 65%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 53.555 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 81 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x100A

Icc mín 10kA

1
x1

#
16

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

3x50A
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

2
x1

#
25

2
x1

#
25

2
x1

#
25

2
x1

#
25

IL.012#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.022#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.032#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.042#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.052#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.062#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.072#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.082#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

IL.0102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

C0.012#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.022#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.032#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.042#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.052#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.062#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.072#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.082#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.27 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.28 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.29 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.30 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.31 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.32 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.33 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.34 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.35 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.36 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.37 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

C0.38 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1x32A

C0.39 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1x32A

C0.40 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

C0.16 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

C0.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

VEM DO QGBT

QAC-TERREO (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 23.936VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 23.936VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 36 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x50A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

RESERVA

RESERVA

RESERVA

1
#

16

AC.0.012#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

AC.0.022#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

AC.0.032#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1x32A

AC.0.042#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1x32A

AC.0.052#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

AC.0.062#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

AC.0.072#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.082#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.0.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.27 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.28 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.0.29
1X16A

AC.0.30
1X16A

AC.0.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A 1X16A

AC.0.162#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A 1X16A

AC.0.31

AC.0.32

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1
#

16

1
#

16

1
#

16

1
#

16

1x20A

1x20A

VEM DO QGBT

QAC-SUPERIOR (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 10.600VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 10.610VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 16 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x32A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
CIRCUITO AC1.4 FAZER PROGRAMAÇÃO DO TIMER CONFORME HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS.

RESERVA

R S T

RESERVA

RESERVA

RESERVA

1
#6

AC.1.012#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

AC.1.022#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1x20A

AC.1.03
1x16A

AC.1.04
1x16A

AC.1.05

AC.1.06

AC.1.072#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.082#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

AC.1.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.27 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

AC.1.162#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

1x20A

1x20A

1
#6

1
#6

1
#6

1
#6

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

VEM DO QGBT

QDF-TERREO-01 (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 138.696 VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 86%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 119.278VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 181 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x200A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

1
#

95

1x63A

1x50A

1x32A

1x16A

1x32A

F1.012#16,0 (F+N)
1#16,0 (PE)

1X32A

F1.022#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1X16A

F1.032#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1X20A

F1.042#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1X16A

F1.052#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1X16A

F1.062#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1X16A

F1.072#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

1x16A

F1.082#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1x16A

F1.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.102#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X16A

F1.112#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X16A

F1.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.132#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1X16A

F1.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.162#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.172#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.182#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.192#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.20

F1.21

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

F1.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.27 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.28 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.29 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.30 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.31 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.32 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.33 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.34 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.35 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.36 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.37 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.38 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.39 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.40 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.41 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

F1.42 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.43 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X32A

F1.44 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.45 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

F1.46 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X20A

F1.47 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.48

F1.49 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.50 2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1
#

95

1
#

95

1
#

95

1
#

70

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.222#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.232#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F1.24

F1.25

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

1x50A

1x50A

1x50A

1x50A

1x50A

VEM DO QGBT

QDF-SUPERIOR-01 (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 43.587 VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 86%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 37.485VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 57 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x80A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

1
#

25

1x16A

F2.01

F2.02

1X16A

F2.03

F2.04

F2.05

F2.06

F2.07

F2.08

F2.092#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.10

F2.11

F2.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

1x32A

1x16A

1x50A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x20A

F2.13 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.14 2#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

F2.15 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.16 2#10,0 (F+N)
1#10,0 (PE)

F2.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.18

F2.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.20

RESERVA

RESERVA

RESERVA

1
#

25

1
#

25

1
#

25

1
#

16

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

F2.22 2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

RESERVA

3
x1

#
15

0

3
x1

#
15

0

3
x1

#
15

0

3
x1

#
70

QAC-TERREO

3x200A 3x80A

QDF-SUPERIOR-00

1x20A
QD-B1

3x20A

QGA

RESERVA

RESERVA

2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

3x50A

3x32A

QCI-TERREO6,00 mm²

1
#

25

1
#

25

1
#

25

C1.02

C1.03

C1.04

C1.05

C1.06

C1.08

C1.09

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

1x16A

VEM DO QGBT

QD-ELEV (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 4.940 VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 4.940 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 8 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x32A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

R S T

1
#6

1x16A

1x16A

1x16A

EL.02 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

EL.03

EL.04 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1
#6

1
#6

1
#6 1
#6

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

3x20A

EL.01 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

RESERVA

RESERVA

3x25A
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3x25A
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1#6

1#6

1#6

1#6

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x40A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA

2x25A
DR

30mA
QD-ELEV

3x100A

QDF-TERREO-00

25,00 mm²

QD-CA

3x125A

4#16 (3F+N)
1#16 (PE)

4#6 (3F+N)
1#6 (PE)

4#16 (3F+N)
1#16 (PE)

4#16 (3F+N)
1#16 (PE)

2#4mm² (F+N)
#4mm² (PE)

4#25,0 (3F+N)
1#16,0 (PE)

4#25,0 (3F+N)
1#16,0 (PE)

4#95,0 (3F+N)
1#50,0 (PE)

4#4,0 (3F+N)
1#4,0 (PE)

4#25 (3F+N)
1#16 (PE)

4#35 (F+N)
1#16 (PE)

RESERVA

RESERVA

RESERVA

VEM DO QDLT-TERREO

QCI-TERREO (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 3.128 VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 3.128 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 5 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x32A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

R S T

1
#6

1x20A

1x20A

IL.02 2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1L.04

1
#6

1
#6

1
#6 1
#6

IL.03

2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

IL.01

TIMER

RESERVA RESERVA

2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

3x25A
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1#6

1#6

1#6

1#6

1x20A

1x20A

K1
TIMER

24VCA

K1

CBR Engenharial Porto Alegre
Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
fone: 51 3092.3800
www.cbrengenharia.com.br
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200/180kVA

EMERGÊNCIA

GMG

380/220V

[CARENADO]

QTA/USCA

E/M

INTERTRAVAMENTO
ELÉTRICO E MECÂNICO

USCA

NOTA: O GERADOR NÃO FARÁ
PARTE DO ESCOPO DA OBRA

VEM DO QTA

QGBT-E-TERREO (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 66.957VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 66.957 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 102 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x125A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

OBSERVAÇÕES
NOS CASOS EM QUE FOREM PREVISTOS/EXISTIREM DOIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO (CENTRAL E SPLIT) NA SAA E SALA TÉCNICA, ELES DEVERÃO
SER INTERTRAVADOS PARA EVITAR GASTOS.
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

1
#

95

G0.1
1x16A

G0.2
1x16A

G0.3
1x16A

G0.4
1x16A

G0.5
1x16A

G0.62#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.72#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.82#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.92#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

G0.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

G0.27
1X16A

G0.28
1X16A

G0.152#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

G0.162#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

G0.29
1X16A

G0.30
1X16A

G0.31
1X16A

G0.32
1X16A

G0.33
1X16A

G0.34 2#4,0 (F+N)
1#4,0 (PE)

1X20A

G0.35
1X16A

G0.36
1X16A

G0.172#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

G0.182#6,0 (F+N)
1#6,0 (PE)

1X32A

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVARESERVA

RESERVARESERVA

VEM DO QGA

QNB-SUPERIOR (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 30.457VA

DEMANDA (REDUNDÂNCIA) = 70%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 21.320 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 32 A

BARRAMENTO N

R S T PEN

DISJ. GERAL
3x40A

Icc mín 10kA

BARRAMENTO PE

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

3x32A
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1#16

1#16

1#16

1#16

R S T

RESERVA

RESERVA

1
#

10

NB1.1
1x16A

NB1.2
1x16A

NB1.3
1x16A

NB1.4
1x16A

NB1.5
1x16A

NB1.62#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.72#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.82#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.92#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.102#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.112#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.122#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.132#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.142#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.17 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.18 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1x16A

NB1.19 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.20 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.21 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.22 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.23 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.24 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.25 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.26 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.152#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB1.162#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

RESERVA

RESERVA

NB0.01 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

NB0.02 2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1X16A

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

1
#

10

1
#

10

1
#

10

1
#

10

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

2#2,5 (F+N)
1#2,5 (PE)

1
#

95

1
#

95

1
#

95

1
#

50

1
#

16

QNB-SUPERIOR

ENTRADA

NO-BREAK 3ø
30kVA/24kW

SAÍDA

BARRAMENTO PEBARRAMENTO N

DISJ. GERAL
3x50A

Icc mín 10kA

3x40A
Icc mín 10kA

RETORNO NOBREAK

BARRAMENTO PEBARRAMENTO N

R

N
O

B
R

E
A

K

D
E

S
L

IG
A

D
O

B
Y

-P
A

S
S

3x40A
Icc mín 10kA

1
#

16

R S T N PE

4#10 (3F+N)
1#10 (PE)

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

1
#

16

VEM DO QGBT

R S T PEN

QGA (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 30.457 VA

DEMANDA = 70%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 21.320 VA
CARGA DO NO-BREAK

= 30.000 VA

CORRENTE NO-BREAK. TOTAL = 32 A

VAI CIRCUITOS
PARCIAIS

R S T

ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.
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SUBESTAÇÃO (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 684.900 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 684.900 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 1041 A
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QAC-COB (380/220V)
CARGA TOTAL INSTALADA = 160.610 VA
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CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 244 A
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ESPECIFICAÇÕES
DISJUNTOR GERAL: CAIXA MOLDADA 3 PÓLOS, 220V, In INDICADO, Icc INDICADO DISJUNTORES
DISTRIBUIÇÃO: CX MOLD. E MINIDISJUNTORES, In INDICADO, Icc 10kA, CURVA CARACTERÍSTICA TIPO C NBR IEC 60947-2 OU INDICADO.

OBSERVAÇÕES
NOS CASOS EM QUE FOREM PREVISTOS/EXISTIREM DOIS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO (CENTRAL E SPLIT) NA SAA E SALA TÉCNICA, ELES DEVERÃO
SER INTERTRAVADOS PARA EVITAR GASTOS.
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LEGENDA

DJ - DISJUNTOR
CT - CONTATORA
CT-COM - CONTATORA DE COMANDO (AUXILIAR)
CT-TEMP - TIMER DIGITAL
CH2p - CHAVE COMUTADORA DE DUAS POSIÇÕES
CH3p - CHAVE COMUTADORA DE TRÊS POSIÇÕES
AM - LÂMPADA AMARELA
VD - LÂMPADA VERDE
VM - LÂMPADA VERMELHA
CT - TEMPORIZADOR DIGITAL
RLF- RELÉ FOTOELÉTRICO
IT- INTERRUPTOR
AR-HER-ARANDELA HERMÉTICA TUBOLED

OBSERVAÇÕES

1. A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR A COMPATIBILIDADE
DE TENSÃO, CORRENTE E TIPO DE SINAL ENTRE OS COMPONENTES A
SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS
2. A TENSÃO DE COMANDO DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER 24V

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

1) ACIONANDO A CHAVE PRINCIPAL, O SISTEMA FICA
HABILITADO A OPERAR. EM POSIÇÃO OFF O SISTEMA DE
BOMBEAMENTO É DESATIVADO, EM QUALQUER SITUAÇÃO.
2) A SELEÇÃO DA BOMBA SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM
TIMER DIGITAL QUE DEVERÁ ALTERAR A POSIÇÃO DE
FORMA DIÁRIA, OU SEJA, EM UM DIA A BOMBA 1
TRABALHARÁ E NO OUTRO DIA A BOMBA 2 TRABALHARÁ E
ASSIM SUCESSIVAMENTE.
3) QUANDO A CAHVE BOIA ESTIVER EM NÍVEL BAIXO NO
RESERVATÓRIO SUPERIOR E ESTIVER EM NÍVEL ALTO NO
RESERVATÓRIO INFERIOR, A BOMBA É ACIONADA, DE
ACORDO COM O DIA DA BOMBA.
4) CASO A BOMBA ESTEJA COM DEFEITO E NÃO ACIONE,
DEVE SER SELECIONADO MANUALMENTE A BOMBA
RESERVA E PROGRAMADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA
COM DEFEITO.
5) QUALQUER DAS BOMBAS PODE SER ACIONADA OU
DESLIGADA MANUALMENTE, VIA QUADRO DE COMANDO.

LEGENDA

DJ - DISJUNTOR
CT - CONTATORA
CT-COM - CONTATORA DE COMANDO (AUXILIAR)
CT-TEMP - TIMER DIGITAL
CH2p - CHAVE COMUTADORA DE DUAS POSIÇÕES
CH3p - CHAVE COMUTADORA DE TRÊS POSIÇÕES
AM - LÂMPADA AMARELA
VD - LÂMPADA VERDE
VM - LÂMPADA VERMELHA
CT - TEMPORIZADOR DIGITAL

OBSERVAÇÕES

1. A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR A COMPATIBILIDADE
DE TENSÃO, CORRENTE E TIPO DE SINAL ENTRE OS COMPONENTES A
SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS
2. A TENSÃO DE COMANDO DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER 24V

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

1) ACIONANDO A CHAVE PRINCIPAL, O SISTEMA FICA
HABILITADO A OPERAR. EM POSIÇÃO OFF O SISTEMA DE
BOMBEAMENTO É DESATIVADO, EM QUALQUER SITUAÇÃO.
2) A SELEÇÃO DA BOMBA SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM
TIMER DIGITAL QUE DEVERÁ ALTERAR A POSIÇÃO DE
FORMA DIÁRIA, OU SEJA, EM UM DIA A BOMBA 1
TRABALHARÁ E NO OUTRO DIA A BOMBA 2 TRABALHARÁ E
ASSIM SUCESSIVAMENTE.
3) QUANDO A CAHVE BOIA ESTIVER EM NÍVEL BAIXO NO
RESERVATÓRIO SUPERIOR E ESTIVER EM NÍVEL ALTO NO
RESERVATÓRIO INFERIOR, A BOMBA É ACIONADA, DE
ACORDO COM O DIA DA BOMBA.
4) CASO A BOMBA ESTEJA COM DEFEITO E NÃO ACIONE,
DEVE SER SELECIONADO MANUALMENTE A BOMBA
RESERVA E PROGRAMADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA
COM DEFEITO.
5) QUALQUER DAS BOMBAS PODE SER ACIONADA OU
DESLIGADA MANUALMENTE, VIA QUADRO DE COMANDO.

LEGENDA

DJ - DISJUNTOR
DJM - DISJUNTOR-MOTOR
CT - CONTATORA
CTCOM - CONTATORA DE COMANDO (AUXILIAR)
CTAUX - CONTATORA AUXILIAR
CH3p - CHAVE COMUTADORA DE TRÊS POSIÇÕES
CH2p - CHAVE COMUTADORA DE DUAS POSIÇÕES
AM - LÂMPADA AMARELA
VM - LÂMPADA VERMELHA
FS - FLUXOSTATO (CHAVE DE FLUXO)
PST - PRESSOTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA
RT - RELÉ TEMPORIZADO DE RETARDO
RL-SFF - RELÉ DE SEQUÊNCIA E FALTA DE FASE

OBSERVAÇÕES

1. A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR A COMPATIBILIDADE
DE TENSÃO, CORRENTE E TIPO DE SINAL ENTRE OS COMPONENTES A
SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS
2. A TENSÃO DE COMANDO DEVERÁ PREFERENCIALMENTE SER 24V

LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

1) ACIONANDO A CHAVE PRINCIPAL, O SISTEMA FICA HABILITADO A
OPERAR. EM POSIÇÃO OFF O SISTEMA DE BOMBEAMENTO É
DESATIVADO, EM QUALQUER SITUAÇÃO.
2) AO DETECTAR ESCOAMENTO DE ÁGUA NA REDE, A CHAVE DE FLUXO
HABILITA AS BOMBAS PARA FUNCIONAMENTO. MESMO QUE HAJA BAIXA
DE ESCOAMENTO, A BOMBA PERMANECERÁ OPERANDO AINDA POR
PELO MENOS 30 MINUTOS.
3) CASO A BOMBA OPERACIONAL FALHE, A BOMBA RESERVA É
ACIONADA. A CHAMADA DA BOMBA RESERVA OCORRE QUANTO O
PRESSOSTATO DA BOMBA PRINCIPAL DETECTA A FALTA (OU BAIXA) DE
FLUXO QUANDO A MESMA DEVERIA ESTAR OPERANDO.

BOMBAS DE RECALQUE
REAPROVEITAMENTO
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3
 CV

Corrente = 2,10A

BOMBAS DE RECALQUE ÁGUA
POTÁVEL
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2
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Corrente = 9,32A
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DIAGRAMA DE FORÇA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DAS BOMBAS DE REAPROVEITAMENTO

SEM ESCALA

QD-B1 - VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DIAGRAMA DE FORÇA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA PARA HIDRANTES

1

1 1

DIAGRAMA DE FORÇA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DAS BOMBAS DOS  CHUVEIROS DE

SEM ESCALA

QD-B2 - VER PROJETO HIDROSSANITÁRIO SEM ESCALA

QD-B3 - VER PROJETO HIDROSSANITÁRIOEMERGÊNCIA E LAVA OLHOS
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