
LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E ARAME BRONZEADO
REF.: MODELO ALUDEC DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DE MINISPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO / LS=LINHA DE SUCÇÃO)
COM ELETRODUTO E CABO DE FORÇA/ COMANDO INTERLIGANDO AS UNIDADES, CONFORME 
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

3/4"
PARA PASSAGEM DE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS AR 
CONDICIONADO

VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA, PARA EXAUSTÃO DE AR. 
REF.: TD-MIXVENT, DA SOLER&PALAU, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.VL - EX

UNIDADE EVAPORADORA MINISPLIT / UNIDADE CONDENSADORA MINISPLITUES / UCS

CONTROLE REMOTO

DUTO DE EXAUSTÃO (EX) - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO.

VENTILADOR DE PAREDE, PARA VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES, COM GRADE DE PROTEÇÃO. 
REF.: VENTISOL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.VLPA

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS AS GRELHAS DE EXAUSTÃO DA REDE DE DUTOS, 
UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A 
SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS SE AS DISTÂNCIAS ENTRE 
EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER CONFIRMADO PELA EMPRESA 
INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE 
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM 
CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS MINISPLITS (EVAPORADORES E CONDENSADORES) DEVERÃO SER 
CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS NAS PAREDES, PISO, FORRO E 
ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS. 
9 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE 
ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES 
VEDADAS COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ AO SISTEMA (DUTOS SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO).

NOTAS
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∅600mm

VLPA-20
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UE-01 E UE-02 DEVERÃO OPERAR COMO BACKUP
UM DO OUTRO; PARA TANTO, UM DOS EQUIPAMENTOS 
DEVERÁ TER SEU TERMOSTATO REGULADO PARA 
23°C, E O OUTRO EQUIPAMENTO, PARA 25°C.

EX
300x100

GEX
435x235
600m³/h
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CREA:

CREA:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:

ELABORAÇÃO:

CREA:

R00 21/09/2021 EMISSÃO INICIAL LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

R01 22/10/2021 REVISÕES CONFORME ANÁLISE DO CLIENTE LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

R02 31/10/2021 REVISÕES CONFORME ANÁLISE DO CLIENTE LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

1 : 50

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER

ENG. ALEXANDRE NUNES

116.761-RS

180.750-RS

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER

116.761-RS

BEATRIZ

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB

CRECHE
VIA L3 NORTE, UNB - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - TÉRREO

05/21

CLIMATIZAÇÃO

01

ENG. BEATRIZ P. GLUZ

217.081-RS

ESCALA 1 : 50
TÉRREO1

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG DESCRIÇÃO CAPACIDADE
TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS
PONTO DE

FORÇA

UES - 01 Unidade Minisplit Inverter, tipo
High Wall.

18.000 BTU/h L.L.: 1/4" / L.S.: 1/2" 220V / 1F+N+T /
60Hz / 2,00kVA

UES - 02 Unidade Minisplit Inverter, tipo
High Wall.

18.000 BTU/h L.L.: 1/4" / L.S.: 1/2" 220V / 1F+N+T /
60Hz / 2,00kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES DE PAREDE

TAG DESCRIÇÃO
ALTURA DE

INSTALAÇÃO
PONTO DE

FORÇA

VLPA-01 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-02 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-03 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-04 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-05 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-06 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.19 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-07 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-08 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-09 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-10 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-11 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-12 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-13 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-14 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-15 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-16 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-17 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-18 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-19 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-20 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-21 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO E DESCARGA DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GEX 3 225x165 Grelha de exaustão em alumínio extrudado e anodizado, com
aletas horizontais fixas, com registro, pintadas de branco
acetinado. Ref.: AR-AG, da Trox, ou equivalente técnico.

GEX 1 425x225 Grelha de exaustão em alumínio extrudado e anodizado, com
aletas horizontais fixas, com registro, pintadas de branco
acetinado. Ref.: AR-AG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x100 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado,
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da
fachada. Ref.: AWK 300x100mm, da Trox, ou equivalente.

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES DE EXAUSTÃO

TAG DESCRIÇÃO VAZÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

PONTO DE
FORÇA

VL-EX-01 Unidade ventiladora centrífuga
em linha, para exaustão de ar.

390m³/h TD MIXVENT 500-150 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-EX-02 Unidade ventiladora centrífuga
em linha, para exaustão de ar.

600m³/h TD MIXVENT 800-200 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA



LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E ARAME BRONZEADO
REF.: MODELO ALUDEC DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DE MINISPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO / LS=LINHA DE SUCÇÃO)
COM ELETRODUTO E CABO DE FORÇA/ COMANDO INTERLIGANDO AS UNIDADES, CONFORME 
ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE.

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

3/4"
PARA PASSAGEM DE INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS AR 
CONDICIONADO

VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA, PARA EXAUSTÃO DE AR. 
REF.: TD-MIXVENT, DA SOLER&PALAU, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.VL - EX

UNIDADE EVAPORADORA MINISPLIT / UNIDADE CONDENSADORA MINISPLITUES / UCS

CONTROLE REMOTO

DUTO DE EXAUSTÃO (EX) - DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO.

VENTILADOR DE PAREDE, PARA VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES, COM GRADE DE PROTEÇÃO. 
REF.: VENTISOL, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.VLPA

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS AS GRELHAS DE EXAUSTÃO DA REDE DE DUTOS, 
UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A 
SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS SE AS DISTÂNCIAS ENTRE 
EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER CONFIRMADO PELA EMPRESA 
INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE 
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM 
CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS MINISPLITS (EVAPORADORES E CONDENSADORES) DEVERÃO SER 
CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS NAS PAREDES, PISO, FORRO E 
ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS. 
9 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE 
ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES 
VEDADAS COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ AO SISTEMA (DUTOS SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO).

NOTAS
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CREA:

CREA:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:

ELABORAÇÃO:

CREA:

R00 21/09/2021 EMISSÃO INICIAL LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

R01 22/10/2021 REVISÕES CONFORME ANÁLISE DO CLIENTE LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

R02 31/10/2021 REVISÕES CONFORME ANÁLISE DO CLIENTE LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

1 : 50

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER

ENG. ALEXANDRE NUNES

116.761-RS

180.750-RS

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER

116.761-RS

BEATRIZ

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB

CRECHE
VIA L3 NORTE, UNB - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

PROJETO EXECUTIVO

CORTES AA / BB

05/21

CLIMATIZAÇÃO

02

ENG. BEATRIZ P. GLUZ

217.081-RS

ESCALA 1 : 50
CORTE AAA

ESCALA 1 : 50
CORTE BBB

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES DE PAREDE

TAG DESCRIÇÃO
ALTURA DE

INSTALAÇÃO
PONTO DE

FORÇA

VLPA-01 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-02 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-03 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-04 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-05 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-06 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.19 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-07 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-08 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-09 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-10 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-11 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-12 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-13 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-14 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-15 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-16 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-17 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-18 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-19 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-20 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VLPA-21 Ventilador de parede, com grade de proteção.
Diâmetro 60cm. Ref.: Ventisol, ou equivalente
técnico.

2.00 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG DESCRIÇÃO CAPACIDADE
TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS
PONTO DE

FORÇA

UES - 01 Unidade Minisplit Inverter, tipo
High Wall.

18.000 BTU/h L.L.: 1/4" / L.S.: 1/2" 220V / 1F+N+T /
60Hz / 2,00kVA

UES - 02 Unidade Minisplit Inverter, tipo
High Wall.

18.000 BTU/h L.L.: 1/4" / L.S.: 1/2" 220V / 1F+N+T /
60Hz / 2,00kVA

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE EXAUSTÃO E DESCARGA DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GEX 3 225x165 Grelha de exaustão em alumínio extrudado e anodizado, com
aletas horizontais fixas, com registro, pintadas de branco
acetinado. Ref.: AR-AG, da Trox, ou equivalente técnico.

GEX 1 425x225 Grelha de exaustão em alumínio extrudado e anodizado, com
aletas horizontais fixas, com registro, pintadas de branco
acetinado. Ref.: AR-AG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x100 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado,
com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da
fachada. Ref.: AWK 300x100mm, da Trox, ou equivalente.

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES DE EXAUSTÃO

TAG DESCRIÇÃO VAZÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

PONTO DE
FORÇA

VL-EX-01 Unidade ventiladora centrífuga
em linha, para exaustão de ar.

390m³/h TD MIXVENT 500-150 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-EX-02 Unidade ventiladora centrífuga
em linha, para exaustão de ar.

600m³/h TD MIXVENT 800-200 220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA



SEM ESCALA
DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA "HI-WALL"- CX. TERMINAL

COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO
SEM ESCALA

R10

SOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

LUVA

BOLSA X BOLSA

COTOVELO

BOLSA X BOLSA
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SOLDA FOSCOPERSOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

BOLSA NO TUBO

DOBRA NO TUBO

RAIO MINIMO 100mm

DOBRA NO TUBO

RAIO MINIMO 100mm

TUBO DE COBRE

ELUMA

TUBO DE COBRE

ELUMAGAS

TUBOS À PARTIR DE ∅3/4" TUBOS ∅ INFERIORES À ∅3/4"

LINHA DE LÍQUIDO
LINHA DE GÁS

BOLSA NO TUBO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

DETALHE CURVAS E SOLDAGEM PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

TUBO DE COBRE (GÁS)

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

LAJE

PERFILADO
PERFURADO EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO
38x38mm

CHUMBADOR*
(VER NOTA)

SEM ESCALA

ISOLAMENTO EM
ESPUMA
ELASTOMÉRICA COM
CÉLULAS FECHADAS
ESP.: 9mm

BARRA
ROSCADA-∅1/4"

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)

DRENO EM TUBO
DE PVC
RÍGIDO ∅25mm

ELETRODUTO  PARA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

(*) NOTA:
CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARAFUSO COM
ROSCA INTERNA E CORPO DE DIÂMETRO DE 6 mm
E ROSCA DE LAMINAÇÃO (SEM EXPANSÃO)
DIÂMETRO INTERNO: 1/4"- 20 UNC
REF.:"OVER HEAD 1516 OU 1913" DA HARD

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES, DRENO E DE
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS NA LAJE

LINHA DE LÍQUIDOLINHA DE GÁS
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SOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

LUVA

BOLSA X BOLSA

COTOVELO

BOLSA X BOLSA

SOLDA FOSCOPER

VISTA
LATERALSEM
SCALA

VISTA
FRONTALSEM
ESCALA

ALVENARIA

PARAFUSO CABEÇA
CHATA PHILIPS -

∅8mm E BUCHA - S8

SUPORTE METÁLICO
TIPO MÃO FRANCESA
NO MÍNIMO A 0,5m DO
PISO (À CONFIRMAR NO
LOCAL)
CALÇO EM NEOPRENE

COLARINHO DE
LONA

SUPORTE
METÁLICO

CAIXA
ELÉTRICA

COLARINHO DE
LONA

CINTA PLÁSTICA PARA
AMARRAÇÃO DO
DUTO FLEXÍVEL

CALÇO DE NEOPRENE
ESP.: 1/2"

EQUIPAMENTO FIXADO NA
MÃO FRANCESA COM
PARAFUSO E PORCA
SEXTAVADO GALV. DE ∅1/2"

SEM ESCALA
DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA

DETALHE TÉCNICO PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
SEM ESCALA

UNIDADE
CONDENSADORA

EVAPORADORA
UNIDADE

EVAPORADORA

P
É
D
IR
E
IT
O TUBO DE

PVC
∅3/4"
P/DRENO

CAIXA
TERMINAL

TUBULAÇÃO
FRIGORÍGENA

DA
PAREDE

DA
PAREDE

ACABAMENTO

FACE
ACABADA

ELÉTRICA
CABLAGEM

TERRA

L. DRENAGEM ∅3/4"
(MÍNIMO)

CX DE LIGAÇÕES
DELINHAS

FRIGORÍFICAS E
ELÉTRICAS

LINHA DE
GÁS
INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA

TÉRMICO

LÍQUIDO

ISOLAMENTO

LINHA
DE

FORÇA/COMANDO

LUVA

CX. DE PASSAGEM P/
SPLIT DIMENSÕES DE
(39x17x6cm) COM

TAMPA DE ACABAMENTO
FAB.: POLAR - REF.

CPP-011

(mínimo)
10cm

CAIXA
TERMINAL

FORRO

PISO

TUBO DE
PVC
∅3/4"
VAI AO
P/DRENO

UNIDADE

LAJE FRIGORÍGENA
TUBULAÇÃO

FORRO

LAJE

6c
m

39

17

6

30cm

PINO ROSCADO

LAJE

ABRAÇADEIRA

PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA

CHUMBADOR JAQUETA/CONE

FITA PVC

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)
TUBO DE COBRE (GÁS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA

ELETRODUTO �1" PARA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE

DRENO EM TUBO DE PVC RÍGIDO �25mm
COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

ADESIVO

ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

FITA E SELO

ALUMÍNIO LISO
(PARA TUBULAÇÕES AO TEMPO)

DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS

CBR Engenharia
l Porto Alegre

Rua Washington Luiz, 1118 sala 901

fone: 51 3092.3800

www.cbrengenharia.com.br
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