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Lista de Materiais - Esgoto

PVC Acessórios

PVC Esgoto

Joelho 45

Joelho 90

40 mm
4 pç

União soldável

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 4.15 m

E
s
g
o
t
o

100 mm 0.50 m

40 mm
4 pç

100 mm - 50 mm
2 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm

Joelho 45

50 mm

Tê sanitário

100 mm - 50 mm

V
e
n
t
i
l
a
ç
ã
o

3 pç

1 pç

1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm 5.50 m

Caixa sifonada

150x150x50
2 pç

Lista de Materiais - Água Fria

Aparelho

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso sanitário

1.1/4"
2 pç

Metais

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/4"
2 pç

Válvula Hydra para descarga

1.1/2''
2 pç

Tubo de descida p/ válvula de descarga c/ joelho

1.1/4''
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
4 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
7 pç

Luva soldável

25 mm
2 pç

Tubos

25 mm 9.44 m

Tê 90 soldável

40 mm
1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
4 pç

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

2 pç

Chuveiro

1/2"
2 pç

50 mm
3 pç

50 mm
1 pç

50 mm 1.40 m

50 mm 2.05 m

União soldável

50 mm - 50 mm
2 pç

40 mm 2.20 m

50 mm - 50 mm
4 pç

Ralo Linear 50cm - Grelha Inox

2 pç

40 mm
2 pç

25 mm
1 pç

Redução soldável

40 x 25 mm
3 pç
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(REDE VS À DEMOLIR)

PVC Ø50
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(REDE LV À DEMOLIR)

PVC Ø25

AF EXISTENTE

SIMBOLOGIA E LEGENDA

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.

 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - AS TUBULAÇÕES  DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO

INDICADAS

 - AS TUBULAÇÕES  COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS

TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA POTÁVEL

TÊ 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

PROJETO

C.S.G - CAIXA SIFONADA COM GRELHA EM PVCØ150x150x50mm

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 EXISTENTE
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PVC Acessórios

PVC Esgoto

Joelho 45

União soldável

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm 4.30 m

E
s
g

o
t
o

75 mm
1 pç

75 mm - 50 mm
5 pç

Caixa sifonada

150x150x50
6 pç

75 mm 15.84 m

Redução soldável

75 mm - 50 mm
1 pç

ESPAÇO PARA

CONDENSADORAS

C.S.G Ø150X50C.S.G Ø150X50
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SIMBOLOGIA E LEGENDA

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.

 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - AS TUBULAÇÕES  DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO

INDICADAS

 - AS TUBULAÇÕES  COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS

TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA POTÁVEL

TÊ 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

PROJETO

C.S.G - CAIXA SIFONADA COM GRELHA EM PVCØ150x150x50mm

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 EXISTENTE
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SIMBOLOGIA E LEGENDA

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.

 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - AS TUBULAÇÕES  DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO

INDICADAS

 - AS TUBULAÇÕES  COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS

TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA POTÁVEL

TÊ 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

PROJETO

C.S.G - CAIXA SIFONADA COM GRELHA EM PVCØ150x150x50mm

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 EXISTENTE

1
1

RACK

A=5,13m2

PD=2,46m

24

45

+0,07

+0,00

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO MEZANINO

PROJEÇÃO MEZANINO

13

12

11

10

14

15

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6789

ÁREA MONTA CARGA

CIRCULAÇÃO

A=13,65m2

PD=2,46m

P1

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PALCO

A=90,3m2

PD=variável

PLATEIA

A=190,42m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

+0,00

1
1

+0,00

+0,16+0,25

+0,16

+0,18

1
1

ANTECÂMARA

A=11,85m2

PD=2,10m

+0,00

1
7

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

P6

P7

P8 P8

P8P8

APOIO

ADM

A=14,32m2

PD=2,46m

+0,00

1
1

SANITÁRIO

MASCULINO

A=10,95m2

PD=2,25m

2
2

SANITÁRIO

FEMININO

A=11,07m2

PD=2,25m

2
2

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

A=2,62m2

PD=2,25m

22

SANITÁRIO

FUNCION.

A=4,72m2

PD=2,25m

2
2

CIRCULAÇÃO

A=9,58m2

PD=2,46m

1
1

+0,00

P4

P2

P2

P2

P2

P2

1

2

3

4

5

6

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

UNIDADE

UNB-0S04-HID-R02.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

DESENHO:

SR

COORDENADOR RJ:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO indicada

DET. ÁGUA FRIA  - TÉRREO

HIDROSSANITÁRIO

04

HID_03/09

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ENG. PAULO LOECK

CREA RS: 35.534

ENG. PAULO LOECK

CREA RS: 35.534

00 26/08/2021 EMISSÃO INICIAL                                                                                  

ENG. DAIANE RIESE

01 11/10/2021 AJUSTE SIMBOLOGIA E LEGENDA                                                     

ENG. DAIANE RIESE
ENG. ALEXANDRE NUNES

CREA RS 180750

ENG. DAIANE RIESE

REFORMA

PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA 1/100

01

DET. ÁGUA FRIA - SANITÁRIOS

TÉRREO

ESC.: 1/25

ISOMÉTRICO - SANIT. MASC.

TÉRREO

ISOMÉTRICO - SANIT. FEM. E FUNCIONÁRIOS

TÉRREO

ESC.: 1/20

ESC.: 1/20



1
1

RACK

A=5,13m2

PD=2,46m

24

45

+0,07

+0,00

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO MEZANINO

PROJEÇÃO MEZANINO

13

12

11

10

14

15

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6789

ÁREA MONTA CARGA

CIRCULAÇÃO

A=13,65m2

PD=2,46m

P1

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PROJEÇÃO GRID ILUMINAÇÃO 8,0mX2,4m

PALCO

A=90,3m2

PD=variável

PLATEIA

A=190,42m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

+0,00

1
1

+0,00

+0,16+0,25

+0,16

+0,18

1
1

ANTECÂMARA

A=11,85m2

PD=2,10m

+0,00

1
7

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

P6

P7

P8 P8

P8P8

APOIO

ADM

A=14,32m2

PD=2,46m

+0,00

1
1

SANITÁRIO

MASCULINO

A=10,95m2

PD=2,25m

2
2

SANITÁRIO

FEMININO

A=11,07m2

PD=2,25m

2
2

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

A=2,62m2

PD=2,25m

22

SANITÁRIO

FUNCION.

A=4,72m2

PD=2,25m

2
2

CIRCULAÇÃO

A=9,58m2

PD=2,46m

1
1

+0,00

P4

P2

P2

P2

P2

P2

1

2

3

4

5

6

SIMBOLOGIA E LEGENDA

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.

 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - AS TUBULAÇÕES  DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO

INDICADAS

 - AS TUBULAÇÕES  COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS

TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA POTÁVEL

TÊ 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

PROJETO

C.S.G - CAIXA SIFONADA COM GRELHA EM PVCØ150x150x50mm

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 EXISTENTE

C.S.G Ø150X50
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C.S.G Ø150X50

Lista de Materiais - Água Fria

Aparelho

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
8 pç

Vaso sanitário

1.1/2"
6 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/4"
6 pç

Válvula Hydra para descarga

1.1/2''
6 pç

Tubo de descida p/ válvula de descarga c/ joelho

1.1/4''
6 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
4 pç

Luva soldável

25 mm
3 pç

Tubos

25 mm 7.40 m

Tê 90 soldável

25 mm
2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
8 pç

Á
g

u
a

 
f
r
i
a

50 mm
6 pç

50 mm
2 pç

50 mm 6.41 m

50 mm
3 pç

40 mm 4.40 m

Metais

Registro gaveta c/ canopla cromada

3/4"
1 pç

Registro gaveta c/ canopla cromada

1 1/2"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1 1/2"
4 pç

40 mm
3 pç

Redução soldável

40 x 25 mm
3 pç

Lista de Materiais - Esgoto

PVC Acessórios

PVC Esgoto

Joelho 45

Joelho 90

40 mm
8 pç

União soldável

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 6.55 m

E
s
g

o
t
o

100 mm 9.10 m

40 mm
13 pç

100 mm - 50 mm
4 pç

PVC Esgoto

Joelho 90

50 mm

Joelho 45

50 mm

Tê sanitário

50 mm - 50 mm

V
e

n
t
i
l
a

ç
ã

o

6 pç

5 pç

4 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm 9.96 m

Caixa sifonada

150x150x50
4 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
8 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

8 pç

100 mm
2 pç

50 mm 1.45 m

União soldável

50 mm - 50 mm
4 pç

100 mm - 100 mm
4 pç

100 mm - 50 mm
2 pç
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SIMBOLOGIA E LEGENDA

NOTAS GERAIS

 - ENTRADA D'ÁGUA, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL CLASSE 15.

 - AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.

 - RAMAIS DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - SUBCOLETORES CLOACAIS SERÃO EM PVC CLASSE 8.

 - AS TUBULAÇÕES  DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO

INDICADAS

 - AS TUBULAÇÕES  COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 2%, E AS

TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A Ø75mm TERÃO INCLINAÇÃO DE 1%. EXCETO QUANDO INDICADAS.

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO

DE ÁGUA POTÁVEL

TÊ 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° SOBE - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° SOBE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

TÊ 90° - DIÂMETRO CONFORME

INDICADO EM PLANTA

JOELHO 90° DESCE - DIÂMETRO

CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÊTRICO -

RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM

PLANTA

CONEXÕES EM PVC, DIÂMETRO CONFORME 

PROJETO

C.S.G - CAIXA SIFONADA COM GRELHA EM PVCØ150x150x50mm

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 PARA ESGOTO CLOACAL

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 15 SOLDÁVEL EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE PVC CLASSE 8 EXISTENTE
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Lista de Materiais - Esgoto

PVC Acessórios

PVC Esgoto

Joelho 45

Joelho 90

40 mm
2 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 1.15 m

E
s
g

o
t
o

40 mm
6 pç

Lista de Materiais - Água Fria

Aparelho

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso sanitário

1.1/2"
2 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
2 pç

Válvula Hydra para descarga

1.1/2''
2 pç

Tubo de descida p/ válvula de descarga c/ joelho

1.1/2''
2 pç

PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável

25 mm
2 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 0.80 m

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Á
g

u
a

 
f
r
i
a

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

2 pç

50 mm
6 pç

50 mm
1 pç

50 mm 4.25 m

Metais

Registro Gaveta c/ canopla cromada

1 1/2"
2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1 1/2"
4 pç

40 mm 2.20 m

PVC Esgoto

50 mm

Joelho 90

50 mm

Joelho 45

Tê sanitário

50 mm - 50 mm

V
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a

ç
ã

o

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm

União soldável

50 mm - 50 mm

3 pç

5 pç

2 pç

3.52 m

3 pç

100 mm - 50 mm
2 pç
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PVC Soldável marrom

Quant. Und. Dimensão Descrição

16.72 m 25mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)

pc8 25mm Joelho 90

CAMARIM 

MASCULINO

A=15,65m2

PD=2,40m

SANIT. MASC.

A=5,02m2

PD=2,40m
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A=4,88m2
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CAMARIM
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FIGURINOS
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CENOGRAFIA
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PORÃO

A=90,63m2
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CONTRARREGRA
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ILUMINAÇÃO

A=10,40m2
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A=8,72m2
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A=11,72m2

PD=2,40m
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A=9,03m2

PD=2,40m

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

MONTA-CARGAS

1,38x1,38m
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CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

CIRCULAÇÃO

A=9,58m2

PD=2,46m

RACK

A=5,13m2

PD=2,46m

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO MEZANINO

PROJEÇÃO MEZANINO

SANITÁRIO

FEMININO

A=10,80m2

PD=2,25m

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

A=2,50m2

PD=2,25m

CIRCULAÇÃO

A=13,65m2

PD=2,46m
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PALCO

A=90,3m2

PD=variável

PLATEIA

A=190,42m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

PLATAFORMA

ELEVATÓRIA

APOIO

ADM

A=14,32m2

PD=2,46m

SANITÁRIO

MASCULINO

A=10,78m2

PD=2,25m

SANITÁRIO

FUNCION.

A=4,55m2

PD=2,25m

CIRCULAÇÃO

A=9,58m2

PD=2,46m

ANTECÂMARA

A=8,12m2

PD=2,10m
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ESPAÇO PARA

MONTA-CARGA

PVC Ø25

Sob o Piso

C.S.G Ø150X50
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=
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.
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%
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Desce

Desce

PVC Soldável marrom

Quant. Und. Dimensão Descrição

13.50 25mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)

pc

13 25mm Joelho 90

m

1 25mm Tê

pc
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PLATEIA
A=32,62m2
PD=variável

PROJEÇÃO COBERTURA

APOIO
A=3,70m2
PD=2,23m

CIRCULAÇÃO
A=41,52m2
PD=variável

CIRCULAÇÃO
A=18,32m2
PD=variável

PLATEIA
A=24,70m2
PD=variável

CIRCULAÇÃO
A=10,87m2
PD=3,65m

SANITÁRIO
FEMININO
A=5,38m2
PD=3,65m

SANITÁRIO
MASCULINO

A=5,43m2
PD=3,65m

CIRCUL.
A=3,01m2
PD=2,43m

CASA DE MÁQUINAS
A=14,96m2
PD=3,65m

CIRCULAÇÃO
A=13,31m²
PD=variável
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PARA DRENAGEM DO
EQUIPAMENTO - VIDE PROJETO DE
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PVC Soldável marrom
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VAI PARA AS  BOMBAS DO
SISTEMA HIDRÁULICO
PREVENTIVO DO EDIFÍCIO
OFICINAS ESPECIAIS

ø5
"

AG

ø50PVC
(ALIMENTAÇÃO DO RESERV.)

VEM DA REDE EXISTENTE

ø5
0

PV
C

CP

CAIXA INSPEÇÃO PLUVIAL
EXISTENTE

ø75PVCø A SER D
EFIN

ID
O PELA

 U
NB

PVC

VAI PARA ALIMENTAÇÃO
DOS PRÉDIOS

ø5
0

PV
C

(A
LI

M
EN

TA
Ç

ÃO
 D

O
 R

ES
ER

V.
)

VEM DA REDE EXISTENTE
VAI AOS PRÉDIOS

ø7
5

PV
C

EXTRAVASOR

LIMPEZA

ø 
A 

SE
R

 D
EF

IN
ID

O
 P

EL
A 

U
N

B
PV

C
(C

O
N

SU
M

O
)

ø5"AG
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RG
Ø2.1/2"

RTI
V= 7.440 L

CONSUMO
V= 92.560 L

NÍVEL MAX. DA RTI

VAI ÀS BOMBAS DE INCÊNDIO
(VER PROJETO PPCI)

RG
Ø1.1/2"

Lista de Materiais
Metais

Registro de gaveta
2.1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Tubos
50 mm 10.00 m

Ág
ua

 fr
ia

75 mm 5.70 m
Joelho 90° soldável
50 mm 3 pç

Luva soldável
50 mm 1 pç

75 mm 1 pç

Joelho 45° soldável
75 mm 1 pç

75 mm 1 pç

Equipamentos
Bóia de nível elétrica
Reservatório metálico
(7.44 m³ + 92.56 m³)

1 pç

1 pç

Tê
75 mm 2 pç

1.1/2" 1 pç

  PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
   SEM ESCALA

  PLANTA BAIXA
   ESC: 1/50

  CORTE ESQUEMÁTICO
   ESC: 1/50
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