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LEGENDA:

LR - LAJE DE FUNDAÇÃO RADIER

NOTAS GERAIS

1. UNIDADES NO SISTEMA INTERNACIONAL, FORÇAS EM "kN" E MOMENTOS EM "kNm". NÍVEIS EM "m", DIMENSÕES

DOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EM "cm"

2. O CONCRETO GRUPO I DE RESISTÊNCIA, CLASSE C25 A UTILIZAR DEVERÁ SATISFAZER:

2.1 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 320 Kg/m3 DE CONCRETO;

2.2 - FATOR ÁGUA/CIMENTO < ou = 0,55;

2.3 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE < ou = 2400 Kg/m3;

2.4 - RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO Fck > ou = 25,0 MPA;

2.5 - DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO GRAÚDO - 19mm;

2.6 - CIMENTO CPII-E32;

2.7 - CLASSE DE CONSISTÊNCIA S100, ABATIMENTO ENTRE 100 E 160MM

2.8 - PERMITIDO O USO DE ADITIVOS QUE NÃO CONTENHAM CLORETOS NA COMPOSIÇÃO;

2.9 - MÓDULO DE ELASTICIDADE MÍNIMO NA IDADE DA DESFORMA: E> 21GPa.

3. A  CURA E  A DESFORMA DO CONCRETO DEVEM  SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DO ITEM 10 DA NBR 14931/MAR

2003-EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, OBSERVANDO-SE OS PRAZOS MÍNIMOS PARA RETIRADA DE

FORMAS E ESCORAMENTOS:

3.1-FACES LATERAIS: 3 (TRÊS) DIAS, COM CURA POR MOLHAGEM ABUNDANTE POR NO MÍNIMIO 7 (SETE) DIAS;

4. NÃO SE PERMITE A PASSAGEM DE TUBOS VERTICAIS NAS SEÇÕES DO RADIER. A DRENAGEM DO PISO DEVERÁ

SER REALIZADA JUNTO ÀS BORDAS DO RADIER.

5. COBRIMENTO ADOTADO, COM O USO DE DISTANCIADORES PLÁSTICOS, DE 50 mm.

6. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO TER ADEQUADO TRATAMENTO

IMPERMEABILIZANTE.

7. AS ESTRUTURAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA E TORRE DE ENCLAUSURAMENTO DEVERÃO SER FIXADAS NO

RADIER POR MEIO DE LIGAÇÕES ROTULADAS. OS CHUMBADORES DEVERÃO SER DIMENSIONADOS CONFORME AS

NECESSIDADES DA ESTRUTURA, RESPEITANDO AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. UTILIZAR SISTEMA DE ANCORAGEM

QUÍMICA.

8. DEVE-SE REMOVER TODA A CAMADA VEGETAL DO TERRENO PARA A EXECUÇÃO DO RADIER E CRIAR UMA

SUPERFÍCIE DE SOLO CIMENTO COM NO MÍNIMO 20CM DE ESPESSURA, DEVENDO ESTA ESTAR COMPACTADA E

APRESENTAR ENSAIO PROCTOR NORMAL 99%.

9. CARGAS ADOTADAS:

9.1 - CARGAS PERMANENTES:

9.1.1 - ALVENARIAS DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS COM 9cm DE LARGURA REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 20mm: 1,6kN/m2.

9.1.2 - PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO MONTELE MODELO PL200 COM TORRE MONTELE: 25,20kN

9.2 - CARGAS VARIÁVEIS:

9.2.1 - AÇÕES VARIÁVEIS DECORRENTES DO USO: 2,5kN/m2

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

fck Ecs Abatimento

(MPa) (MPa) (cm)

25 21735 10.00

DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO = 19mm

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 10.0 13 215

2 10.0 13 212

2795

3 8.0 13 215

2756

4 8.0 13 212

2795

5 6.3 68 110 7480

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

QUANT + 10 %

(Barras)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

99.8

103.00

55.51

10

10

5

29.4

74.0

37.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 140.7

VOLUME DE CONCRETO (C-25) = 0,75 m³

ÁREA DE FORMA = 3,06 m²

2756

6 8.0 13 182

7 8.0 13 183

2366

8 6.3 13 105

2379

9 6.3 13 87 1131

1365

DETALHE EM PLANTA

ARMADURA EM MALHA

DETALHE DA ARMADURA DE

MALHA LONGITUDINAL

DISTRIBUÍDA NA LAJE

COMPRIMENTO DE

TRASPASSE

ø10.00

ø8.00

91

76
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