
LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO.
REF.: MODELO ALUDEC 60 DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE VRV/SPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO LS=LINHA DE SUCÇÃO)

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

1" PARA PASSAGEM DE 
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DE ÁGUA

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT / UNIDADE 
CONDENSADORA SPLIT

UES / UCS

UNIDADE EVAPORADORA VRF / UNIDADE CONDENSADORA 
VRF

UE / UC

CONTROLE REMOTO

AEX - DUTO DE AR EXTERNO: DUTO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO

EX - DUTO DE EXAUSTÃO: DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO

VÁLVULA DE BLOQUEIO DE OPERAÇAO MANUAL ADEQUADAS PARA FLUXO 
BIDIRECIONAL TIPO GBC

CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PAREDE, PARA 
CONTROLE DE UNIDADE VRF CONRRESPONDENTE.

CR

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS 
AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E 
GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE 
ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER 
ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS 
SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O 
MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ 
SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO 
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR 
PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM 
TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM 
ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS VRF E MINISPLITS (EVAPORADORES E 
CONDENSADORES) DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS 
NAS PAREDES, PISO, FORRO E ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES 
FRIGORÍGENAS. 
9 - PREVER FRESTA DE 3CM PARA RETORNO DE AR SOB A PORTA DOS SANITÁRIOS
10 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA 
NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES VEDADAS 
COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ 
AO SISTEMA (DUTOS SEM ISOLAMENTO TÉRMICO).
11 - TODOS OS VENTILADORES DEVERÃO TER ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR INSTALADO 
NO AMBIENTE QUE ATENDEM, EXCETO VL-AE-2.8, QUE TERÁ ACIONAMENTO ATRAVES DE 
QUADRO DE COMANDO, COM PROGRAMADOR DE HORÁRIO (VER PRANCHA DE DETALHES 05/08).

NOTAS
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UE - 1.1.3
4,0HP

GV-DDV
425x225mm

513 m³/h

UE - 1.1.4
4,0HP

VL-AE-1.2
1026m³/h

GV-DDV
425x225mm

513 m³/h
VL-AE-1.1
351m³/h

GV-DDV
325x225
176 m³/h

GV-DDV
325x225
175 m³/h

VL-AE-1.3
203m³/h

UE - 1.1.5
4,0HP

GV-DDV
325x225
203 m³/h

GV-DDV
325x225
206 m³/h

GV-DDV
325x225
206 m³/h

UE - 1.1.6
2,5HP

UE - 1.1.7
2,5HP

UE - 1.1.8
1,0HP

VL-AE-1.4
101m³/h VL-AE-1.5

412m³/h

GV-DDV
325x225
306 m³/h

GV-DDV
325x225
306 m³/h

GV-DDV
325x225
306 m³/h

UE - 2.1.1
3,2HP

UE - 2.1.2
3,2HP

UE - 2.1.3
3,2HP

UE - 2.1.11
4,0HP

VL-AE-1.7
1.134m³/h

UE - 2.1.10
4,0HP UE - 2.1.9

4,0HP

VL-AE-1.8
918m³/h

VL-AE-1.6
124m³/h

GV-DDV
325x225
378 m³/h

GV-DDV
325x225
378 m³/h

GV-DDV
325x225
378 m³/h

UE - 2.1.7
1,0HP

UE - 2.1.8
0,8HP

UE - 2.1.4
2,0HP

UE - 2.1.5
2,0HP

UE - 2.1.15
5,0HP

UE - 2.1.14
1,0HP

UE - 2.1.13
2,5HP

UE - 2.1.12
2,0HP

UE - 2.1.6
2,0HP

GV-DDV
225 x 165
162 m³/h

GV-DDV
325x225
274 m³/h

GV-DDV
225 x 165
58 m³/h

GV-DDV
225 x 165
124 m³/h

GV-DDV
225 x 165
107 m³/h

GV-DDV
225 x 165
124 m³/h

MV-EX-1.1
130m³/h

MV-EX-1.2
130m³/h

CF-1.4

UE - 1.1.1
2,5HP

UE - 1.1.2
2,5HP

CF-1.5
G4+M5

CF-1.1
G4+M5 CF-1.2

G4+M5

UCS - 1.5
1,5TR

UES - 1.5
18.000 BTU/h

UES - 1.6
18.000 BTU/h

UCS - 1.6
1,5TR

UCS - 2.2
1,5TR

UCS - 2.1
1,5TR

UCS - 1.1
1,5TR

UCS - 1.2
1,5TR

UCS - 1.3
3,0TR

UCS - 1.4
3,0TR

UES - 1.1
18.000 BTU/h

UES - 1.2
18.000 BTU/h

VL-AE-1.9
162m³/h

VL-AE-1.11
85m³/h

VL-AE-1.10
65m³/h

VL-AE-1.13
124m³/h

VL-AE-1.14
124m³/h

VL-AE-1.12
332m³/h

CF-1.6

CF-1.8
G4+M5

UES - 1.3
36.000 BTU/h

UES - 1.4
36.000 BTU/h

AEX
150x200

A
EX

30
0x

20
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150x200

A
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10
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A
EX
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AEX
150x200

AEX
300x200

AA

B
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UNIDADES CONDENSADORAS
MINISPLITS INSTALADAS 
SOBRE SUPORTES METÁLICOS
TIPO MÃO FRANCESA, A 50cm DO
NÍVEL DO PISO

UNIDADES CONDENSADORAS
MINISPLITS INSTALADAS SOBRE 
SUPORTES METÁLICOS TIPO 
MÃO FRANCESA, A 50cm DO
NÍVEL DO PISO

A
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10
0x

15
0

A
EX

10
0x

15
0

AEX
100x150

AEX
100x150

AEX
300x200

AEX
300x200

AEX
150x200

ø150

ø150

A
EX

15
0x

15
0

ø150

ø150

CF-1.7
G4+M5

EX
300x150

EX 15
0ø EX 15

0ø

EX
300x150

EX
30

0x
15

0

CF-1.12
G4+M5

CF-1.9 CF-1.11
G4+M5

GV-DDV
225 x 165
101 m³/h

A
EX

15
0x

15
0

A
EX

10
0x

15
0

A
EX

10
0x

15
0

CF-1.13
G4+M5

ø100

ø150

ø150
ø150

ø200
ø200

ø150
ø150

A
EX

10
0x

10
0

A
EX

10
0x

10
0

ø200

ø200

ø200

ø100

ø100

ø150
ø100

ø100

ø100

ø100

CF-1.14
G4+M5

CF-1.10
G4+M5

EX
30

0x
15

0

GV-DDV
225 x 165
65 m³/h

GV-DDV
225 x 165
85 m³/h

CR-2.1.9

CR-2.1.10

CR-2.1.11

CR-2.1.1

CR-2.1.2

CR-2.1.3

CR-2.1.4

CR-2.1.5

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

CF-1.3

CR-1.1.5

CR-1.1.8

CR-1.1.2
CR-1.1.1

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

CR-1.1.3
CR-1.1.4

FECHAMENTO DE DUTOS DE EXAUSTÃO 
COM TELA METÁLICA, TIPO OTIS DE MALHA 
20mm, PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.

FECHAMENTO DE DUTOS DE AR 
EXTERIOR COM TELA METÁLICA, 
TIPO OTIS DE MALHA 20mm, 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA.
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CR-1.1.6
CR-1.1.7

3.13 2.762.75

3.
35

A
EX

10
0x

10
0

EX
300x150

EX
300x150

DUTO DE EXAUSTÃO DA CAPELA 
SOBRE PARA DESCARREGAR 
ACIMA DA COBERTURA

DUTO DE EXAUSTÃO DA CAPELA 
SOBRE PARA DESCARREGAR 
ACIMA DA COBERTURA

A
EX

15
0x

15
0

A
EX

25
0x

20
0

UES-1.1 E UES-1.2 DEVERÃO OPERAR COMO BACKUP
UM DO OUTRO; PARA TANTO, UM DOS EQUIPAMENTOS 
DEVERÁ TER SEU TERMOSTATO REGULADO PARA 
23°C, E O OUTRO EQUIPAMENTO, PARA 25°C.
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QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA
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ELABORAÇÃO:
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PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

1 : 50

ENG. LEANDRO PEREIRA
LINDENMEYER

ENG. ALEXANDRE NUNES

116.761-RS

180.750-RJ

ENG. LEANDRO PEREIRA LINDENMEYER

116.761-RS

BEATRIZ PASSERINO GLUZ

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA BAIXA - TÉRREO

003-21

CLIMATIZAÇÃO

01

UNB-03-BIM-ARQ

BEATRIZ PASSERINO GLUZ

217.081-RS

ESCALA 1 : 50
TÉRREO1

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GV-DDV 22 225x165 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 18 325x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 4 425x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x200 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado, com aletas
fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada. Ref.: AWK
300x200mm, da Trox, ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG CAPACIDADE DESCRIÇÃO
TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS
PONTO DE

FORÇA

UES - 1.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.3 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.4 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.5 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.6 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - EVAPORADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

UE - 1.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ20AVM 0,8HP 7.500 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.15

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ40AVM 1,60HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONDENSADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 40HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 2.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 2.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ18AYL 18,0HP 171.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 22,90kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 32HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 3.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 3.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 76.400 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 26HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 4.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ16AYL 16,0HP 154.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 20,40kVA
UC - 4.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 114.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 22 HP, com condensadora
única. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de potência maior que
0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.

UC - 1 Unidade Condensadora
VRF

RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /
60Hz / 30,30kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES

TAG DESCRIÇÃO VAZÃO
REFERÊN

CIA
PONTO DE

FORÇA

VL-AE-1.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

351m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1026m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

203m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

101m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

412m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1.134m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

918m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.9 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

162m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.10 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

65m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.11 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

85m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.12 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

332m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.13 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.14 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

378m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

946m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-2.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

69m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

215m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

447m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

568m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

486m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

870m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA
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ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE FILTRAGEM

TAG DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

CF-1.12 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.13 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-1.14 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-2.1 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-2.2 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-2.3 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-2.4 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-2.5 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.6 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.7 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.8 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE FILTRAGEM

TAG DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

CF-1.1 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.2 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.3 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.4 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.5 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.6 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.7 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.8 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.9 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.10 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-1.11 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5
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LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO.
REF.: MODELO ALUDEC 60 DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE VRV/SPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO LS=LINHA DE SUCÇÃO)

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

1" PARA PASSAGEM DE 
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DE ÁGUA

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT / UNIDADE 
CONDENSADORA SPLIT

UES / UCS

UNIDADE EVAPORADORA VRF / UNIDADE CONDENSADORA 
VRF

UE / UC

CONTROLE REMOTO

AEX - DUTO DE AR EXTERNO: DUTO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO

EX - DUTO DE EXAUSTÃO: DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO

VÁLVULA DE BLOQUEIO DE OPERAÇAO MANUAL ADEQUADAS PARA FLUXO 
BIDIRECIONAL TIPO GBC

CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PAREDE, PARA 
CONTROLE DE UNIDADE VRF CONRRESPONDENTE.

CR

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS 
AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E 
GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE 
ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER 
ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS 
SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O 
MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ 
SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO 
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR 
PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM 
TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM 
ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS VRF E MINISPLITS (EVAPORADORES E 
CONDENSADORES) DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS 
NAS PAREDES, PISO, FORRO E ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES 
FRIGORÍGENAS. 
9 - PREVER FRESTA DE 3CM PARA RETORNO DE AR SOB A PORTA DOS SANITÁRIOS
10 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA 
NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES VEDADAS 
COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ 
AO SISTEMA (DUTOS SEM ISOLAMENTO TÉRMICO).
11 - TODOS OS VENTILADORES DEVERÃO TER ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR INSTALADO 
NO AMBIENTE QUE ATENDEM, EXCETO VL-AE-2.8, QUE TERÁ ACIONAMENTO ATRAVES DE 
QUADRO DE COMANDO, COM PROGRAMADOR DE HORÁRIO (VER PRANCHA DE DETALHES 05/08).

NOTAS

CBR Engenharia

l Porto Alegre

Rua Washington Luiz, 1118 sala 901

fone: 51 3092.3800

www.cbrengenharia.com.br
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO
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ESCALA 1 : 50
1º PAV1

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GV-DDV 22 225x165 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 18 325x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 4 425x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x200 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado, com aletas
fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada. Ref.: AWK
300x200mm, da Trox, ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONDENSADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 40HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 2.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 2.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ18AYL 18,0HP 171.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 22,90kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 32HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 3.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 3.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 76.400 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 26HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 4.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ16AYL 16,0HP 154.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 20,40kVA
UC - 4.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 114.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 22 HP, com condensadora
única. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de potência maior que
0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.

UC - 1 Unidade Condensadora
VRF

RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /
60Hz / 30,30kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - EVAPORADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

UE - 1.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ20AVM 0,8HP 7.500 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.15

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ40AVM 1,60HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG CAPACIDADE DESCRIÇÃO
TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS
PONTO DE

FORÇA

UES - 1.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.3 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.4 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.5 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.6 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES

TAG DESCRIÇÃO VAZÃO
REFERÊN

CIA
PONTO DE

FORÇA

VL-AE-1.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

351m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1026m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

203m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

101m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

412m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1.134m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

918m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.9 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

162m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.10 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

65m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.11 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

85m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.12 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

332m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.13 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.14 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

378m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

946m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-2.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

69m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

215m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

447m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

568m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

486m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

870m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA R0 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR

R1 11/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 60/2021/INFRA / CEPLAN DIOGO H. NERY DA SILVA - CBR
R2 22/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 74/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR
R3 27/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 78/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE FILTRAGEM

TAG DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

CF-1.12 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.13 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-1.14 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-2.1 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-2.2 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-2.3 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-2.4 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-2.5 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.6 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.7 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-200 - G4+M5

CF-2.8 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE FILTRAGEM

TAG DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

CF-1.1 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.2 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.3 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.4 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.5 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-150 - G4+M5

CF-1.6 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.7 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.8 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MFL-250 - G4+M5

CF-1.9 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-125 - G4+M5

CF-1.10 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5

CF-1.11 Caixa filtrante com gaveta porta-filtro, fabricada em chapa de aço galvanizada
#24, com filtro G4+M5. O diâmetro do bocal da caixa deverá ser do mesmo
tamanho do bocal do ventilador correspondente.

MLF-100 - G4+M5
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LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO.
REF.: MODELO ALUDEC 60 DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE VRV/SPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO LS=LINHA DE SUCÇÃO)

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

1" PARA PASSAGEM DE 
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DE ÁGUA

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT / UNIDADE 
CONDENSADORA SPLIT

UES / UCS

UNIDADE EVAPORADORA VRF / UNIDADE CONDENSADORA 
VRF

UE / UC

CONTROLE REMOTO

AEX - DUTO DE AR EXTERNO: DUTO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO

EX - DUTO DE EXAUSTÃO: DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO

VÁLVULA DE BLOQUEIO DE OPERAÇAO MANUAL ADEQUADAS PARA FLUXO 
BIDIRECIONAL TIPO GBC

CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PAREDE, PARA 
CONTROLE DE UNIDADE VRF CONRRESPONDENTE.

CR

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS 
AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E 
GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE 
ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER 
ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS 
SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O 
MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ 
SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO 
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR 
PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM 
TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM 
ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS VRF E MINISPLITS (EVAPORADORES E 
CONDENSADORES) DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS 
NAS PAREDES, PISO, FORRO E ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES 
FRIGORÍGENAS. 
9 - PREVER FRESTA DE 3CM PARA RETORNO DE AR SOB A PORTA DOS SANITÁRIOS
10 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA 
NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES VEDADAS 
COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ 
AO SISTEMA (DUTOS SEM ISOLAMENTO TÉRMICO).
11 - TODOS OS VENTILADORES DEVERÃO TER ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR INSTALADO 
NO AMBIENTE QUE ATENDEM, EXCETO VL-AE-2.8, QUE TERÁ ACIONAMENTO ATRAVES DE 
QUADRO DE COMANDO, COM PROGRAMADOR DE HORÁRIO (VER PRANCHA DE DETALHES 05/08).

NOTAS
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l Porto Alegre

Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
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ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONDENSADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 40HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 2.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 2.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ18AYL 18,0HP 171.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 22,90kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 32HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 3.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 3.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 76.400 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 26HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 4.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ16AYL 16,0HP 154.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 20,40kVA
UC - 4.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 114.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 22 HP, com condensadora
única. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de potência maior que
0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.

UC - 1 Unidade Condensadora
VRF

RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /
60Hz / 30,30kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - EVAPORADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

UE - 1.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ20AVM 0,8HP 7.500 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.15

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ40AVM 1,60HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GV-DDV 22 225x165 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 18 325x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 4 425x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x200 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado, com aletas
fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada. Ref.: AWK
300x200mm, da Trox, ou equivalente técnico.

R0 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL LEANDRO P. LINDENMEYER - CBR
R1 11/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 60/2021/INFRA / CEPLAN DIOGO H. NERY DA SILVA - CBR
R2 22/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 74/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR
R3 27/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 78/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR



UNIDADE
CONDENSADORA VRF

AMORTECEDOR DE IMPACTO
E VIBRAÇÃO, TIPO SAPATA
DE NEOPRENE
DIM.:100x100x25mm

BASE DE
CONCRETO NIVELADA

DIM.(LxAxP): 20x27x130cm

PISO
CERÂMICO

MANTA DE BORRACHA
ESP.: 1.0mm

LAJE

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

PONTO DE FORÇA

DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO.
REF.: MODELO ALUDEC 60 DA MULTIVAC, OU EQUIVALENTE

TUBULAÇÕES DE COBRE VRV/SPLIT (LL=LINHA DE LÍQUIDO LS=LINHA DE SUCÇÃO)

ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO TIPO PESADO 
∅

1" PARA PASSAGEM DE 
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

PONTO DE DRENAGEM

PONTO DE ÁGUA

UNIDADE EVAPORADORA SPLIT / UNIDADE 
CONDENSADORA SPLIT

UES / UCS

UNIDADE EVAPORADORA VRF / UNIDADE CONDENSADORA 
VRF

UE / UC

CONTROLE REMOTO

AEX - DUTO DE AR EXTERNO: DUTO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO

EX - DUTO DE EXAUSTÃO: DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO

VÁLVULA DE BLOQUEIO DE OPERAÇAO MANUAL ADEQUADAS PARA FLUXO 
BIDIRECIONAL TIPO GBC

CONTROLE REMOTO INSTALADO NA PAREDE, PARA 
CONTROLE DE UNIDADE VRF CONRRESPONDENTE.

CR

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS 
AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 -  DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E 
GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE 
ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER 
ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS 
SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O 
MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ 
SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES  DO 
FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, 
PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR 
PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM 
TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM 
ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS VRF E MINISPLITS (EVAPORADORES E 
CONDENSADORES) DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS 
NAS PAREDES, PISO, FORRO E ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES 
FRIGORÍGENAS. 
9 - PREVER FRESTA DE 3CM PARA RETORNO DE AR SOB A PORTA DOS SANITÁRIOS
10 - OS DUTOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. (DE ACORDO COM AS BITOLAS RECOMENDADAS PELA 
NBR-16401 DA ABNT) APOS A MONTAGEM DOS DUTOS, DEVERÃO TER SUAS JUNÇÕES VEDADAS 
COM SELANTE ACRÍLICO, DE FORMA A PERMITIR UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ROBUSTEZ 
AO SISTEMA (DUTOS SEM ISOLAMENTO TÉRMICO).
11 - TODOS OS VENTILADORES DEVERÃO TER ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR INSTALADO 
NO AMBIENTE QUE ATENDEM, EXCETO VL-AE-2.8, QUE TERÁ ACIONAMENTO ATRAVES DE 
QUADRO DE COMANDO, COM PROGRAMADOR DE HORÁRIO (VER PRANCHA DE DETALHES 05/08).

NOTAS
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?
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LAJE DA COBERTURA

BASE EM CONCRETO ARMADO A EXECUTAR
VER DIMENSÕES EM PLANTA - fck > 20 MPa

4 
∅

6.3 - VAR. - ARMADURA LONGITUDINAL

∅

6.3 C/9 - VAR. - ESTRIBOS

4 
∅

6.3 - EMBUTIDOS 100 mm NA LAJE
ANCORAGEM COM ADESIVO EPÓXI

COBRIMENTO > 2.5 cm

CBR Engenharia

l Porto Alegre

Rua Washington Luiz, 1118 sala 901

fone: 51 3092.3800

www.cbrengenharia.com.br

INTERNO: 

EXTERNO: 

FORMATO A0

x
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CAU:

CREA:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:

ELABORAÇÃO:

CREA:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

As indicated

ENG. LEANDRO PEREIRA
LINDENMEYER

ENG. ALEXANDRE NUNES

116.761-RS

180.750-RJ

ENG. LEANDRO PEREIRA LINDENMEYER

116.761-RS

BEATRIZ PASSERINO GLUZ

UnB - Universidade de Brasilia

C-BIOTECH

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO

CORTES AA E BB

003-21

CLIMATIZAÇÃO

04

UNB-03-BIM-ARQ

BEATRIZ PASSERINO GLUZ

217.081-RS

1 : 50

CORTE AA
A

1 : 50

CORTE BB
B

ESPECIFICAÇÃO DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR

TAG QUANTIDADE DIMENSÃO DESCRIÇÃO

GV-DDV 22 225x165 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 18 325x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

GV-DDV 4 425x225 Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas
verticais, simples deflexão, registro de lâminas convergentes, pintadas de
branco acetinado. Ref.: VAT-DG, da Trox, ou equivalente técnico.

VD 2 300x200 Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado, com aletas
fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada. Ref.: AWK
300x200mm, da Trox, ou equivalente técnico.

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - EVAPORADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

UE - 1.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 1.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 1.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ80AVM 3,2HP 30.700 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 2.1.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ20AVM 0,8HP 7.500 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 2.1.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE -
2.1.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
2.1.15

Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 3.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ100AVM 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 250VA

UE - 3.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ40AVM 1,60HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 3.2.9 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.10

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.11

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.12

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.13

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ32AVM 1,25HP 12.300 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE -
3.2.14

Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.1 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.2 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.3 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.4 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ63AVM 2,5HP 24.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.5 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ50AVM 2,0HP 19.100 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

UE - 4.2.6 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Piso Teto

FXHQ100MAVE 4,0HP 38.200 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.7 Unidade Evaporadora VRF -
tipo Cassete

FXFQ125AVM 5,0HP 47.800 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 350VA

UE - 4.2.8 Unidade Evaporadora VRF -
tipo High Wall

FXAQ25AVM 1,0HP 9.600 BTU/h 220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONDENSADORAS VRF

TAG DESCRIÇÃO
MODELO DE
REFERÊNCIA

CAPACIDADE
(HP)

CAPACIDADE
(BTU/h)

PONTO DE
FORÇA

Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 40HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 2.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 2.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ18AYL 18,0HP 171.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 22,90kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 32HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 3.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 30,30kVA
UC - 3.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 76.400 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 26HP, composto por duas
unidades condensadoras. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de
potência maior que 0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.
UC - 4.A Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ16AYL 16,0HP 154.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 20,40kVA
UC - 4.B Unidade Condensadora

VRF
RHXYQ10AYL 10,0HP 114.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /

60Hz / 14,50kVA
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora VRF, 100% Inverter, capacidade nominal de 22 HP, com condensadora
única. - Ref.: Modelo VRV Inova - Quente/Frio da Daikin, ou equivalente - Tensão: 380V-3ø-60Hz -Fator de potência maior que
0,95. este equipamento deverá conter relé falta de fase e sobre tensão.

UC - 1 Unidade Condensadora
VRF

RHXYQ22AYL 22,0HP 210.000 Btu/h 380V / 3F+N+T /
60Hz / 30,30kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES

TAG DESCRIÇÃO VAZÃO
REFERÊN

CIA
PONTO DE

FORÇA

VL-AE-1.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

351m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1026m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

203m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

101m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

412m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

1.134m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

918m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-1.9 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

162m³/h TD SILENT
350-125

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.10 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

65m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.11 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

85m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.12 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

332m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-1.13 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-1.14 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

124m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.1 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

378m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.2 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

946m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

VL-AE-2.3 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

69m³/h TD SILENT
250-100

220V / 1F+N+T /
60Hz / 100VA

VL-AE-2.4 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

215m³/h TD SILENT
500-150 160

220V / 1F+N+T /
60Hz / 150VA

VL-AE-2.5 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

447m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.6 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

568m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.7 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

486m³/h TD SILENT
800-200

220V / 1F+N+T /
60Hz / 200VA

VL-AE-2.8 Unidade ventiladora centrífuga em linha, para ar exterior, com
caixa porta-filtro e filtros G4+M5.

870m³/h TD SILENT
1300-250

220V / 1F+N+T /
60Hz / 300VA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG CAPACIDADE DESCRIÇÃO
TUBULAÇÕES

FRIGORÍGENAS
PONTO DE

FORÇA

UES - 1.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.3 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.4 36.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter tipo Piso-Teto L.S.: 7/8" / L.L.: 3/8" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 4,30kVA

UES - 1.5 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 1.6 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.1 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA

UES - 2.2 18.000 BTU/h Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall L.S.: 1/2" / L.L.: 1/4" 220V / 1F+N+T / 60Hz
/ 2,00kVA
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R2 22/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 74/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR
R3 27/10/2021 REVISÃO CONFORME OFÍCIO nº 78/2021/INFRA / CEPLAN BEATRIZ PASSERINO GLUZ - CBR
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DETALHE DA BASE DA CONDENSADORA VRF
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DETALHE DE FIXAÇÃO DO VRF



SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA "HI-WALL"- CX. TERMINAL

VISTA
LATERALSEM
SCALA

VISTA
FRONTALSEM
ESCALA

ALVENARIA

PARAFUSO CABEÇA
CHATA PHILIPS -

∅8mm E BUCHA - S8

SUPORTE METÁLICO
TIPO MÃO FRANCESA
NO MÍNIMO A 0,5m DO
PISO (À CONFIRMAR NO
LOCAL)
CALÇO EM NEOPRENE

COLARINHO DE
LONA

SUPORTE
METÁLICO

CAIXA
ELÉTRICA

COLARINHO DE
LONA

CINTA PLÁSTICA PARA
AMARRAÇÃO DO
DUTO FLEXÍVEL

CALÇO DE NEOPRENE
ESP.: 1/2"

EQUIPAMENTO FIXADO NA
MÃO FRANCESA COM
PARAFUSO E PORCA
SEXTAVADO GALV. DE ∅1/2"

SAÍDA LATERAL PARA DUTO

SEM ESCALA
DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE

SEM ESCALA
DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA

CHUMBADOR ∅3/8" LAJE

TUBULAÇÃO DE DRENO i=4%

LINHA DE SUCÇÃO

FORRO

LINHA DE LÍQUIDO

DETALHE TÉCNICO PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
SEM ESCALA

UNIDADE
CONDENSADORA

EVAPORADORA
UNIDADE

EVAPORADORA

P
É
D
IR
E
IT
O TUBO DE

PVC
∅3/4"
P/DRENO

CAIXA
TERMINAL

TUBULAÇÃO
FRIGORÍGENA

DA
PAREDE

DA
PAREDE

ACABAMENTO

FACE
ACABADA

ELÉTRICA
CABLAGEM

TERRA

L. DRENAGEM ∅3/4"
(MÍNIMO)

CX DE LIGAÇÕES
DELINHAS

FRIGORÍFICAS E
ELÉTRICAS

LINHA DE
GÁS
INTERLIGAÇÃO
ELÉTRICA

TÉRMICO

LÍQUIDO

ISOLAMENTO

LINHA
DE

FORÇA/COMANDO

LUVA

CX. DE PASSAGEM P/
SPLIT DIMENSÕES DE
(39x17x6cm) COM

TAMPA DE ACABAMENTO
FAB.: POLAR - REF.

CPP-011

(mínimo)
10cm

CAIXA
TERMINAL

FORRO

PISO

TUBO DE
PVC
∅3/4"
VAI AO
P/DRENO

UNIDADE

LAJE FRIGORÍGENA
TUBULAÇÃO

FORRO

LAJE

6
c
m

39

1
7

6

30cm

VERGALHÃO
ROSCADO-∅3/8"

PORCA E
CONTRAPORCA
GALVANIZADA-∅3/8"

PORCA E
CONTRAPORCA
GALVANIZADA-∅3/8"

F1

F2

DJ-GERAL

F1 F2 N

N

220V

TRAFO
120VA

24V

F1

F2

N

DJ-COM
6A

F1

F2C2

M
A
N

A
U
T

D
E
S

CT-VL-AE

F1

MOTOR

TF2

LEGENDA

ITEM DESCRIÇÃO

DJ
VL-AE

VL-AE

CT
VL-AE

F

DJ

T

CT

CH3 CHAVE DE TRÊS POSIÇÕES - MANUAL, DESLIGADO E AUTOMÁTICO

CONDUTOR FASE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

CONDUTOR TERRA

CONTATORA

DJ-COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE COMANDO

TIMER
CONTROLADOR DIGITAL TIPO "TIMER", COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA SEMANAL,
COM ALIMENTAÇÃO DE 24V - REF.: MODELO RTST-20 DA COEL OU EQUIVALENTE

DIAGRAMA CONCEITUAL DE ACIONAMENTO DE VENTILADOR DE AR EXTERNO COM TIMER (VL-AE)

C1

PROGRAMADOR
HORÁRIO

3A F

CH3

24V-60Hz

QUADRO DE COMANDO PARA VENTILADOR DE AR EXTERIOR - QCS-VL-AE

N CONDUTOR NEUTRO

CBR Engenharia
l Porto Alegre

Rua Washington Luiz, 1118 sala 901

fone: 51 3092.3800

www.cbrengenharia.com.br
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FORMATO A1

EXTERNO: 
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x

x

584 mm1005

594 mm1040
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COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE SUPORTAÇÃO DE COBRE NO SHAFT
SEM ESCALA

CAIMENTO 4%

TUBO COM DIÂMENTO ACIMA NO
TROCO COLETOR

CAIMENTO DE 10cm NA CONEXÃO E
4% NO TUBO

DETALHE TÍPICO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE SISTEMA DE VRV
SEM ESCALA

LINHA DE LÍQUIDOLINHA DE GÁS

LI
N
H
A
 
D
E
 
LÍ
Q
U
ID
O

LI
N
H
A
 
D
E
 
G
Á
S
 
(S
U
C
Ç
Ã
O
)

SOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

LUVA

BOLSA X BOLSA

COTOVELO

BOLSA X BOLSA

SOLDA FOSCOPER

R10

SOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

LUVA

BOLSA X BOLSA

COTOVELO

BOLSA X BOLSA
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LÍ
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U
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O
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H
A
 
D
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G
Á
S
 
(S
U
C
Ç
Ã
O
)

SOLDA FOSCOPERSOLDA FOSCOPER

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

ISOLAMENTO TÉRMICO

ESPUMA ELASTOMÉRICA
ARMAFLEX AC

BOLSA NO TUBO

DOBRA NO TUBO

RAIO MINIMO 100mm

DOBRA NO TUBO

RAIO MINIMO 100mm

TUBO DE COBRE

ELUMA

TUBO DE COBRE

ELUMAGAS

TUBOS À PARTIR DE ∅3/4" TUBOS ∅ INFERIORES À ∅3/4"

LINHA DE LÍQUIDO
LINHA DE GÁS

BOLSA NO TUBO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

GÁS NITROGÊNIO

PAREDE

PAREDE EM

ALVENARIA
PAREDE DE

CONCRETO

LAJE

SEM ESCALA

(*) NOTA:
CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARAFUSO COM
ROSCA INTERNA E CORPO DE DIÂMETRO DE 1/4"
E ROSCA DE LAMINAÇÃO (SEM EXPANSÃO)
DIÂMETRO INTERNO: 1/4"- 20 UNC
REF.:"OVER HEAD 1516 OU 1913" DA HARD

ABRAÇADEIRA TIPO "D"
COM PARAFUSO
PARA ELETRODUTO
FAB. REF.: METALÚRGICA INCA

PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DE TUBO PVC NA LAJE PARA
O SISTEMA DE DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

CHUMBADOR*
(VER NOTA)

BARRA
ROSCADA:∅1/4"

ISOLAMENTO EM
ESPUMA
ELASTOMÉRICA COM
CÉLULAS FECHADAS
ESP.: 9mm

DRENO EM TUBO
DE PVC RÍGIDO

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

BUCHA

FERRO
CANTONEIRA 1/8"
x 1.1/2"

TUBO DE COBRE (GÁS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)
PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)
PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)

ABRAÇADEIRA

ABRAÇADEIRA

PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

ABRAÇADEIRA

ELETRODUTO  PARA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

SEM ESCALA

BUCHA

ABRAÇADEIRA TIPO "U"
PARA ELETRODUTO
FAB. REF.: METALÚRGICA INCA

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO METÁLICO
GALVANIZADO, TIPO PESADO
PARA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NA PAREDE PARA
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS

ABRAÇADEIRA TIPO "U"
PARA ELETRODUTO
FAB. REF.: METALÚRGICA INCA

ELETRODUTO METÁLICO
GALVANIZADO, TIPO PESADO
PARA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

CHUMBADOR MECÂNICO SEM EXPANSÃO
REF.: WEDGE BOLT DA HARD OU EQUIVALENTE

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÕES
E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PAREDE

TIRANTE GALV. ROSCADO

LENÇOL DE BORRACHA

ABRAÇADEIRA 15/8"

CHUMBADOR TIPO "PARABOLT" DE 1/4"

CANTONEIRA 11/2" X 1/8"

FURO PARA PASSAGEM DA
TUBULAÇÃO DE COBRE

LAJE DE PISO

CANTONEIRA 11/2" X 1/8"

CHUMBADOR TIPO "PARABOLT" DE 1/4"

FURO PARA PASSAGEM DA
TUBULAÇÃO DE COBRE

TUBULAÇÃO DE COBRE

TUBULAÇÃO DE COBRE

ABRAÇADEIRA

SUPORTE EM ESPUMA ELASTOMÉRICA
COM NÚCLEOS RÍGIDOS DE PU E
REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO 0,8mm
(ARMAFIX AF)

DETALHE CURVAS E SOLDAGEM PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
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Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
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50cm50cm

CORTE TÍPICO DO SHAFT

DETALHE DE FIXAÇÃO

UNID. COND. VRV - A UNID. COND. VRV - B UNID. COND. VRV - C

3
0
c
m

3,53

1,18

REFINETE

DETALHE
"W"

DETALHE TÍPICO CANALETA METÁLICA EXTERNA PARA
INTERLIGAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA VRF

DETALHE TÍPICO SHAFT PARA PASSAGEM TUBULAÇÕES
FRIGORÍGENAS PELA LAJE

DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO
DE VÁLVULA DE SERVIÇO

DETALHE TÍPICO PARA CONEXÃO DE TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO PARA
UNIDADES CONDENSADORAS VRV

DETALHE PARA INSTALAÇÃO DE DERIVAÇÕES
PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

DETALHE TÍPICO - KIT TUBULAÇÃO  E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA
TUBULAÇÃO FRIGIRÍGENA PARA MINISPLIT

DETALHE TÍPICO SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO DA TUBULAÇÃO
FRIGORÍGENA PARA MINISPLIT

500mm

500mm

1000mm

BARRA ROSQUEADA -
∅3/8"

CHUMBADOR
3/8"

PAREDE

SEM ESCALA SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SUPORTE PARA FIXAÇÃO
TUBULAÇÕES COM ABRAÇADEIRA
TIPO "U" GALV. PORCAS E ARRUELAS.

FITA DE ACABAMENTO ENVOLVENDO
TUBULAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS

TUBO DE COBRE (SUCÇÃO)

CABO EXTRUDADO

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)

UTILIZAR CHUMBADOR 5/16" GALV
VIDE DETALHE "W"

LAJE CHUMBADOR

PORCA E ARRUELA
LISA ∅5/16

PERFIL PERFURADO 38 X 38 mm
GALVANIZADO

ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/4" GALV.
PORCAS E ARRUELAS.

TIRANTE 5/16"- GALV.

FITA DE ACABAMENTO ENVOLVENDO
TUBULAÇÕES E CABOS ELÉTRICOS

TUBO DE COBRE (SUCÇÃO)

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)

CABO TIPO PP (4 x 1,5mm²)
P/ FORÇA E COMANDO.

OBS. SERÃO PASSADOS POR SEALTUBE E ISOLADO
EM CONJUNTO COM AS LINHAS FRIGORíGENEA

TUBO DE COBRE (GÁS)

PORCA SEXTAVADA
GALVANIZADA

TUBO DE COBRE (LÍQUIDO)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

LAJE

PERFILADO
PERFURADO EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO
38x38mm

CHUMBADOR*
(VER NOTA)

SEM ESCALA

ISOLAMENTO EM
ESPUMA
ELASTOMÉRICA COM
CÉLULAS FECHADAS
ESP.: 9mm

BARRA
ROSCADA-∅1/4"

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)

DRENO EM TUBO
DE PVC
RÍGIDO ∅25mm

ELETRODUTO  PARA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

(*) NOTA:
CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARAFUSO COM
ROSCA INTERNA E CORPO DE DIÂMETRO DE 6 mm
E ROSCA DE LAMINAÇÃO (SEM EXPANSÃO)
DIÂMETRO INTERNO: 1/4"- 20 UNC
REF.:"OVER HEAD 1516 OU 1913" DA HARD

DETALHE TÍPICO - FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES, DRENO E DE
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS NA LAJE

Bi-fluxo

LAJE

TUBULAÇÃO DE DRENO i=4%

LINHA DE SUCÇÃO

FORRO

LINHA DE LÍQUIDO

VÁLVULA GBC - CLASSE: 600PSI
O DIÂMETRO VIDE FUXOGRAMA VRV

CONFORME PROJETO

EQUIPAMENTO TIPO CASSETE

BOLÇA

SEM ESCALA

DETALHE DA VÁLVULA DE SERVIÇO GBC

VERSÃO ANGULAR

SOLDAGEM A LASER DE ALTA
PRECISÃO

TAMPA DE VEDAÇÃO DE PEÇA ÚNICA

VÁLVULA COM PORTA DE ACESSO

ASSENTO DA VÁLVULA DE TEFLON
ESPECIAL

FUROS DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM
EM PAINEL

FLUXO BIDIRECIONAL

CABO EXTRUDADO

VERIFICAR NO FLUXOGRAMA VRV DAIKIN O MODELO E NUMERAÇÃO DOS KIT
REFINETs DE ACORDO COM O RECOMENDADO.

ADORAR OS LIMITES MÍN. ENTRE REFINETS PARA CURVAS E INSTALAÇÃO DE
OUTROS DO TIPO.

NOTAS:

- Limites Máx. de Temperaturas de trabalho (PS/MWP)

Para GBC 54s: -40ºC a +121°C (-40ºF a 250°F).

- Limites Máx. de pressão de trabalho (PS/MWP)

Para GBC 54s: 35 bar (500 psig).

Ref:. Válvula GBC 54s com porta de acesso Fabricante - Danfos material do corpo fabricado em

- Limites Máx. para pressão de TESTE (PS/MWP)

GBC 54s:50 bar (725 psig).

latão e selo de Homologação (C UL US LISTED, CE, CSA, EAC) o material de conexão dotado em

cobre.

SEM ESCALA

CAMADA DE
REGULARIZAÇÃO=1cm

MANTA ASFÁLTICA

PROTEÇÃO MECÂNICA=1cm

JUNTA

COBERTURA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

PINGADEIRA

FURO NA LAJE
25x50

PLATIBANDA

ALUMÍNIO
CORRUGADO

PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES
FRIGORÍGENAS VEDAÇÃO COM ESPUMA
DE POLIURETANO EXPANSIVO

SEM ESCALA

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

BUCHA

FERRO
CANTONEIRA 1/8"
x 1.1/2"

TUBO DE COBRE (GÁS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)
PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PROTEÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE
ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA
MÍNIMA 0,15mm COM TRANSPASSE DE
50% (SOMENTE NOS TRAJETOS
EXTERNOS)
PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

ABRAÇADEIRA

TUBO DE COBRE (GÁS)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

ABRAÇADEIRA

ELETRODUTO  PARA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

PARAFUSO + PORCA
SEXTAVADA GALVANIZADA

(SOMENTE EXECUTAR

TAMPO REMOVÍVEL

NOS TRECHOS EXTERNOS)

ELETROCALHA EM CHAPA
GALVANIZADA LISA

VEDANTE - SELANTE DE
POLIURETANO (SIKAFLEX)

SEM ESCALA

REFINET
(LINHA DE SUCÇÃO)

REFINET
(LINHA DE LÍQUIDO)

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMÉRICA

ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/4" GALV.
PORCAS E ARRUELAS.
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Rua Washington Luiz, 1118 sala 901
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UC-1

RHXYQ22AYL

24,2m [3]

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·1·

UE-1.1.4(Lab Startup)

FXFQ100AVM

4,2m [1]
⅜"×⅝"

3,4m

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·2·

5,4m [1]

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·3·

UE-1.1.7(Lab Bioquim.)

FXFQ63AVM

1,5m
⅜"×⅝"

2,6m [1]

KHRP26A22T

⅜"×¾"

·4·

UE-1.1.6(Lab Bioquim.)

FXFQ63AVM

1,6m [1]
⅜"×⅝"

UE-1.1.5(Cromatografia)

FXFQ100AVM

8,0m [1]
⅜"×⅝"

2,1m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·5·

UE-1.1.3 (Lab Startup)

FXFQ100AVM

4,2m [1]
⅜"×⅝"

4,5m

KHRP26A22T

⅜"×¾"

·6·

UE-1.1.8(Prep. Amostras)

FXAQ25AVM

4,1m [3]
¼"×½"

1,2m [1]

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·7·

UE-1.1.1 (Lab Ferm)

FXFQ63AVM

1,9m [1]
⅜"×⅝"

UE-1.1.2(Lab Ferm)

FXFQ63AVM

5,1m [1]
⅜"×⅝"

UC-2

RHXYQ40AYL

RHXYQ22AYL RHXYQ18AYL

⅝"×1⅛" ⅝"×1⅛"

·1· BHFP22P100

8,4m [3]

KHRP26A73T +

KHRP26M73TP

¾"×1½"

·2·

2,4m [1]

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·3·

UE-2.1.12(Sala de Freezer)

FXAQ50AVM

4,6m [3]
¼"×½"

4,1m [1]

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·4·

UE-2.1.15(Cultura Microb.)

FXFQ125AVM

2,2m [1]
⅜"×⅝"

3,9m

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·5·

UE-2.1.14(Sala Anaerob.)

FXAQ25AVM

5,7m [4]
¼"×½"

UE-2.1.13(Sala de Fungos)

FXAQ63AVM

4,3m [3]
⅜"×⅝"

4,6m

KHRP26A73T +

KHRP26M73TP

¾"×1¼"

·6·

3,1m [1]

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·7·

UE-2.1.5(Descontaminação)

FXAQ50AVM

2,5m [3]
¼"×½"

UE-2.1.4(Esterilização)

FXAQ50AVM

2,3m [3]
¼"×½"

5,8m

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·8·

2,3m [1]

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·9·

3,9m [1]

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·10·

UE-2.1.11(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

2,4m [1]
⅜"×⅝"

4,0m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·11·

UE-2.1.10(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

3,2m [1]
⅜"×⅝"

UE-2.1.9(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

6,4m
⅜"×⅝"

2,1m [1]

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·12·

UE-2.1.7(Optogenética)

FXAQ25AVM

2,6m [3]
¼"×½"

UE-2.1.8(Microscopia)

FXAQ20AVM

2,6m [3]
¼"×½"

4,3m [1]

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·13·

UE-2.1.1(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

3,2m
⅜"×⅝"

2,1m [1]

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·14·

UE-2.1.2(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

3,1m [2]
⅜"×⅝"

5,0m

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·15·

UE-2.1.3(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

3,0m [1]
⅜"×⅝"

UE-2.1.6(Equip Especiais)

FXAQ50AVM

3,4m [3]
¼"×½"

UC-3

RHXYQ32AYL

RHXYQ22AYL RHXYQ10AYL

⅝"×1⅛" ⅜"×⅞"

·1· BHFP22P100

1,0m

KHRP26A73T +

KHRP26M73TP

¾"×1¼"

·2·

7,0m [2]

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·3·

UE-3.2.15(Adm Dir Sec)

FXAQ63AVM

2,0m [3]
⅜"×⅝"

2,2m

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·4·

UE-3.2.14(Sala Professor 9)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,2m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·5·

UE-3.2.13(Sala Professor 8)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,2m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·6·

UE-3.2.12(Sala Professor 7)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,2m

KHRP26A22T

⅜"×¾"

·7·

UE-3.2.11(Sala Professor 6)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,3m

KHRP26A22T

⅜"×¾"

·8·

UE-3.2.10(Sala Professor 5)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,3m

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·9·

UE-3.2.9(Sala Professor 4)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,2m

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·10·

UE-3.2.8(Sala Professor 3)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

2,3m

KHRP26A22T

⅜"×⅝"

·11·

UE-3.2.7(Sala Professor 2)

FXAQ32AVM

2,0m [3]
¼"×½"

UE-3.2.6(Sala Professor)

FXAQ40AVM

4,5m [3]
¼"×½"

9,8m [2]

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·12·

UE-3.2.1(Sala Pesquisadores)

FXFQ100AVM

3,8m [1]
⅜"×⅝"

3,1m

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·13·

UE-3.2.2(Sala Pesquisadores)

FXFQ100AVM

3,8m [1]
⅜"×⅝"

10,6m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·14·

UE-3.2.4(Alunos Pós)

FXFQ125AVM

1,7m
⅜"×⅝"

UE-3.2.5(Alunos Pós)

FXFQ125AVM

4,9m [2]
⅜"×⅝"

UC-4

RHXYQ26AYL

RHXYQ16AYL RHXYQ10AYL

½"×1⅛" ⅜"×⅞"

·1· BHFP22P100

19,6m [3]

KHRP26A73T +

KHRP26M73TP

¾"×1¼"

·2·

UE-4.2.4(Apoio Adm)

FXAQ63AVM

7,5m [3]
⅜"×⅝"

2,4m

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·3·

UE-4.2.3(Sala de Aula)

FXHQ100MAVE

3,0m [3]
⅜"×⅝"

0,5m

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·4·

UE-4.2.8(Bioimpressão)

FXAQ25AVM

1,7m [3]
¼"×½"

1,8m

KHRP26A72T

⅝"×1⅛"

·5·

UE-4.2.7(Lab Cult)

FXFQ125AVM

6,7m [1]
⅜"×⅝"

1,4m

KHRP26A72T

½"×1⅛"

·6·

UE-4.2.2(Sala de Aula)

FXHQ100MAVE

2,7m [3]
⅜"×⅝"

5,4m

KHRP26A33T

⅜"×⅞"

·7·

UE-4.2.1(Reuniões)

FXFQ125AVM

6,0m [1]
⅜"×⅝"

5,6m [1]

KHRP26A22T

⅜"×¾"

·8·

UE-4.2.6(Cult Prim)

FXAQ50AVM

4,3m [3]
¼"×½"

UE-4.2.5(Cult Linhagens)

FXHQ100MAVE

8,0m [3]
⅜"×⅝"

OUT F1,F2

UC-2 (15)

RHXYQ40AYL

UC-3 (14)

RHXYQ32AYL

UC-1 (8)

RHXYQ22AYL

UC-4 (8)

RHXYQ26AYL

Schedule Timer

DST301BA61

Centralised

DCS302CA61

UC-1

RHXYQ22AYL

L1,L2,L3,N 46A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE-1.1.4(Lab Startup)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.7(Lab Bioquim.)

FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.6(Lab Bioquim.)

FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.5(Cromatografia)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.3 (Lab Startup)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.8(Prep. Amostras)

FXAQ25AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.1 (Lab Ferm)

FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-1.1.2(Lab Ferm)

FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

OUT F1,F2

to centralized controller
UC-2

RHXYQ40AYL

RHXYQ22AYL

RHXYQ18AYL

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3,N

46A 3ph

L1,L2,L3,N

34,8A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE-2.1.12(Sala de Freezer)

FXAQ50AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.15(Cultura Microb.)

FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.14(Sala Anaerob.)

FXAQ25AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.13(Sala de Fungos)

FXAQ63AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.5(Descontaminação)

FXAQ50AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.4(Esterilização)

FXAQ50AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.11(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.10(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.9(Lab. Biol. Sint. N)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.7(Optogenética)

FXAQ25AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.8(Microscopia)

FXAQ20AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.1(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.2(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.3(Lab Biol. Sint. S)

FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-2.1.6(Equip Especiais)

FXAQ50AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

OUT F1,F2

to centralized controller

UC-3

RHXYQ32AYL

RHXYQ22AYL

RHXYQ10AYL

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3,N

46A 3ph

L1,L2,L3,N

22A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE-3.2.15(Adm Dir Sec)

FXAQ63AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.14(Sala Professor 9)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.13(Sala Professor 8)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.12(Sala Professor 7)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.11(Sala Professor 6)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.10(Sala Professor 5)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.9(Sala Professor 4)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.8(Sala Professor 3)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.7(Sala Professor 2)

FXAQ32AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.6(Sala Professor)

FXAQ40AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.1(Sala Pesquisadores)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.2(Sala Pesquisadores)

FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.4(Alunos Pós)

FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-3.2.5(Alunos Pós)

FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

OUT F1,F2

to centralized controller

UC-4

RHXYQ26AYL

RHXYQ16AYL

RHXYQ10AYL

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3,N

31A 3ph

L1,L2,L3,N

22A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE-4.2.4(Apoio Adm)

FXAQ63AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.3(Sala de Aula)

FXHQ100MAVE

L, N 1,3A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.8(Bioimpressão)

FXAQ25AVM

L, N 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.7(Lab Cult)

FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.2(Sala de Aula)

FXHQ100MAVE

L, N 1,3A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.1(Reuniões)

FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.6(Cult Prim)

FXAQ50AVM

L, N 0,7A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE-4.2.5(Cult Linhagens)

FXHQ100MAVE

L, N 1,3A 1ph

BRC1E63

P1,P2

OUT F1,F2

to centralized controller
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