
NOTAS:

PLACA DE ACRÍLICO - FUNDO PRETO 15x3cm

SIGLA - FONTE ARIAL BOLD 5,0cm, COR BRANCO

TEXTO - FONTE ARIAL 4,5cm, COR BRANCO
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IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBESTAÇÃO:

01 - Poste de concreto 11 m / 600 daN

03 - Cabo protegido de 50 mm²
04 - Condutor de cobre unipolar 50 mm², isolado para 15 kV, EPR (NTD 6.05 - Tabela 3)
05 - Terminal primário tipo Mufla, unipolar, 15 kV
06 - Prensa cabo
07 - Cruzeta de aço tipo cantoneira aço carbono prfil leve  100 X 100 x 6 mm e comprimento
de 2200 mm a ser instalada
08 - Caixa  de passagem “CB1”  destinada a passagem de cabos em MT
09 - Eletroduto de aço carbono com revestimento de zinco por imersão a quente

(ø 100 mm)10 - Cinta de aço zincado
11 - Pára-raios 12 kV, 10 kA, sem centelhador, corpo polimérico, óxido de zinco
12 - Chave fusível unipolar 32A, 15 kV, com elo 40K (NTD 6.05 - Tabela 6)
13 - Arame de ferro zincado nº 12(8 voltas)
14 - Vedação com massa de calafetar
15 - Isolador de ancoragem plimérico

02 - Cruzeta existente

·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
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4#70,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#35,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x175A

MÍN. 20kA
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CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE

SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.

4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,

CONFORME NORMA NR-10.

6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A

MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).

7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)

DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.

8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E

A LISTAGEM DE MATERIAIS.

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: POTÊNCIA INDICADA CONDULETE COM ESPERA DE

CABOS APARENTE, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

DG/QTI (600x600x120mm)

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
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LEGENDA DE CONDUTORES SUBSOLO:

B

C

A

D

AC.2

4#70,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#35,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x175A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QGAC

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 105.000 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 105.000 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 159,535 A
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PLANTA LAYOUT TÉRREO

ESCALA 1/50

01

108

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE

SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.

4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,

CONFORME NORMA NR-10.

6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A

MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).

7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)

DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.

8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E

A LISTAGEM DE MATERIAIS.

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: POTÊNCIA INDICADA CONDULETE COM ESPERA DE

CABOS APARENTE, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

DG/QTI (600x600x120mm)

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
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AC.2

4#70,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#35,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x175A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QGAC

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 105.000 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 105.000 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 159,535 A
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PLANTA LAYOUT MEZANINO

ESCALA 1/50

01
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CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE

SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.

4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,

CONFORME NORMA NR-10.

6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A

MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).

7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)

DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.

8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E

A LISTAGEM DE MATERIAIS.

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: POTÊNCIA INDICADA CONDULETE COM ESPERA DE

CABOS APARENTE, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

DG/QTI (600x600x120mm)

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
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MONTA-CARGAS

1,38x1,38m

Nota:

-Vai até a primeira caixa no solo, do lado de fora do
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4#2,5mm² - EPR 0,6/1kV

1#2,5mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x16A

MÍN. 5kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

QD-PEL

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 2.300 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 2.300 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 5,61 A
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DISJ. GERAL

3x175A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)
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N
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CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 159,535 A
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4#150,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#75,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x320A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E2

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 264.000 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 158.400 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 240,670 A
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2x4#240,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#240,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x630A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N
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380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 572.814 VA

DEMANDA = 100% (QDIT, QDIT-E1 e QGAC) 60% (QDLC-E2 e QDLC-E3)

CARGA TOTAL DEMANDADA = 402.894VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 612,152 A
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4#50,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#25,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E3

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 160.800 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 96.480 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 146,590 A
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4#6,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#6,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x40A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

N

PE

QDIT-E1

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 22.626 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 22.626 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 34,377 A
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4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 13.028 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 19,7 A
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Nota:

Ver detalhamento da montagem do QDB-H

na prancha 20/20.

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

BEP

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

BEP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL)

DG/QTI (600x600x120mm)

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESTAMPADO ESMALTADO 50x100mm EMBUTIDA EM PAREDE

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 50x100mm EMBUTIDA EM DRY-WALL

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø75mm QUANDO NÃO INDICADO

LEITO SEMI-PESADO 200x75mm P/ ALIMENTADORES

EM COLUNA

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE

SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.

4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,

CONFORME NORMA NR-10.

6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A

MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).

7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)

DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.

8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E

A LISTAGEM DE MATERIAIS.
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Nota:

-Os alimentadores do QGBT deverão ser conectados à

nova subestação compacta, conforme projeto

específico. Desce até o subsolo amarrado em leito

semi-pesado 200x75, fixado na parede do shaft.
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4#2,5mm² - EPR 0,6/1kV

1#2,5mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x16A

MÍN. 5kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

QD-PEL

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 2.300 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 2.300 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 5,61 A
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4#70,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#35,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x175A

MÍN. 20kA
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4#6,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#6,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x40A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

N

PE

QDIT-E1

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 22.626 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 22.626 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 34,377 A
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4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 13.028 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 19,7 A
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4#150,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#75,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x320A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E2

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 264.000 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 158.400 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 240,670 A
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4#50,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#25,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E3

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 160.800 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 96.480 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 146,590 A
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DISJ. GERAL
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DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QGBT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 572.814 VA

DEMANDA = 100% (QDIT, QDIT-E1 e QGAC) 60% (QDLC-E2 e QDLC-E3)

CARGA TOTAL DEMANDADA = 402.894VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 612,152 A
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SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

BEP

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

BEP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL)

DG/QTI (600x600x120mm)

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESTAMPADO ESMALTADO 50x100mm EMBUTIDA EM PAREDE

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 50x100mm EMBUTIDA EM DRY-WALL

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO PEAD EMBUTIDO EM PISO, Ø75mm QUANDO NÃO INDICADO

LEITO SEMI-PESADO 200x75mm P/ ALIMENTADORES

EM COLUNA

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE

SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.

4. JUNTO COM O CD DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO,

CONFORME NORMA NR-10.

6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A

MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).

7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS)

DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.

8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E

A LISTAGEM DE MATERIAIS.
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4#2,5mm² - EPR 0,6/1kV

1#2,5mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x16A

MÍN. 5kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

QD-PEL

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 2.300 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 2.300 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 5,61 A

VEM QDIT-E1
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4#6,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#6,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x40A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

N

PE

QDIT-E1

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 22.626 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 22.626 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 34,377 A

VEM QGBT
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PLANTA LAYOUT SUBSOLO

ESCALA 1/50
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE PARA REDE ELÉTRICA COMUM, INSTALADO NO TETO, NO

ENTREFORRO, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO SIMPLES 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

CONDULETE METÁLICO TÍPICO 100x50mm; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR TEMPORIZADO

COBERTURA DE 360ª (R=3m), 250V COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 5A, INSTALADO SOB O FORRO,

QUANDO APLICÁVEL

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM E ILUMINAÇÃO

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

DG/QTI (600x600x120mm)

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: CONDULETE COM ESPERA DE CABOS APARENTE,

INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO. PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR

QGBT

PAINEL LED SOBREPOR: FIXADO EM CONDULETE; 210x210mm 18W 1300lm 4000K IRC>80  / REF. 438343 BRILIA

PAINEL LED EMBUTIR: FIXADO NO FORRO; 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>80  / REF. 438220 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: SUSPENSO POR CABOS; 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 302204 BRILIA

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO PARALELA 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 303492 BRILIA COR GRAFITE

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA: 212x110X65mm 8W 780lm 6500K IRC>80  / REF. 437520 BRILIA

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM E ILUMINAÇÃO

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS CAIXAS QUANDO

NÃO INDICADO
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ILUMINAÇÃO

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO
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QGBT

QGAC

QDIT

QCI

ACIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO DO

TÉRREO E DO FORRO

VER ESQUEMA DO QCI NA PRANCHA

DE DETALHAMENTOS

LEGENDA DE CONDUTORES TÉRREO:
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4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 13.028 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 19,7 A
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE PARA REDE ELÉTRICA COMUM, INSTALADO NO TETO, NO

ENTREFORRO, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO SIMPLES 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

CONDULETE METÁLICO TÍPICO 100x50mm; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR TEMPORIZADO

COBERTURA DE 360ª (R=3m), 250V COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 5A, INSTALADO SOB O FORRO,

QUANDO APLICÁVEL

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

DG/QTI (600x600x120mm)

QGBT

PAINEL LED SOBREPOR: FIXADO EM CONDULETE; 210x210mm 18W 1300lm 4000K IRC>80  / REF. 438343 BRILIA

PAINEL LED EMBUTIR: FIXADO NO FORRO; 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>80  / REF. 438220 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: SUSPENSO POR CABOS; 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 302204 BRILIA

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO PARALELA 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 303492 BRILIA COR GRAFITE

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM E ILUMINAÇÃO

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL

PAINEL LED SOBREPOR: FIXADO EM CONDULETE; 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>70  / REF. 439197 BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR: 1,0 m 14W 1025lm 2700K IRC>80  / REF. 301849 BRILIA COR GRAFITE
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ILUMINAÇÃO

ELETROCALHAS METÁLICAS PERFURADAS TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMUM

DIMENSÕES: 150mm=ILUMINAÇÃO CÊNICA, 100mm=ILUMINAÇÃO COMUM.

INSTALADAS LOGO ABAIXO DAS VIGAS "I" DO MESANINO, QUANDO APLICÁVEL

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: CONDULETE COM ESPERA DE CABOS APARENTE,

INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO. PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR
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LEGENDA DE CONDUTORES MESANINO:

B

A

B

A

C

C

CC

C

C

C

C

C

2,5

2,5

E.2

1
0

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

C
I
R

C
.
 
T

É
R

R
E

O

2,5

2,5

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
F

U
N

C
.
 
 
E

 
A

C
E

S
S

.

1
0

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
F

E
M

.
 
T

É
R

R
E

O

1
0

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
M

A
S

C
.
 
T

É
R

R
E

O

1
0

E.1

1
0

1
0

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

A
P

O
I
O

 
A

D
M

I
L
U

M
I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

L
A

 
R

A
C

K
 
-
 
T

É
R

R
E

O

4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE PARA REDE ELÉTRICA COMUM, INSTALADO NO TETO, NO

ENTREFORRO, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO SIMPLES 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

CONDULETE METÁLICO TÍPICO 100x50mm; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR TEMPORIZADO

COBERTURA DE 360ª (R=3m), 250V COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO 5A, INSTALADO SOB O FORRO,

QUANDO APLICÁVEL

CIRC.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm²

QUANDO NÃO INDICADO

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

DG/QTI (600x600x120mm)

QGBT

PAINEL LED SOBREPOR: FIXADO EM CONDULETE; 210x210mm 18W 1300lm 4000K IRC>80  / REF. 438343 BRILIA

PAINEL LED EMBUTIR: FIXADO NO FORRO; 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>80  / REF. 438220 BRILIA

PAINEL LED EMBUTIR: SUSPENSO POR CABOS; 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 302303 BRILIA

INTERRUPTOR C/ UMA TECLA DE SEÇÃO PARALELA 10A/250V

h=1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 303492 BRILIA COR GRAFITE

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA: 212x110X65mm 8W 780lm 6500K IRC>80  / REF. 437520 BRILIA

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM E ILUMINAÇÃO

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL

PERFILADO METÁLICO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO COM TAMPA

SEÇÃO 38x38mm, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

PERFIL LED SOBREPOR: (COMPRIMENTO CUSTOMIZADOx25mmX13mm 28W/m 4000K IRC>90 CORPO EM PERFIL

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

OS04_ELE_09_11-20_ILUMINAÇÃO vF_R01.dwg
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ARQUIVO
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DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:
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Teatro Helena Barcelos
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PROJETO EXECUTIVO NA

ELÉTRICA
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SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

ENG. JANAINA DA SILVA DOS SANTOS

CREA: RS187.277

R00 10/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               CBR ENEGNHARIA

R01 14/10/2021 AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÕES DO CLIENTE

ENG. LEANDRO RODRIGUES
ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

CBR ENGENHARIA

ILUMINAÇÃO

DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO A PÓ, DIFUSOR EM METACRILATO FROST OU BRANCO LEITOSO

RESISTENTE A UV / REF. MINI LINEA LUXION

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM: CONDULETE COM ESPERA DE CABOS APARENTE,

INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO. PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR
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4#2,5mm² - EPR 0,6/1kV

1#2,5mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x16A

MÍN. 5kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

QD-PEL

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 2.300 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 2.300 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 5,61 A
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4#6,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#6,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x40A
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DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

N

PE

QDIT-E1

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 22.626 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 22.626 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 34,377 A
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NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMSOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS, DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL

DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.

4 -

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

NA PORTA DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS ALIMENTADOS ATRAVÉS DE GRUPO GERADOR DEVERÁ

HAVER UMA PLACA ACRÍLICA COM O ALERTA INDICATIVO CONFORME DETALHE 12 (VER PRANCHA DE

DETALHES).

5 -

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ESTROBO

LUM.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS (LUMINÁRIA ESTROBOSCÓPICA)

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

INSTALADA: A 400mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

PONTO DE FORÇA (ESPERA DE CABOS) POTÊNCIA INDICADA

INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO, INSTALADO NO PISO, QUANDO APLICÁVEL, NA POSIÇÃO

DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO
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TOMADAS

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM E ILUMINAÇÃO

SEM DIVISÃO INTERNA, 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO
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4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 13.028 VA
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ESCALA 1/50

01

13

NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMSOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS, DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL

DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.

4 -

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

NA PORTA DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS ALIMENTADOS ATRAVÉS DE GRUPO GERADOR DEVERÁ

HAVER UMA PLACA ACRÍLICA COM O ALERTA INDICATIVO CONFORME DETALHE 12 (VER PRANCHA DE

DETALHES).

5 -

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ESTROBO

LUM.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS (LUMINÁRIA ESTROBOSCÓPICA)

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

PONTO DE FORÇA (ESPERA DE CABOS) POTÊNCIA INDICADA

INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO, INSTALADO NO PISO, QUANDO APLICÁVEL, NA POSIÇÃO

DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO
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CBR ENGENHARIA

TOMADAS

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

INSTALADA: A 400mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

AutoCAD SHX Text
600VA

AutoCAD SHX Text
600VA

AutoCAD SHX Text
600VA

AutoCAD SHX Text
600VA

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.18

AutoCAD SHX Text
E.18

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.20

AutoCAD SHX Text
E.19

AutoCAD SHX Text
E.21

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.19

AutoCAD SHX Text
E.20

AutoCAD SHX Text
E.19

AutoCAD SHX Text
E.21

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.17

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.16

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.20

AutoCAD SHX Text
E.19

AutoCAD SHX Text
E.21

AutoCAD SHX Text
E.19

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
E.20

AutoCAD SHX Text
E.21

AutoCAD SHX Text
E.15

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
C3

AutoCAD SHX Text
E.15



2,5

2,5

E.2

1
0

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

C
I
R

C
.
 
T

É
R

R
E

O

2,5

2,5

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
F

U
N

C
.
 
 
E

 
A

C
E

S
S

.

1
0

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
F

E
M

.
 
T

É
R

R
E

O

1
0

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

N
I
T

.
 
M

A
S

C
.
 
T

É
R

R
E

O

1
0

E.1

1
0

1
0

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

A
P

O
I
O

 
A

D
M

I
L

U
M

I
N

A
Ç

Ã
O

S
A

L
A

 
R

A
C

K
 
-
 
T

É
R

R
E

O

4#4,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#4,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x32A

MÍN. 10kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDIT

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 13.028 VA

DEMANDA = 100%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 13.028 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 19,7 A
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PLANTA LAYOUT MEZANINO

ESCALA 1/50

01

14

NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMSOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS, DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ

NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO),

ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL

DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA COMUM

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ESTROBO

LUM.

SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS (LUMINÁRIA ESTROBOSCÓPICA)

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

PONTO DE FORÇA (ESPERA DE CABOS) POTÊNCIA INDICADA

INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO, INSTALADO NO PISO, QUANDO APLICÁVEL, NA POSIÇÃO

DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO
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CBR ENGENHARIA

TOMADAS

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DO SINALIZADOR AUDIOVISUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

INSTALADA: A 400mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
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QDLC-E2

QGBT

QGAC

QGTI

A

LEGENDA DE CONDUTORES TÉRREO:

A

E3.2

2
0

4#50,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#25,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E3

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 160.800 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 96.480 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 146,590 A
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4#150,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#75,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x320A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E2

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 264.000 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 158.400 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 240,670 A
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VARÕES CÊNICOS

CAIXAS DE SOM

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

LEITO PARA CABOS DO TIPO LEVE

PARA ALIMENTAÇÃO DOS DIMMERS E TOMADAS DIRETAS DO "PABX"

DIMENSÕES: 300x75mm 

INSTALADA NO TETO NO ENTRE FORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

ARA DISTRIBUIÇÃO DE "EC" E "EE"

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA ENTRA A SALA DO RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES=300x100mm  SEM DIVISÕES

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE SINAL DE SOM E LUZ ENTRE SALA DE RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES 150x50mm COM DIVISÕES: 75=SINAL SOM E 75=SINAL ILUMINAÇÃO CÊNICA

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG Ø25mm EMBUTIDO NO PISO, INSTALADO NO CONTRAPISO QUANDO NÃO INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHAS METÁLICAS PERFURADAS TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ILUMINAÇÃO COMUM

DIMENSÕES: 150mm=ILUMINAÇÃO CÊNICA, 100mm=ELÉTRICA COMUM.

INSTALADA LOGO ABAIXO DAS VIGAS "I" DO MESANINO, QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL E CONTROLE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 100x50mm COM DIVISÕES: 50=SONORIZAÇÃO, 50=CABOS DE SINAL DMX512

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição
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SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

ENG. JANAINA DA SILVA DOS SANTOS

CREA: RS187.277

R00 10/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               CBR ENEGNHARIA

R01 14/10/2021 AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÕES DO CLIENTE

R02 12/11/2021 AJUSTES DE ACORDO COM SOLICITAÇÕES DO CLIENTE

ENG. LEANDRO RODRIGUES
ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

CBR ENGENHARIA

CBR ENGENHARIA

ILUMINAÇÃO CÊNICA - TÉRREO

PLANTA LAYOUT TÉRREO

ESCALA 1/50
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15

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

CAIXA DE TOMADAS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA

COMPOSIÇÃO: 2 TOMADAS P/ BASTIDOR APOIO, 2 TOMADAS CONEXÃO DIRETA, 2 TOMADAS SPEAKON E

2 PONTOS (IN/OUT) DE SINAL DMX (NAS 4 CAIXAS DOS CANTOS)

OS ELETRODUTOS QUE LIGAM ESSAS CAIXAS DEVEM SER APARENTES E PINTADOS DE PRETO.

CORTE SIMPLIFICADO

ESCALA 1/100
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28

2º VARA PALCO (24 a 51)

QUANT.

3º VARA PALCO (52 a 74)

1º VARA PALCO (1 a 23)

23

TOTAL GERAL

VARAS DE ILUMINAÇÃO - PONTOS DE FORÇA

23

106

E3.2

2
0

4#50,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#25,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E3

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 160.800 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 96.480 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 146,590 A

VEM QGBT
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4#150,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#75,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x320A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO
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DEMANDA = 60%
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QUANT.

TOTAL GERAL

VARAS DE ILUMINAÇÃO - PONTOS DE SINAL

3º VARA PALCO - DMX512 (11 A 15)

4º VARA PALCO - DMX512 (16 A 20)

3º VARA PALCO - DMX512 (21 A 25)
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03

1º VARA PALCO - DMX512 (1 A 5)

2º VARA PALCO - DMX512 (6 A 10)

03

03

03

03

VARÕES CÊNICOS

CAIXAS DE SOM

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

LEITO PARA CABOS DO TIPO LEVE

PARA ALIMENTAÇÃO DOS DIMMERS E TOMADAS DIRETAS DO "PABX"

DIMENSÕES: 300x75mm 

INSTALADA NO TETO NO ENTRE FORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

ARA DISTRIBUIÇÃO DE "EC" E "EE"

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA ENTRA A SALA DO RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES=300x100mm  SEM DIVISÕES

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE SINAL DE SOM E LUZ ENTRE SALA DE RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES 150x50mm COM DIVISÕES: 75=SINAL SOM E 75=SINAL ILUMINAÇÃO CÊNICA

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG Ø25mm EMBUTIDO NO PISO, INSTALADO NO CONTRAPISO QUANDO NÃO INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 250x50mm COM DIVISÕES: 150=ILUMINAÇÃO CÊNICA, 100=ELÉTRICA COMUM.

INSTALADA LOGO ABAIXO DAS VIGAS "I" DO MESANINO, QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL E CONTROLE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 100x50mm COM DIVISÕES: 50=SONORIZAÇÃO, 50=CABOS DE SINAL DMX512

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELABORAÇÃO:
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
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PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)

2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)

3. PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #4 mm² QUANDO

NÃO INDICADA

4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM

PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 90° QUANDO NÃO INDICADA

5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS

EM PISO IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA

6. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC F.G./F.G.F. PEAD

Ø20mm = Ø1/2" Ø20mm = Ø3/4" Ø30mm = Ø1¼"

Ø25mm = Ø3/4" Ø25mm = Ø1" Ø40mm = Ø1½"

Ø32mm = Ø1" Ø32mm = Ø1¼" Ø50mm = Ø2"

ø40mm = Ø1.1/4" Ø40mm = Ø1½" Ø75mm = Ø3"

Ø50mm = Ø1.1/2" Ø50mm = Ø2" Ø100mm = Ø4"

Ø60mm = Ø2" Ø65mm = Ø2½" Ø125mm = Ø5"

Ø75mm = Ø2.1/2" Ø80mm = Ø3" Ø150mm = Ø6"

Ø85mm = Ø3" Ø100mm = Ø4"

Ø110mm = Ø4"

7. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO

LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.

8. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:

· FASES R/S/T COMUM: PRETO

· FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO

· NEUTRO COMUM: AZUL

· NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO

· RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES

· TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO

10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: N#XX-YYY

· N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])

· X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4,0 mm²)

· Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

CORTE SIMPLIFICADO

ESCALA 1/100
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LC.5

LC.7

LC.8

LC.6

PONTOS BASTIDOR PONTOS COMUNS PONTOS SPEAKON PONTOS DMX
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PONTOS PARA CAIXAS DE SOM DE 1000W.

INSTALADAS NOS CANTOS, ALTAS E FIXAS,
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DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA
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INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES OU CIRCUITOS PARCIAIS DE AR CONDICIONADO.

SEM DIVISÃO INTERNA, 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

LEITO PARA CABOS DO TIPO LEVE

PARA ALIMENTAÇÃO DOS DIMMERS E TOMADAS DIRETAS DO "PABX"

DIMENSÕES: 300x50mm 

INSTALADA NO TETO NO ENTRE FORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

ARA DISTRIBUIÇÃO DE "EC" E "EE"

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA ENTRA A SALA DO RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES=300x100mm  SEM DIVISÕES

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE SINAL DE SOM E LUZ ENTRE SALA DE RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES 150x50mm COM DIVISÕES: 75=SINAL SOM E 75=SINAL ILUMINAÇÃO CÊNICA

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG Ø25mm EMBUTIDO NO PISO, INSTALADO NO CONTRAPISO QUANDO NÃO INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 250x50mm COM DIVISÕES: 150=ILUMINAÇÃO CÊNICA, 100=ELÉTRICA COMUM.

INSTALADA LOGO ABAIXO DAS VIGAS "I" DO MESANINO, QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL E CONTROLE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 100x50mm COM DIVISÕES: 50=SONORIZAÇÃO, 50=CABOS DE SINAL DMX512

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

OS04_SON_01-02-02_SOM_R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO NA

SONORIZAÇÃO

04

01/02

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

ENG. JANAINA DA SILVA DOS SANTOS

CREA: RS187.277

R00 10/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               CBR ENGENHARIA

R01 14/10/2021 ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

ENG. LEANDRO RODRIGUES
ENG. ALEXANDRE LEITE R. NUNES

CREA: RS180.750

CBR ENGENHARIA

SONORIZAÇÃO - TÉRREO
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PONTOS PARA CAIXAS DE SOM DE 1000W.

INSTALADAS JUNTAS, EM FORMA DE TREVO,

NO TETO DO TEATRO.

E3.2

2
0

4#50,0mm² - EPR 0,6/1kV

1#25,0mm² - PVC 750V (VERDE)

DISJ. GERAL

3x160A

MÍN. 20kA

DESCRIÇÃO

CONDUTOR (mm2)

ATERRAM. (mm2)

CIRCUITO (N°)

CORRENTE (A)

POTÊNCIA (VA)

PE

N

QDLC-E3

380/220 V

CARGA TOTAL INSTALADA = 160.800 VA

DEMANDA = 60%

CARGA TOTAL DEMANDADA = 96.480 VA

CORRENTE TOTAL DEMANDADA = 146,590 A

VEM QGBT
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VARÕES CÊNICOS

CAIXAS DE SOM

INDICAÇÕES DE SUBIDA

INDICAÇÕES DE DESCIDA

INDICAÇÕES DE PASSAGEM

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

ARA DISTRIBUIÇÃO DE "EC" E "EE"

SEM DIVISÃO INTERNA, 50X50 QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA ABAIXO DO PISO ELEVADO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA PASSAGEM DE CABOS DE SINAL DE SOM E LUZ ENTRE SALA DE RACK E SALA DE APOIO

DIMENSÕES 150x50mm COM DIVISÕES: 75=SINAL SOM E 75=SINAL ILUMINAÇÃO CÊNICA

INSTALADA ABAIXO DO PISO ELEVADO QUANDO APLICÁVEL

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

ELETRODUTO FG Ø20mm APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO

APLICÁVEL, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO

INDICADO

ELETRODUTO FG Ø20mm EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE, INSTALADO NA ALTURA DAS

TOMADAS/INTERRUPTORES QUANDO NÃO INDICADO

ELETRODUTO FG Ø25mm EMBUTIDO NO PISO, INSTALADO NO CONTRAPISO QUANDO NÃO INDICADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E E TERRA, RESPECTIVAMENTE

CIRC

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA 1Ø "EE": 100VA QUANDO NÃO INDICADO

MODELO: 20A/250V 2P+T (NBR 14136) FACE VERMELHA

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO

SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

DIMENSÕES 250x50mm COM DIVISÕES: 150=ILUMINAÇÃO CÊNICA, 100=ELÉTRICA COMUM.

INSTALADA LOGO ABAIXO DAS VIGAS "I" DO MESANINO, QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL E CONTROLE DE SONORIZAÇÃO

DIMENSÕES 100x50mm SEM DIVISÕES

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
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NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

JUNTO AO RACK DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.
4 -

O ATERRAMENTO TELEFONICO DEVERÁ SER INTERLIGADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA

ELÉTRICO ATRAVÉS DE CABO DE COBRE DE #10 mm².

5 -

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 04 PARES

NCxUTP-4P

DG/QTI (600x600x120mm)

INDICAÇÃO DO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NT=NÚMERO DA TOMADA

PT.NT

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: EM CAIXA DE PISO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESTAMPADO ESMALTADO 50x100mm EMBUTIDA EM PAREDE

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO CFO (CABO DE FIBRA ÓPTICA) 02 PARES

NCxCFO-2P

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO PISO, ABAIXO DO PISO ELEVADO
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NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

JUNTO AO RACK DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

4 -

O ATERRAMENTO TELEFONICO DEVERÁ SER INTERLIGADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA

ELÉTRICO ATRAVÉS DE CABO DE COBRE DE #10 mm².

5 -

OS CABOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NAS ÁREAS INTERNAS SERÃO UTP 04 PARES, CATEGORIA 5e

NÃO-BLINDADOS.

6 -

TODOS OS CABOS, TOMADAS E RACKS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS

AUTO-ADESIVAS, OBEDECENDO A NOMENCLATURA UTILIZADA EM PROJETO.

7 -

APÓS A INSTALAÇÃO, TODO O CABEAMENTO DEVE SER TESTADO E CERTIFICADO PARA CATEGORIA 5E

COM EQUIPAMENTO ADEQUADO, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA.

8 -

SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 04 PARES

NCxUTP-4P

DG/QTI (600x600x120mm)

INDICAÇÃO DO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NT=NÚMERO DA TOMADA

PT.NT

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: EM CAIXA DE PISO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESTAMPADO ESMALTADO 50x100mm EMBUTIDA EM PAREDE

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO CFO (CABO DE FIBRA ÓPTICA) 02 PARES

NCxCFO-2P

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO PISO, ABAIXO DO PISO ELEVADO
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DETALHE DA MONTAGEM DE

TOMADA MÉDIA PARA TELEFONE

DETALHE DA MONTAGEM DE TOMADA

BAIXA PARA TELEFONE E DADOS

DETALHE DAS ELETROCALHAS DE FORRO E PISO

PISO ELEVADO

CANALETA DE PISO

SEM ESCALA

ELETROCALHA

 RACK 12U

RACK DE PAREDE 12 U's PARA AUTO-ATENDIMENTO

TIPO FECHADO COM PORTA / CHAVE

LOCALIZADO NO TÉRREO - SALA DO RACK

01 ORGANIZADOR HORIZONTAL (19"x1U)

01 PATCH PANEL 24P (19"x1U)

01 ORGANIZADOR HORIZONTAL (19"x1U)

01 ORGANIZADOR HORIZONTAL (19"x1U)

01 ORGANIZADOR HORIZONTAL (19"x1U)

01 SWITCH FORNECIMENTO UNB 24P (19"X1U)

01 RÉGUA C/ 04 TOMADAS (19"x1U) 
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SIMBOLOGIASIMBOLOGIA

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME

APLICAÇÃO

ELETRODUTO FG APARENTE, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL,

OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS/INTERRUPTORES, Ø20mm QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 04 PARES

NCxUTP-4P

DG/QTI (600x600x120mm)

INDICAÇÃO DO PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

NT=NÚMERO DA TOMADA

PT.NT

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: EM CAIXA DE PISO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA: A 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESTAMPADO ESMALTADO 50x100mm EMBUTIDA EM PAREDE

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO

NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO

INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA

PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.

1 -

NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER

UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.

2 -

ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
3 -

JUNTO AO RACK DEVERÁ SER DEIXADO UM CONJUNTO DE CÓPIAS DESTE PROJETO.

4 -

O ATERRAMENTO TELEFONICO DEVERÁ SER INTERLIGADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA

ELÉTRICO ATRAVÉS DE CABO DE COBRE DE #10 mm².

5 -

OS CABOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS NAS ÁREAS INTERNAS SERÃO UTP 04 PARES, CATEGORIA 5e

NÃO-BLINDADOS.

6 -

TODOS OS CABOS, TOMADAS E RACKS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETAS

AUTO-ADESIVAS, OBEDECENDO A NOMENCLATURA UTILIZADA EM PROJETO.

7 -

APÓS A INSTALAÇÃO, TODO O CABEAMENTO DEVE SER TESTADO E CERTIFICADO PARA CATEGORIA 5E

COM EQUIPAMENTO ADEQUADO, CONFORME NORMA ANSI/TIA/EIA.

8 -

INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO,

NC=NÚMERO DE CABOS TIPO CFO (CABO DE FIBRA ÓPTICA) 02 PARES

NCxCFO-2P

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL

ELETROCALHA METÁLICA LISA TIPO "C" COM TAMPA

PARA DISTRIBUIÇÃO REDE LÓGICA 50x50mm QUANDO NÃO INDICADO

INSTALADA NO PISO, ABAIXO DO PISO ELEVADO
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