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PLANTA BAIXA MEZANINO
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PLANTA BAIXA PARCIAL TÉRREO

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA PARCIAL MEZANINO

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA PARCIAL SUBSOLO

ESCALA 1/75
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TENSÃO - 380/220V

FREQÜÊNCIA - 60Hz

Nº DE FASES - 3

Ik =10,0 kA

QDG-T

DSJG

DPS

BARRAMENTO

TERRA

BARRAMENTO

NEUTRO

150A

SEM ESCALA

DIAGRAMA MULTIFILAR

DJ

50A

OBS.: TODOS OS CABOS DE

LIGAÇÃO DENTRO DO QUADRO

DEVEM SER EM EPR -0,6/1kV-90°C

IL.T.1 C.T.3C.T.2IL.T.2 IE

16A 16A16A 16A

C.T.4C.T.1

16A

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 100A

16A

C.T.5

16A 16A

DR1

2X25A

16A

IL.T.3

16A

C.T.6

DR2

16A

C.T.7

DR3

16A

C.T.8

16A

C.T9

FASE A - VEM DO QGBT 

FASE C - VEM DO QGBT 

FASE B - VEM DO QGBT 

TERRA - VEM DO QGBT 

NEUTRO - VEM DO QGBT 

1x50mm²

DPS

DPS

1x#16mm²

16mm²

16mm²

16mm²

3x#50mm²

A

B

C

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 100A

25A

QDG-M

A

B

C

30mA

2X25A

30mA

2X25A

30mA

DPS

3x#50mm²

1x50mm²

1x50mm²

1x50mm²

1x25mm²

100A

QDAC
RES

16A

RES

16A

RES

16A

RES

16A

RES

16A

LEGENDA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

ÁREA DE DELIMITAÇÃO DE UM QUADRO, AMBIENTE OU EQUIPAMENTO OBS.:

APENAS ILUSTRATIVO, NÃO CONSIDERAR DIMENSÕES

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO

BORNE PARA CONEXÃO DE CABOS

DPS

SÍMBOLOS

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/04 

DA ABNT.

NOTAS

1

2

FASES (REDE COMUM) - PRETO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO 

OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE 

CORES:

FASES (REDE NO-BREAK) - VERMELHO

RETORNO - AMARELO

COMANDO - CINZA

3

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SÃO DE REFERÊNCIA, O CONTRATADO DEVERÁ FORNECER

UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO, FICANDO SUJEITO A

APROVAÇÃO DA LICITANTE.

4
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AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/04 

DA ABNT.

NOTAS

1

2

FASES (REDE COMUM) - PRETO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO 

OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE 

CORES:

FASES (REDE NO-BREAK) - VERMELHO

RETORNO - AMARELO

COMANDO - CINZA

3

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SÃO DE REFERÊNCIA, O CONTRATADO DEVERÁ FORNECER

UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO, FICANDO SUJEITO A

APROVAÇÃO DA LICITANTE.

4

LEGENDA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

ÁREA DE DELIMITAÇÃO DE UM QUADRO, AMBIENTE OU EQUIPAMENTO OBS.:

APENAS ILUSTRATIVO, NÃO CONSIDERAR DIMENSÕES

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO

BORNE PARA CONEXÃO DE CABOS

DPS

SÍMBOLOS

TENSÃO - 380/220V

FREQÜÊNCIA - 60Hz

Nº DE FASES - 3

Ik =10,0 kA

QDG-M

DSJG

DPS

BARRAMENTO

TERRA

BARRAMENTO

NEUTRO

25A

SEM ESCALA

DIAGRAMA MULTIFILAR

DJ

20A

OBS.: TODOS OS CABOS DE

LIGAÇÃO DENTRO DO QUADRO

DEVEM SER EM EPR -0,6/1kV-90°C

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 63A

FASE A - VEM DO QDG-T

FASE C - VEM DO QDG-T

FASE B - VEM DO QDG-T

TERRA - VEM DO QDG-T

NEUTRO - VEM DO QDG-T

1x4mm²

1x4mm²

1x4mm²

1x4mm²

1x4mm²

DPS

DPS

1x#4mm²

4mm²

4mm²

4mm²

3x#4mm²

A

B

C

3x#4mm²

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 63A

3x#4mm²

IL.M.1 C.M.3C.M.2IL.M.2 IE

16A 16A16A 16A

C.M.4C.M.1

16A 16A

C.M.5

16A 16A

DR1

16A

IL.M.4

16A

C.M.6IL.M.3

16A 16A

C.M.7

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 63A

C.M.8

16A

PL.M

DR2

16A

C.M.9

DR3

16A

C.M.10

DR4

16A

C.M.11

DR5

16A

C.M.12

16A

C.M.13

16A

DR6

RES

16A16A 16A 16A

RES RES

RES

A

B

C

A

B

C

DPS

2X25A

30mA

2X25A

30mA

2X25A

30mA

2X25A

30mA

2X25A

30mA

4X25A

30mA
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TENSÃO - 380/220V

FREQÜÊNCIA - 60Hz

Nº DE FASES - 3

Ik =10,0 kA

QDAC

DSJG

DPS

BARRAMENTO

TERRA

BARRAMENTO

NEUTRO

100A

SEM ESCALA

DIAGRAMA MULTIFILAR

DJ

50A

OBS.: TODOS OS CABOS DE

LIGAÇÃO DENTRO DO QUADRO

DEVEM SER EM EPR -0,6/1kV-90°C

AC.T.1

16A 16A16A 16A 16A

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 100A

16A16A 16A16A 16A 16A 16A 16A

FASE A - VEM DO QDG-T 

FASE C - VEM DO QDG-T 

FASE B - VEM DO QDG-T 

TERRA - VEM DO QDG-T 

NEUTRO - VEM DO QDG-T

1x25mm²

DPS

DPS

1x#16mm²

16mm²

16mm²

16mm²

3x#25mm²

A

B

C

PENTE DE CONEXÃO ENCAPSULADO TRIFÁSICO - 100A

A

B

C

DPS

3x#25mm²

1x16mm²

1x25mm²

1x25mm²

1x25mm²

4X100A

30mA

DR1

AC.T.2 AC.T.3
AC.T.4

AC.T.5 AC.T.6 AC.T.7 AC.T.9 AC.T.10 AC.T.11 AC.T.12 AC.T.13 AC.T.14
ACM.1

RES

16A16A 16A 16A

RES RES

RES

16A

LEGENDA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

ÁREA DE DELIMITAÇÃO DE UM QUADRO, AMBIENTE OU EQUIPAMENTO OBS.:

APENAS ILUSTRATIVO, NÃO CONSIDERAR DIMENSÕES

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA, RESPECTIVAMENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO

BORNE PARA CONEXÃO DE CABOS

DPS

SÍMBOLOS

AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5410/04 

DA ABNT.

NOTAS

1

2

FASES (REDE COMUM) - PRETO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO 

OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE 

CORES:

FASES (REDE NO-BREAK) - VERMELHO

RETORNO - AMARELO

COMANDO - CINZA

3

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SÃO DE REFERÊNCIA, O CONTRATADO DEVERÁ FORNECER

UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO, FICANDO SUJEITO A

APROVAÇÃO DA LICITANTE.

4
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LAYOUT QDG-T

ESCALA 1/50
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LAYOUT QDG-M

ESCALA 1/50



 Rua Washington Luiz, 1118, cj. 901

Centro - Porto Alegre -RS

CEP 90010-460 - Tel/Fax (51)3092-3800

LAYOUT QDG-M

ESCALA 1/50
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QUADRO DE CARGAS - QDG-T

S/ESCALA

QUADRO DE CARGAS - QDG-M

S/ESCALA

QUADRO DE CARGAS - QDAC

S/ESCALA



·

·

·

SEM ESCALA

DETALHE 1

INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES

DE ALARME MANUAL

SEM ESCALA

DIAGRAMA MULTIFILAR TÍPICO DO SISTEMA

DE ALARME DE INCÊNDIO

DETALHE 2 - ALARME DE INCÊNDIO

SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA PARCIAL TÉRREO

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA PARCIAL TÉRREO

ESCALA 1/50
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