
LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

  PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA: 1/250

  PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA: 1/1000



C

SOBE Ø63"

HID1

Ø63

HID2

Ø63

TUBULAÇÃO ENTERRADA

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

TUBULAÇÃO ENTERRADA

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

TUBULAÇÃO ENTERRADA

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

3 unid.

3 unid.

1 unid.

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO  Ø2 1/2"

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO

PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

QUANTITATIVO TÉRREO

08 unid.

02 unid.

30m

01 unid.

08 unid.

01 unid.

02 unid.

01 unid.

04 unid.

02 unid.

3 unid.

8 unid.

02 unid.

-

01 unid.

10 unid.

04 unid.

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

QUANTITATIVO TÉRREO

22 unid.

-

4 unid.

2 unid.

6 unid.

  PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESCALA: 1/75

  PLANTA DE TETO - TÉRREO

ESCALA: 1/75
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TUBULAÇÃO AÉREA

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

TUBULAÇÃO AÉREA

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

T
U
B
U
L
A
Ç
Ã
O

A
Ç
O
 
G
A
L
V
A
N
I
Z
A
D
O
 
Ø
2
.
1
/
2
"

SOBE Ø63"

HID4

Ø63

HID3

Ø63

2 unid.

2 unid.

-

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO Ø2 1/2"

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO

PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

QUANTITATIVO 1° PAV

08 unid.

02 unid.

36m

-

08 unid.

03 unid.

06 unid.

-

05 unid.

02 unid.

2 unid.

8 unid.

02 unid.

01 unid.

10 unid.

03 unid.

01 unid.

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

QUANTITATIVO 1° PAV

22 unid.

6 unid.

3 unid.

4 unid.

1 unid.

  PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO

ESCALA: 1/75

  PLANTA DE TETO - 1º PAVIMENTO

ESCALA: 1/75



CASA DE BOMBAS / BARRILETE

CAPACIDADE TOTAL: 20.000L

RTI: 4200L

HID

Ø63

2x BOMBA CENTRÍFUGA

VAZÃO: 17,6m³/h

HMAN: 24mca

POTÊNCIA:3CV

C

TUBULAÇÃO PELO PISO

AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 2 1/2"

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO

PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

QUANTITATIVO COBERTURA

01 unid.

02 unid.

8m

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 3"

2m

2x BOMBA CENTRÍFUGA

VAZÃO: 17,6m³/h

HMAN: 24mca

POTÊNCIA:3CV

01 unid.

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

  PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/75

  ISOMÉTRICO

ESCALA: 1/75



LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PISO

ABNT

J

INCÊNDIO

S/ ESCALA

LAJE

PISO ACABADO

9
0
c
m

CORTE VISTA FRONTAL

G

7
5
c
m

Ø
2
 
1
/
2
"

1
5
0
c
m

12

1760cm

A

F

E

D

B

C

K

L

H
I

A

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

TOTAL

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

- -

TAMPA METÁLICA

MARCO METÁLICO

CAIXA DE INCÊNDIO

CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA

( 1.1/2") E COMPRIMENTO DE 15 METROS.

MANGUEIRA DE INCÊNDIO DIÂMETRO INTERNO DE 38mm

ESGUICHO TRONCO CÔNICO  1.1/2" x (13 A 16mm)

ENGATE TIPO STORZ

ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 2.1/2"

REGISTRO GLOBO ANGULAR DE LATÃO BRONZE 2.1/2"

NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2"

TÊ DE FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2" x Ø2.1/2"

ESPECIFICAÇÃO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2.1/2"

M

M

SINALIZAÇÃO
1

PLANTA BAIXA

INCÊNDIO

CORTE

2 - ADAPTADOR STORZ DE Ø2.1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE

LEGENDA:

4 - CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLOS COM FUNDO DE CONCRETO

3 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 50x50cm COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"

1 - VÁLVULA TIPO GLOBO ANGULAR 45° DE Ø2.1/2"

    COM DRENO; OU, COM FUNDO EM BRITA COM h=5cm

5 - VÁLVULA DE RETENÇÃO

³

³

 DETALHES GERAIS - SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

 DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO

SEM ESCALA

 DIAGRAMA DE FORÇA/COMANDO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA PARA HIDRANTES

SEM ESCALA

  PERSPECTIVA ISOMÉTRICA DA CASA DE BOMBAS

SEM ESCALA

 DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

 DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESCALA

 DETALHE ABRIGO HIDRANTE

SEM ESCALA



LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" E IND. DE SENTIDO-SISTEMA AUTÔNOMO

 "SAIDA"-SISTEMA AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

"SAIDA" IND. SENTIDO-DUPLA FACE-SIST. AUTÔNOMO

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA

EXTINTORES

HIDRANTES

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

MANGUEIRAS TIPO II, 1.1/2"-15m E ESG. Ø13mm

HIDRANTE DE PAREDE C/ ABRIGO 50x70x25cm

HIDX

Ø-

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM  LEDS

INSTALADO NA PAREDE

HIDRANTE DE PASSEIO

SETA PARA ESQUERDA - PLACA FOTOLUMINESCENTE

SOBE ØXX"

DESCE ØXX"

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

C

ALARME 

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

CENTRAL DE ALARME 

NOTAS:

LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS

INSTALADO NO TETO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL DE PÓ QUÍMICO PQS-CARGA 6Kg-CAP. EXTINTORA ABC 3A 20:BC

SOBRE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR EM FIBRA DE VIDRO COR VERMELHA

1 - A EDFICIAÇÃO NÃO PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE GLP", DE ACORDO COM O ITEM 4.1.3 DA NT 05/CBMDF.

2- AS LUMINÁRIAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LÂMPADA FLUORESCENTE OU LEDS,

DE ACORDO COM O ITEM 4.3 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (MÁXIMO DE 30 V), POTÊNCIA (W),

DE ACORDO COM OSITENS 8.1.11 DA NBR10898/2013 DA ABNT; TEMPO DE AUTONOMIA DE 1H NO MÍNIMO, DE ACORDO

COM ITEM 4.5 DA NBR10898/2013 DA ABNT;

3 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO POR CENTRAL DE BATERIA FOI DIMENSIONADA DE ACORDO COM O

ITEM 4.1.2 DA NBR 10898/2013 DA ABNT.

4 - AS BOMBAS DE INCÊNDIO POSSUEM INSTALAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL, DE ACORDO COM O ITEM 4.14 DA

NT04 - CBMDF.

5 - AS CANALIZAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS UTILIZADOS NO SISTEMA DE HIDRANTE SERÃO EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTES

ÀS PRESSÕES INTERNAS E ESFORÇOS MECÂNICOS, CONFORME O ITEM 4.19 DA NT 04 - CBMDF.

6 - A CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA, DE ACORDO COM O ITEM 4.21 DA NT 04 - CBMDF.

7 - OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES DE PAREDE SÃO REGULÁVEIS, DE ACORDO COM O ITEM 4.24.5 DA NT 04 - CBMDF;

8 - OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER AUDÍVEIS EM TODOS OS PONTOS DA

EDIFICAÇÃO SEM INIBIR A COMUNICAÇÃO VERBAL DE ACORDO COM O ITEM 5.6.1 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

9 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20M A 3,50M DE ACORDO COM O

ITEM 5.6.3 DA NBR 17240/2010 DA ABNT.

10 - A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE 24H EM CONDIÇÕES NORMAIS

(SEM ALARME) MAIS 5MIN EM REGIME DE ALARME DE ACORDO COM O ITEM 6.1.4,c da NBR 17240/2010  DA ABNT.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR- PLACA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LAJE DE COBERTURA

 CORTE AA

ESCALA: 1/75

 CORTE BB

ESCALA: 1/75

 FACHADA NOROESTE

ESCALA: 1/75

 FACHADA NORDESTE

ESCALA: 1/75


