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ESC 1:50
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P4 P2

12 153 12

ESC 1:50

VF4 (12 x 20)

A
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ESC 1:25
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Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

33.2

39.2

13.1

6.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

13.1

6.1

Volume de concreto (C-25) = 0.19 m³

Área de forma = 3.23 m²

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 92.2 22.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 22.6

Volume de concreto (C-25) = 0.39 m³

Área de forma = 4.10 m²

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

25.1

39.2

9.9

6.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

15.9

6.1

Volume de concreto (C-25) = 0.19 m³

Área de forma = 1.6 m²
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ESC 1:25
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Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

38.4

60.8

23.7

9.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

23.7

9.4

Volume de concreto (C-25) = 0.35 m³

Área de forma = 7.4 m²

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 32.2 12.7

10.0 24.5 15.1

CA60 5.0 21 3.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 27.8

CA60 3.3

Volume de concreto (C-25) = 0.38 m³

Área de forma = 4.42 m²

S1=S2=S3=S4

ESC 1:50

PLANTA

ESC 1:50
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peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata
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P1=P2=P3=P4

V4V3

VF4VF3
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4
0

L1

h=10

V112x20

V2 12x20

V
3

1
2
x
2
0

V
4

1
2
x
2
0

12x30

P1

12x30

P2

P3

12x30

P4

FORMA DA LAJE DE COBERTURA

escala 1:25

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 12x20 0 240

V2 12x20 0 240

V3 12x20 0 240

V4 12x20 0 240

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Total Localizada

(cm) (cm) (cm)

L1
Maciça

10 0 240 150 0

Características dos materiais

fck

(kgf/cm²)

250

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 12 x 30 0 240

P2 12 x 30 0 240

P3 12 x 30 0 240

P4 12 x 30 0 240

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

VF112x20

VF2 12x20

V
F

3
1
2
x
2
0

V
F

4
1
2
x
2
0

12x30

P1

12x30

P2

12x30

P3

12x30

P4

FORMA DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO

escala 1:25

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VF1 12x20 0 0

VF2 12x20 0 0

VF3 12x20 0 0

VF4 12x20 0 0

Características dos materiais

Elemento fck

(kgf/cm²)

Vigas 250

Pilares 250

Sapatas
250

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 12 x 30 0 0

P2 12 x 30 0 0

P3 12 x 30 0 0

P4 12 x 30 0 0

1
7
7

227
11.5 11.5

1
1
.
5

1
1
.
5

250

2
0
0

escala 1:25

10.0 9.7 6.0

Fundação

0

Cobertura

240

ARMAÇÃO NEGATIVA DA LAJE

escala 1:25

ARMAÇÃO POSITIVA DA LAJE

0
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10

85
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35 35
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0
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FORMA DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO

escala 1:25
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CORTE  A-A

escala 1:50

Lastro concreto magro e=5 cm
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Pilar

 Nome
 Seção Carga Máx.

Fx Máximo

Fy Máximo

Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  12x30  0.010 0.12

 P2  12X30  0.010 0.12

 P3  12X30 0.010 0.12

 P4  12X30 0.010  0.12

(tf)

(tfm) (tfm)

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

Sapatas

 Nome
 Seção Carga Máx.

Fx Máximo

Fy Máximo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

S1 60X70  5.2

S2  5.2

S3  5.2

S4  5.2

(tf)

(tfm) (tfm)

60X70

60X70

60X70

 0.010 0.12

 0.010 0.12

0.010 0.12

0.010  0.12

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 4.9

 4.9

 4.9

 4.9
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LOCAÇÃO  SEM ESCALA

LOCAÇÃO DAS SAPATAS E DOS BLOCOS ESCALA 1:50

S1 90x90

- AS SAPATAS DEVEM SER ASSENTADAS

A 1.50 METROS DE PROFUNDIDADE SOBRE

SOLO ARGILOSO MUITO RIJO SEM ÁGUA

NOTA:

S2 90x90 S3 90x90

0
.
0

2
0
9
.
0

4
1
8
.
0

0.0

512.0

914.0

S4 90x90 S5 90x90 S6 90x90

B7 60x100 S8 60x100 S9 60x100

hs = 25 hs = 25 hs = 25

hs = 25 hs = 25 hs = 25

hb = 50 hb = 50 hb = 50

Nd = 5.2 tf Nd = 8.1 tf Nd = 5.2 tf

Nd = 13.2 tf Nd = 23.2 tf Nd = 13.2 tf

Nd = 3.8 tf Nd = 6.4 tf Nd = 3.8 tf

- OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DEVEM

SER ASSENTADOS A 0.50 METROS DE

PROFUNDIDADE SOBRE SOLO

MEDIANAMENTE COMPACTO SEM ÁGUA

VISTA SUPERIOR ESCALA 1:50

209209
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260 252 150 308
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

3
4
0

1
6
3

27

914

CORTE AA ESCALA 1:50

DETALHE 1
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4
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5
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FECHAMENTO DE

GUARDA-CORPO

COM BARRASTUBULARES

VERTICAIS Ø=1/2"

EM AÇO INOX,

ESPAÇADAS A CADA 10CM

GUARDA-CORPO

TUBULAR SOLDADO

Ø=1 1/2"

EM AÇO INOX

e=2mm

MONTANTE

VERTICAL

EM AÇO

INOX Ø=1

1/2",

e=2mm

PARA

FIXAÇÃO DO

GUARDA-CORPO

CORRIMÃO TUBULAR

SOLDADO

Ø=1 1/2"

EM AÇO INOX

e=2mm
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 0.0 - COTA NATURAL

-150.0 - ASSENTAMENTO DA SAPATA
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1
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9
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90

S1 90x90=S2=S3=S4=S5=S6  ESCALA 1:25

1 1

CORTE 1-1  ESCALA 1:25

LASTRO DE CONCRETO

MAGRO e=5 cm

15 55 15

85

DETALHE 1 ESCALA 1:2.5 (26X)

CHAPA 6.3 mm

CHUMBADOR MECÂNICO Ø 8x89 mm

3

PERFIL TUBULAR Ø 1.1/2" e=2 mm

1
5

5
5

1
5

8
5

V1 20X50=V3  ESCALA 1:50

15

45

46 N8 Ø6.3 C=128

V2 20X50  ESCALA 1:50

57 N8 Ø6.3 C=128

Resumo do aço das vigas

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 190.8 46.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 216.8

Volume de concreto (C-25) = 3.14 m³

Área de forma                   = 36.97 m²

CA50 12.5 78.7 75.8

CA50 16.0 37.6 59.4
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ARMADURA POSITIVA DA ESCADA ESCALA 1:50
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ARMADURA NEGATIVA DA ESCADA ESCALA 1:50
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Resumo do aço dos pilares

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA60 5.0 192.7 29.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 76.4

Volume de concreto (C-25) = 1.42 m³

Área de forma                    = 22.59 m²

CA50 10.0 124.0 76.4

CA60 29.7

 0.0 - COTA NATURAL

340.0 - FUNDO DA VIGA
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163.0 - FUNDO DA VIGA

RELAÇÃO DE MATERIAIS

PESO TOTAL: 221,8 kg 

CHAPA LISA

ASTM A-36

TOTAL 9,4 kg 

PERFIS TUBULARES

ASTM A-36

44,3 kg152,76 m

Ø 1.1/2''x2 mm

0,29 kg/m

TOTAL 212,4 kg 

CHUMBADORES

112 unidades

SAE- 1020

CHUMBADOR MECÂNICO  Ø 10x89 mm  

9,4 kg0,19 m²49,5 kg/m²

CHAPA  6.3 mm

168,1 kg94,44 m

Ø 1/2"x1 mm

1,78 kg/m

1/4"

ESPESSURA MAXIMA DA SOLDA  

ESPESSURA DA PEÇA- 1/16"

1/4" (6mm)

1/8" (3mm)

3/16" (5mm)

ESPESSURA MÍNIMA DA SOLDA

ESPESSURA DA PEÇA BASE

ATÉ 1/4" 

> 1/4" 

DE 1/4" ATÉ 1/2"

DE 1/4" INCLUSIVE

DE 1/2" ATÉ 3/4"

ESPESSURA DA PEÇA BASE

- PINTURA:

Ambiente com agressividade baixa.

Preparo superficial com jato de granalha abrasivo ao metal

quase branco conforme padrão Sa 2 1/2.

Graxas, óleos, poeira, ferrugem e carepa devem ser

cuidadosamente removidos antes da aplicação da tinta.

Tinta de fundo Epóxi-Zn/35 micrômetros, duas demãos.

Tinta de acabamento Esmalte/35 micrômetros, duas demãos,

na cor grafite.

NOTAS GERAIS - EST. METÁLICA

- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:

     A. AÇOS:

        CHAPAS _____________ _ASTM A-36

        PERFIS DOBRADOS ______ _ASTM A-36

        PERFIS LAMINADOS ______ _ASTM A-36

        CHUMBADORES ________  _ASTM A-36

        BARRAS CIRCULARES ____  _SAE-1020

     B. ELETRODOS ___________  _E70-XX

     C. PARAFUSOS E PORCAS ___  _ASTM A-325

- UNIDADES: ESTRUTURA METÁLICA EM mm.

- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

- FAZER PRÉ-MONTAGEM EM TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA

METÁLICA

Os desenhos de estrutura, arquitetura e instalações se

completam. O fabricante deverá considerar para efeito de

fornecimento, aue os detalhes de projeto tem por objetivo definir em

geral casos típicos, métodos e tipos de conexão, não incluindo

obrigatoriamente todas as peças necessárias para a correta

montagem da estrutura.

- LIGAÇÕES PARAFUSADAS;

As conexões parafusadas deverão ter no mínimo dois

parafusos, exceto para as conexões secundárias.

- SOLDA ELÉTRICA (ELETRODO E70-XX)

As peças deverão ser soldadas em todo o perímetro de contato.

As superfícies a serem soldadas deverão estar limpas e livres

de escórias, ferrugem, óleo, graxa, umidade, restos de tinta e outras

impurezas.

Na execução das costuras de solda, deverá ser utilizada a

sequência apropriada a fim de minimizar as deformações das peças

conectadas e as tensões residuais.

Espessuras mínimas e máximas de solda de ângulo e

penetração parcial conforme tabela ao lado:

Resumo do aço laje da escada

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50 6.3 667.9 163.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 163.4

Volume de concreto (C-25) = 7.15 m³

Área de forma                   = 60.88 m²

Resumo do aço dos blocos e sapatas

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

PESO TOTAL

(kg)

CA50 48.1

Volume de concreto (C-25) = 2.12 m³

Área de forma                   = 10.20 m²

CA50 8.0 92.4 36.5

12.5 12.0 11.6

Volume de escavação      = 10.65 m³

Volume de reaterro           = 7.97 m³

Lastro de concreto magro   = 0.49 m³
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- OS BLOCOS NÃO SÃO ARMADOS, DEVEM

TER APENAS 4 Ø12.5 (N1 E N2) INDICADOS

NO CORTE 2-2 PARA ARRANQUE DA

ARMADURA DAS VIGAS

NOTA:

NOTAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO:

-fck = 25 MPa

-Fator água/cimento < 0,55

-Módulo de deformação tangente inicial do

concreto (t=28dias) = 28 GPa

-Cobrimento das Armaduras = 2,5 cm

-Cobrimento das Armaduras das fundações = 5,0 cm
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